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Opel Sintra =

Betriebsanleitung



Ihr Sintra

Entwickelt nach den neuesten Erkenninissen der Automobillarschung,
bietel er Spitzen-Technologie und auBergewdhnlichen Komior.

Ihr Sintra ist die intelligente Verbindung von zukunitswaisender Technik,
tberzeugender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichikeit.

Es liegt nun an lhnen, Ihren Sintra sicher zu fahren
und seine einwandirae Funktion zu erhallen.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung:

B Sie finden hier die ndtigen Informationan,

B Sie onentiaren sich im Stichwortvarzaichnis,
B Sie lernen die technischen Feinheiten kennen.
B Sie steigem die Freude an threm Sintra,

B Sie baharrschan Ihr Fahrzeug souverin,

Die Batriebsanleitung gehdrt zum Fahrzeug:
griffberelt im Handschuhlach.

Pllege und Wartung nach Betriebsanleitung und
Sarvice-Scheckhell dienen der Fahrsicherhei
und der Wertarhaltung.

Gute Fahn
lhr Opel Team
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kurz und biindig

Car Pass

Schiisselnummern,
Code-Nummern

Schiisselnummer von Schitissel entlernen.

Die Schiisselnummer ist in den Fahrzeug-
papieren und im Car Pass angegeben.

Leichtimetallriider: Kennzeichnungen der
Sicherungsschlissel $ notieren.

elekironische Weglahrsperre %, Radio #:
Code-Nummem sind im Car Pass angedge-
ben,

Car Pass nicht im Fahrzeug aulbewahren,
B wailere Hinwelze — Seite 46

Fahrzeug entriegeln:

Fernbedienung auf Fahrzeug richten,
Taste o dricken,

Tirgritf ziehen

Mechanische Entriegelung: Schiissel im
SchioB drehen - Tirgritf ziehen.

» Funk-Fambedienung - Seite 38,
Zenlralverriegelung - Seite 40,
Diebstahisicherung — Seite 41,
Schiebetiren, Kindersicharung — Saite 42,
Diebstahlwamanlage % - Seite 44,
elekironische Weglahrsperre — Saite 46



Innenverriegelung:
Riegel driicken

Entriegeite TGren sind innen durch rote
Felder an den Riegeln arkennbar.

Vordersitze verstellen:

Griff ziehen, Sitz verschieben,
Gritf loslassen,

Sitz splrbar einrasten lassen

Fahrersitz niemals wahrend der Fahrt ver-
stellen. Er kénnte sich bel gezogenem Grifi
unkontrollien verschieben,

» Siize in dar zweilen und dritten & Sitz-
reihe — Seite 50

Lehnen der Vordersitze verstellen:
Handrad innen drehen

Rickenlehne der Sitzposition anpassen.

» Vorklappen der Vordersitz-Lehnen 3 -
Seite 48, Sitze in der zweiten und dritten &
Sitzreihe — Seite 50



Vordersitzhohe : verstellen:
Griff vorn am Sitz nach oben ziehen
bzw. nach unten driicken

Kopfstiitzen nach oben ziehen
oder nach unten schieben,
Neigung verstellen

Die Oberkante der Kopfstitze soll etwa in
Scheitelhthe stehen, bei groBeren Personen
in hibchste Position steflen. Die Oberkante
der Koplstiitze darf niemals in Nackenhéihe
stehen,

Kopistutzen nach Einstellung der Hohe ein-
rasten lassen.

- weitare Hinweise - Selten 55 und 73

Lenkradhdhenverstellung #:
Das Lenkrad 48t sich
in finf Stufen verstellen

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug ver-
slellen,

Zum Verstellen Entriegelungshebel in Rich-
tung Lenkrad ziehen. Lenkrad in gew(nschte
Stellung bringen, Hebel loslassen,

Erste Stellung von oben zum bequemen Ein-
und Aussteigen,

= Lenkung - Seiten 73 und 96,
Airbag # — Saite 70



der Korpergrofe anpassen

Fahrersitz so einstellen, daB das Lenkrad in
aufrechter Sitzposition mit leicht angewinkel-
ter Armen im Beraich der oberen Lenkrad-

speichen gehallen wird.

Baitahrersitz moglichst weit hinten und
Auckenlehne aufrecht einstellen.

» Anlegen der Sicherheitsgurie — Selte 68
Airbag = - Seite 70

aus dem Aufroller ziehen,
Uber die Schulter flihren
und in das SchloB einklicken

Der Gurt darf in seinem gesamten Verlaut
nicht verdreht sein, Dar Beckengurt mul eng
am Kérper anliegen. Die Sitzlehne darf nicht
zu weit nach hinlen geneigt sein.

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschlof
driicken.

» Sicherheilsgurle — Seiten 65 bis 69,
Airbag % - Seite 70




Innenspiegel einstellen:
Schwenken in allen Ebenen

Kippen des Hebals an der Unterseite des
Spiegelgehfiuses: Blendung bel Nacht wird
reduziert

elektrisch einstellbarer
AuBenspiegel:
Vierwegeschalter

am Griff der Fahrertiir

Vierwegeschaller aus Nullstellung nach links
drehan: Vierwegeschalter wirki auf linkan

Spiegel,

Vierwageschalier aus Nullstellung nach
rechts drehen: Vierwegeschalter wirkt aul
rechten Splegel.

» weitere Hinweizse - Seite 73

Zind- und AnlaBschalter

® = Zlindung aus, bei Abziehen des
Schidssels st die Lenkung blockien

| = Lenkung frei, Zondung aus

Il = Zindung ein

Il = Anlassen - (Gefriebe in Leerlaull)

» clekironische Weglahrsperre — Seite 46
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Lésen der Lenkradblockierung:
zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen
Schiissel in Stellung | drehen

Lankrad blockieren: Schilissel in Stellung @
abziehen. Lenkrad drehen, bis Sperre horbar
ginrastel.

heizbare Heckscheibe und
heizbare AuBenspiegel
Schalter dricken

Schalter nochmal driicken

"o
e
5

Dia Beheizung wird nach einigen Minuten
bzw. bel Ausschalten der Zindung automa-
fisch ausgeschaitet,

Trocknung beschlagener
cder vereisier Scheiben:
alle Drehschalter nach rechis
Klimaanlage £} % einschalten

mittiere Ballftungsdisen schiiefen, seitlicha
Bealliungsdisan affnen und auf Seiten-
scheiben richien.

» Heizung, Liftung, Klimaanlage — Seite 84
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Lichtschalter

0 = @us

»E = Standlicht

ED = Abblend- oder Fernlicht

b wallere Hinweise - Seile 76,
Scheinwerfer-Einschaltkentrolle — Seite 21,
Leuchiweitenregullerung & - Seile 76,
NaebelschluBleuchte - Seite 77,
Nebelscheinwerfer 3% - Saile 77
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Abblend- und Fernlicht
Hebel nach vorn = Fernlicht
Hebel zum Lenkrad = Abblendlicht

Bei Durchziehan (ber den Widerstand hinaus
wird die Lichthupe ausgelist

BEB U |

| @80 U

Lichthupe
Hebel zum Lenkrad

Lichthupsignale kénnen auch bei einge-
schalteten Blinkern ausgelds! werden



Blinker
Hebel in Raststeliung
nach oben = rechts

nach unten ; links

Beim Zuriickdrehen des Lenkrades springt
o Habel autamatisch zurlick — aufer bei
geringem Lenkradeinschiag.

Bl Fahrbahnwechsel Hebel nur bis zum
spurbaren Widerstand driicken. Nach dem
Loslassen springt er zuriick.

I . —= it

'".'r[q-l} J'II':’ 'L#l""‘

... -u.pi-... Ijl’

Parklicht

LenkschioBl auf @,
Lichtschalter auf O,
Blinkerhebel in Raststellung
nach oben bzw. unten

Warnblinker 4
unten dricken = ein
oben dricken = aus

Zum sicheren Auffinden des Schalters ist das
rote Feld bei eingeschalleter AuBenbeleuch-
tung beleuchtet. Bei Batatigung blinken die
Kontrolleuchten <2 im Intervall der vier ain-
geschalieten Blinker.
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Signalhorn
driicken

Taste kr rechts oder links drilcken,

B Airbag % — Saite 70
Radio-Fernbedianung 3 - Seite 37
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Scheibenwischer
Hebel nach oben

O - aus

== = Intervallschaltung
— = langsam

= = gchnall

HGa U

Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage
Hebel zum Lenkrad

Waschfissigkeit spritzt aut die Windschutz-
scheibe (und — bei eingeschaltetermn Licht —
aut die Scheinwerler ), gleichzeitig werden
die Wischer fir einige Wischbewegungen
eingeschalal,

Regelmabig die Reinigungswirkung der
Scheinwerlerwaschanlage Uberprifen.

* weitere Hinweise — Seiten 148, 153
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MHeckscheibenwaschanlage %

Mebel nach vorn

St Siute (Raststufe) = Wischen

Pwalle Stule (Wippstute) = Wischen und
Waschen

st Bohelbenwischer ist in Batriab (Intervall-
Dok ), solange die Raststule einge-
Sohniel st Wird die Wippstufe betatigt,
Ntz Waschilissigkeit aul die Scheibe.

B willore Hinwelse — Saiten 148, 153

LR

Kihimittel-Temperaturanzeige

Betrisbstemperatur beachten:

Zeiger links = Motor-Betriebstemperatur
nach nicht erraicht

Zeiger im

mittleran

Bereich = normala
Betriebstemparatur

Zeigar rechls

irotes Feld) = Temperatur zu hoch.
Motor abstellen,
Gefahr for Motor,
Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt holen

Bei ausgeschalteter Zindung geht der Zei-
ger nicht auf den Anfangswen der Skala zu
rick.

» waitere Hinweise — Seiten 144, 145

6066 U

Kraftstoffanzeige

Zeiger im roten Feld bew. Tankkontrolleuch-
te ¥ leuchtet = tanken!

Tank nie leardahren|

Bei ausgeschalieter Zondung geht der Zed-
ger nicht aut den Anfangswert der Skala zu-
niick.

» Kraftstoffe — Seite 102,
Tanken — Seile 102,
Katalysator — Seite 104
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anlage &, Flmukms-
stand zu niedrig,
sigha Saite 148

Airbag odar
GurischloBstrafier,
Stérung,

Werkstatt aufsuchen,
siehe Seiten 66, 70

Nebelschiufileuchie
eingeschaltet

Lichtmaschine, Stérung,
anhalten, Motor abstellen,
sighe Seite 24

Sicherheitsgurt =k, an-
legen, siehe Seite 68

2 LOS

a =

Blinker aingeschaltet

Fernlicht eingaschaltet
Anhéingerblinker
eingeschalet
Antiblockiersystem, Sto-
rung, Werkstatt aufsuchen,
sighe Seite 111

Tiren gedfinet, Tlren
bzw. Hacktir schiieBen

Handbremse angezogen
und/oder
Fliissigkeltsstand fir
Bremshydraullk zu niedrig,
siehe Seiten 24, 148, 157

Kraftstottvorrat, Tankan-
zeige im Reservebereich,
tanken

£ (leuchtet)

88 (blinkt)

2 fleuchtet)

2 (blinkt)

automatisches
Geiriebe ¥, sportliches
Fahrprogramm,

siahe Seite 93

automatisches
Getriebe 3, Stérung,
Werkstatt aufsuchen,
sighe Seile 95

Motorelektronik, Stérung,
Werkstatt aufsuchen,
siehe Seiten 25, 105

elekironische Wegfahr-
sperre, Stdrung,

Maotor kann nicht
angelassen werdan,
Werkstalt aufsuchen,
siehe Seilen 25, 45, 105

Oldruck nicht ausrei-
chend, anhalten, sofor
Maotor abstelien,

siehe Seite 25
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Schaltgetriebe

[ ] = Leerlaufstellung
1bis5 = 1. bis 5. Gang

R = Rickwirtsgang

5. Gang: gegen Widerstand nach rechis
schalten.

Vom 5. zum 4. Gang: keinen Druck nach
links austben.

Rickwirisgang: bel stehendem Fahrzeug 3
Sekunden nach Auskuppein Ring hochzie-
han, Gang einlegen,

LaBt sich der Gang nicht einlegen: in Leer-
lautstellung kurz ein- und auskuppeln, noch
ainmal schalten,

18

automatisches Getriebe

P = Parkstellung

R = Rickwirtsgang

N = Neutralstellung (Leerlauf)

Anlassen das Motors nur in P oder N

Zum Einlegen von P oder R Zuggrifl zishen

P: nur bl stehendem Fahrzeug, vorher
Handbremse anziehan

R: nur bei stehendem Fahrzeug

» austihrlicher aul Seile 02

zusﬁl:]i::h:
S = sportliches Fahrprogramm

3, 2 oder 1 ginlegen bei unerwiinschiem
Gangwechsel, z. B. 4-3-4 . . . auf kurven-
reichen StraBen. Auf Gefdlle zur Ausnutzung
der Motorbramswirkung.

» ausfiihrlicher auf Seite 92



il unter dem Wahihebel zishen,
- bis 2zum Anschlag

Wilhlen einer beliebigen Stellung von 1
h von R nach D Griff nicht ziehen,

r aul Seiten 92, 93

vor dem Abfahren priifen

B Reitenzustand und Reifenlufidruck

W Motordlstand und Flissigkeitsstande im
Motorraum (siehe Seiten 141 bis 148)

B alle Scheiben, Spiegel und AuBenbeleuch-

tung funklionsfahig und frei von Schmutz,
Schnee und Eis

W keine Gegenstande aul Instrumententafel
und Gepackraumabdeckung % ablegen

W richtige Einstellung von Sitzen, Sicher-
heitsgurten und Splegeln
B Bremskontrolle



Auspufigase sind giftig

Auspuligase anthalten hochgiftiges, jedoch
geruch- und farbloses Kohlenmonoxid.
Deshalb:

- nigmals Auspufigase elnatmen

= niemals Molor in geschlossener Garage
laulen lassan.

Varmeiden Sie auch, mit olener Hecki(r zu
fahren, da Abgase in den Fahrzeuginnen-
raum aintraten kbnnan.

® Auspullgase — Seite 106

e [
[l
-

sl
| T——

Anlassen des Motors

Getriebe in Leerlauf,

Kupplung & treten,

automatisches Getriebe in P oder N,
kein Gas geben,

Schiiissel bis Il drehen

Die arhtita Molordrehzahl geht mit steigen-
der Motorlemperatur automatisch aul die
normale Leerlaufdrehzahl zurick.

Ver Wiederholung des Anlassens Schidssel
im Ziindschio® aul @ zurGckdrahen und ca,
2 Sek. warten,

» alektronische Weglahrsperme — Seite 46,
weilere Hinweise — Saiten 96, 87, 120

Handbremse losen

Hebel etwas anheben. Entriegelungsknopt
driicken, Habel ganz senken.

Die mechanische Handbremse wirkt aut dia
Hirterrider. Sie rastet beim Ziehen selbstta-
tig @in.

» Bremsen — Seite 110



Wit Sie wiihrend der Fahrt alles, was
n ablenken kinnte.

Abstellen des Fahrzeuges

1.Handbremse anziehen

1.Gang oder Rilckwirsgang, bei automa-
tischem Getrigbe P sinfegen.

AuBenbeleuchtung ausschalten, sonst lost
die Scheinwerer-Einschaltkontrolle ainen
w{w;amtom r aus, wenn die Fahrertlr gedffnet

2.Motor aus, Schllissel abziehen

Kiihigeblase kénnen auch nach Abstellen

des Motors laufen,

alektronische Wegtahreperra — Seita 46
Parklicht — Seite 13

3.Lenkrad drehen, blockieren

4.Fenster und Schiebedach =
schiiefen, Tiren verriegein
Funk-Fermbedienung — Seite 38
Zentralvarriegalung — Seite 40
Diebstahlwarnaniage # — Seite 44
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Original Opel Teile und Zubehér
Wartung

Ihre autorisierte Opel Werkstatt hilft Ihnen,
si@ bietel eine einwandfrele Durchfiihrung

P Opel Service-Broschire - Seite 138




Das war kurz und bindig
das Wichtigste

Lesen Sie bitte weiter!

Ihr Fahrzeug hat noch mehr
Instrumente

und Bedienungselemente,
vielleicht auch verschiedene
Sonderausstattungen: #

AuBerdem finden Sie weitere
wichtige Informationen (ber
Bedienung,

Sicherheit und

Wartung

und ein komplettes
Stichwortverzeichnis.



Instrumente

24

Kontrolleuchten

iz Scheinwerferwaschanlage
leuchtet bai zu niedrigem Fiissigkeitsstand
der Scheinwerferwaschanlage.

% Airbag %, GurtschloBstraffer
siehe Seiten 67, 71

U NebelschluBleuchie
leuchtat bel eingeschalieter NebelschiuB-
leuchte.

E3 Lichtmaschine
leuchiet bei Zdandung. Erlischi nach An-
lassen, wenn Motordrehzahl gesteigen wird,

Aufleuchten wihrend der Fahrt; Anhatten,
Motor abstellen. Battene wird nicht geladen.
Malorkiihiung kann unterbrochen sein. Fahr
abbrachan, Hille siner autorisierten Opel
Werkstait in Anspruch nehman.

4 Sicherheitsgurt 3

In Landern mit gesetzlich getordenter Kon-
trolle: lauchtet bai Zindung einige Sekundan
(it Warnton): Gurt anbegen.

< Blinker
blink! bei eingeschalletern Blinker. Schnelles
Blinken: Austall @ines Blinkers.

ED Fernlichi
lauchtet bel Fernlicht und bei Lichthupe,

= Anhangerblinker 5

blinkt bei Anhangerbetrieb im Intervall der
Blinker. Blinkt nicht bal Austall einer Biink-
leuchte am Anhanger oder Zugwagen.

(] Antiblockiersystem
shehe Seite 111

¥ Turen

lauchiet bel eingeschalteter Zundung, wenn
Tiren bzw. Hecktir nicht korrekt geschlos-
sen sind.

i) Bremssystem

beuchtet bei Zindung, wenn Handbremse
angezogen und/odar, wann Flissigkeitsstand
der Bramshydraulik zu nledng ist.

Bel Aufleuchten, wenn Handbremse gelist;
Bremswirkung prifen, wenn keine Gelahr fir
nachfolgenden Verkehr besteht.

Ist noch Bramswirkung vorhanden, vorsichtig
zur nachsten autorisierten Opel Warkstatt
fahren. Die Bremswirkung setzt eventuell erst
bai tiaf durchgeirelenem Padal ein, Dar
Bromsweg wird langer. Das Bremsverhaiten
kann instabil werden,

Fahren Sie langsam und vorausblickend,
damit Sie das Fahrzeug mit der verbleiben-
den Bremswirkung bzw, mit der Handbremse
jedarzeit sicher abbremsen kiinnen. Meiden
Sie Gefalistrecken,



| . #ur Behebung der Ursache
Cipal Werkstatt aufsuchen.

i, slahe Saite 92

6osa U

2 Motorelektronik
leuchiet bei Zondung und wahrend des An-
lassens, Erlischt kurz nachdem Motor IEuft,
Aufleychten wahrend der Fahrt zeigl Stérung
an, Elektronik schaltet auf Notlaufprogramm.
Weiterfahrt moglich. Autarisiarte Opel Werk-
statt aufsuchen. Langeren Betrieb mit
leuchtender Motorkontrolleuchie vermeidan
[sizhe Saite 105). Kurzes Aufleuchten ohne
Wiederholung ist ohna Bedeutung.

Blinkt die Motorkontrolleuchte bei einge-
schalteter Zindung, liegt eime Stdrung im
System der elektronischen Wegfahrsparre &
vor, der Motor kann nicht angelassen wardan
(siehe Seaite 46).

== Oldruck

leuchtel bei Zindung, Erlischi nach An-
lassen. Kann im Leeraul bei heiBem Molor
kurz aufleuchten, muB bei héherer Drahzahl
artischen.

Aufleuchten wahrend der Fahrt: solort Matar
absiellen,

Motorschmierung kann unterbrochen sein
und zur Beschadigung des Motors und zum
Blockieran der Antriebsrader fiihran,

W Kupplung treten,

B Gatrigba in Learauf schalten.

B bei automatischem Getriebe Gaschwin-

digkeitsreglar # ausschalten und Wahl-
hebel auf N stellen,

B Zindung ausschalten,

W Schiiissel erst nach Stillstand des Fahr-
zauges abziehen, die Lenkradblockierung
kéinnte sonst unarwartet einrasten.

Beim Bremsen und Lenken sind bedeutend
hohera Krifte erorderlich,

Hilfe einer autarisierten Opal Werkstatt in
Anspruch nehmen.
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Drehzahimesser

Fahren nach Drehzahimesser hifft Kraftstofl
sparen: Anzeige der Motordrehzahl in Um-
drehungen pro Minute

Warnfeld rechis: zulissige Hochstdrehzahl
ibsrschritten, Gefahr fur den Motor,

Fahren Sie nach Mglichkeit in jedem Gang

im niedrigen Drehzahlbereich (2wischen ca.

2000 und 2000 min ') und mit gleichmaiger
Geschwindighkeit

26
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Tachometer
Anzeige der Fahrgeschwindigheil

Kilometerziahler
Registrierung der gelahranen Kilometer

Tageskilometerzihler

Nullstellung durch Drilcken des Ruckstell
knoptes.




o-Display
] Unhrzeit, AuBentempearatur und
v, Datum.

leter Zindung werden Lihrzeit
paratur angezeigt, das Datum
altetem Radio angezeigh.

Wil dor Anzeige ist bel eingeschal-
il dem Schalter unter dem
 figulirbar (Seite 77).
Il und AuBentemperatur kisn-
schaltoter Zindung durch kur-
‘minan der beiden Kndpfe links
| Sekunden lang angezeigt

Datum und Uhrzeit einstellen
Radio aus, @ und ® im Display
folgendarmaben dricken:

Einstellmodus:

@, ca. 2 Sek.: Tage blinken

Tage einstellen
Monate blinken
Monate einstellen
Jahre blinken
Jahre ainstallen
Stunden blinken
Stunden einstellen
Minuten blinken
Minuten einstellen
Uhr startet
sekundengenau

CRogCRcRCRoguiolthc

Sall nur die Zeil eingestelll werden, im Ein-
stellmodus @ so oft drilcken, bis Stunden
bzw. Minuten blinken.

AuBentemperatur

Sinkende Temperatur wird solort angezeigt,
steigende mit Verzigerung.

Vorsicht: ige von wenigen

t: Bei giner A !
¥ n die Fahrbahn berei

vereist sein,

Zur Warnung vor vereister Fahrbahn blinkt

die Anzeige unler 3 °C ca. 20 Sek. lang.

Fehler-Anzeige

- £ im Display deutet auf einen Fehler
hin. Ursache von einer autorisiertan Opel
Werkstatt beseitigen lassen.

Stromunterbrechung

Mach Stromunterbrachung oder gennger
Batteriespannung missen Datum und Ukr-
z2ait neu aingestallt werdan.

MNach Anklemmen der Batterie oder erfolgler
Batterieladung befinden sich Datum- und
Lihranzeige automatisch mit blinkendar An-
zeige tur zwei Minuten im Einstellmodus.
Datum und Uhrzeit kbnnen nun wie untar
JDatum und Uhrzeit einstellan” beschriebean
aingestelit werden,
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Multi-info-Display

Anzeige von Uhrzeit, Radio g,
Check-Control und Bordcomputer.

Das Display leuchtet bei eingeschalleter
Zindung. Die Uhrzeit wird standig angezeigt.
Mealdungen der Check-Control haben Vor-
rang vor dan Anzeigen von Bordcomputer
und Radio. Bordcompuler- und Radioanzelge
altemativ baw. glelchzeltig.

28

Die Hellighkeit der Anzeige st bel eingeschal-
tetem Licht mil dem Schalter unter dem
Lichischalter regulierbar {Seite 77).

Die Uhrzeil kann bei ausgeschalteter Zin-
dung durch kurzen Druck aul einen der bei-
den Knbple links im Display ca. 15 Sekunden
lang angezeigt wardan.

Uhrzeit einstellen
@ und @ im Display
lnlgendarmaBaen driicken:

Einstelimodus:;
@, ca. 2 Sek.: Stundan blinken

G, Etundan ainstellen
& Minutan blinkan
@ Minutan ainstallen
o Uhr startat
sekundangenau



Anzeige

im Display deutet auf einen Fehler
lehlerhatte Funkiionsbereich wird
Wi, Ursache von einer autorisierten
| Warkstatt baseitigen lassen.

Stromunterbrechung

MNach Stromunterbrechung cder geringer
Batterigspannung werden vorher gespei-
cherte Daten des Multi-Info-Displays ge-
fbscht.

Nach Anklemmen der Balterie oder erlolgter
Batterieladung befindet sich die Uhranzeige
automatisch mit blinkender Anzeige fir zwei
Minuten im Einstellmodus.

Lihrzait wie unter _Lihrzeit einstellan® be-
schrieben, einstellen.

Die Check-Control Gbarprift nach Stromaus-
fall automatisch alle Funktionen,

Die gespeicherten Werte des Bordcomputers
werden geldscht, der Bordcomputer muB neu
aktiviert werden (Taste .5 driicken, bis
gewldnschie Funktion angezeigl wird, sighe
auch Seite 32).




Multi-Info-Display =
Check-Control

Check-Conirol dberwachi Flissigkeitsstinde
und wichtige Lampen der AuBenbaleuchiung
sinschiiaflich der Laitungen und
Sicharungen. Bei der Lampenibanwachung
wird nur dann ein Fehler angezeigl, wenn der
anisprechande Stromkrels eingeschaltet ist.

Mach Einschalten der Zundung woerden alle
Funktionen der Check-Control automatisch
Uberprif, dabei leuchtet CHECK® links im
Display aul.

Sind alle Oberwachien Funklionan in Ord-
nung, erlisaht ,CHECK® innarhalb ca. 4 Sek,
Fehleranzeige fir Bremslicht erlischt nach-
dem das Bremspedal einmal batitigt wurde,

Fehlermeldungen arscheinen im Display.
Zusétzlich leuchtel CHECK". Lisgen
mehrare Fehlermeldungen vor, warden sie
nacheinander angezaigh.

Elnige Fehlermeldungen erscheingn im Dis-
play in abgekirzier Schraibweise.

Fahleranzeigen:

Maotordl
Stand

Qistand im Motor bel Einschalten der Zin-
dung zu niedrig,
Oistandskontrolle durchfihren, O nachtiillen.

Olmangel

extremer Cimangel. Sofort Motor abstellen.
Olstandskontrolle durehiGhren, Ol nachidllen,
zur Behebung der Ursache des Olmangels
autorisiens Opel Werkstatt in Anspruch
nahmen, sighe auch Saite 25.

Kishimittel
Stand

Kihimittelstand im Ausgleichbehalter zu
niedrig. Kihimittal nachiilien, zur Behebung
der Ursache autorisierte Opel Werkstatt in
Anspruch nehmen,

Waschwasser

Stand
Flissigkeilsstand der Scheibenwaschanlage
zu niedrig. Waschlissigkeit nachfiilen, sieha
Seite 148,

Bremslicht
ausgelallen,

Abblendlicht

Ricklicht
Abblendiicht oder Ricklicht ausgelallen.



Mgoen. Liegen mehrere Fehlermeldungen vor,
heinander bestitigen,

Nach Bestitigung wird die Meldung auf dem
Display geldscht, Das Display ist dann fiir die

ige und den Bordcomputer frei,
SLHECK" links im Display leuchtet weiter und
erinnert daran, daf ein oder mehrere Fehler
vorliegen.

Die Meldungen
Bremslicht
und
Abblendlicht
Ricklicht

erscheinen 15 Minuten nach Bestitigung
wieder,

MNach Aus- und Einschalten der Z{ndung er-
scheinen die gespeicherten Maldungen
nacheinander aufl dem Display,

Mach Behebung der Méngel werden dis
Meldungen automatisch geldschi.
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Multi-Info-Display
Bordcomputer

Dwr Opal Bordocomputar informien dber
Fahrdaten, die ar kontinuiedich aufnimmt und
@lekironisch auswartet.

Aul Tastendruck arscheinen aul dem Display
lolgende Funkilonen:

Momentanverbrauch
Durchschnittsverbrauch
Durchschnittsgeschwindighkall
Relchwaite

Stoppubr
AuRentemporatur

Einige Funktionen erschainen im Display in
abgokirzter Schraibwelse,

32

= Lol
Der Bordcomputer wird mit zwel Tasien am
Wischarhebel batatigh:

Taste ,5" - Funklionswahl

driicken bis gewlnschie Funktion angezesgt
wird,

Taste ,R" = Funktionsloschung

Bei Anzeige der Funktionen

- Durchschnittsverbrauch

= Durchschnittsgeschwindighet

werden diese durch Druck aul die Tasle A"
(mindestens 2 Sok.} gemeinsam gestartel,

Vorher gespeicherte Daten werden automa
lisch geltscht — glgichzeitig wird die Stoppuhr
auf Null gestell.

Nicht l6schbare Werle sind;
Momentanverbrauch, Reichweite und AuBen-
tempearatiir.

I3 o e i 2|

i o et pomial b gy
Bei gingeschaltetem Hadio erschaint ca.

5 Sekunden nach Betatigung des Bordcom-
puters (Taste 5% in der aberan Zeile des
Displays wiedar die Radioanzeige.

Ist das Radio ausgeschaltel, werden die
Funktionan des Bordcompulers aul baiden
Zeilen des Displays dargesiell.

Meldungen der Check-Control haben immer
Vorrang.

Die Funktion des Bordeomputers wird durch
LTRIP* unten links im Display angezeigl.



Momentanverbrauch
Anzeige wechsell
geschwindigkeitsabhangig

Anzeiga in I unter 13 km/h
{Anzeige in galh unter 8 mph)

Anzeige in 1100 km  Gber 13 kmi

{Anzeige in migal dber 8 mph)

Anzeige 0 11100 km  bei Schub
abschaliung

{Anzeige 992.9 migal bei Schub-
abschaltung)

Durchschnittsverbrauch

Berechnung des Durchaechnittsverbrauchs
kann jedarzeil — z. B. bai einam Tankstopp -
durch Druck auf die Taste R" neu gestartel
werden.

Anzeiga in 100 km
(Anzeige in migal)

Durchschnittsgeschwindigkeit
Barechnung der Durchschnitisgeschwindig-
keil kann jederzeil — 2. B. bel Fahrbeginn -
durch Druck aul die Taste A" neu gestartal
warden.

Fahriunterbréechungen mit ausgeschaltater
Ziindung werdan nicht mitgerechnat,

Anzeige in km/h
(Anzage in mph)
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Relchwelte dber 50 km

Reichwaite wird aus dem Kraftistotivorrat und
dam Durchschnittsverbrauch der letzten 20
bis 30 km Fahrstrecke errechneat.

Nach Batanken wird entweder durch Druck
aul die Taste _R" die neue Reichweite ange-
Zeigl, oder sie stelll sich nach ainer kurzen
Fahrstracke automatisch ain.

Anzaige in km
{Anzeige in m)

a4
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Relchweite unter 50 km

Anzeiga schaltel ohne Betidtigen der Taste
95" aut  Reichweite”, wenn der Kraltsioff-
vorral flr waniger als 50 km reicht. Anzeige
blirkd

Durch Wahl aines andaren Funklionsberai-
ches Kann disse Warmnlunktion ausgeschaliel
werdan, Erneutes automatisches Umschalten
aul Reichweite” erlolgt nach Fahrunter-
bBrachung.

Anzaiga in km
{Anzeige in m)

Stoppuhr
Null - Start - Stopp — Null
durch Druck aul die Taste R*

Bedienung der Stoppuhr arolgl ohne Baein-

llussung dar Funktionsberaiche
Durchschnittsverbrauch

- Durchachnittsgeschwindigkeail



AuBentemperatur
Sinkende Temperatur wird sofort angazeigt,
steigende mit Verztgerung.

Vorsicht: Bel einer Anzeige von wenigen

Grad Gber 0 'C (32 “F) kann die Fahrbahn
bersits vereist sein,

Zur Wamung vor vereister Fahrbahn schaltel
die Anzeige ab 3 'C selbsttitlg aul AuBen-
temparatur* und blinkt. Durch Wahl eines
anderen Funklionsbereiches wird diesa
Warniunktion ausgeschaltet, Unter -5 "C An-
zeige der AuBentemperatur ohne Blinken,
Anzaige in G

(Anzeige In F)




Radio

Bedienung des Radios nach beiliegender
Radio-Bedienungsanisitung,

Die Radioanzeige wird auf dem Info-Display
dargestelil. Die fur Chack-Control
% und Bordcomputer % haben auf dem Info-
Display Vorrang vor der Radicanzeige.

Bel UKW-Emptang bestehen Unterschiede
gegeniber dem Heimradio:

Ultrakurzwellen breiten sich wie Licht gerad-
linig aus. Ihre Reichweile betragt nur wenig
mehr als die Sichtwelle vom Sendemast. Die
Rundfunkanstalten kénnen wegen der relativ
bodennahen Fahrzeug-Antennen nicht die
gleiche Versorgungsqualitit wie bel einem
Heimradio mit Hochantenne garantieren,

Bewegung des Fahrzeuges fuhn z2u Span-
nungsdndarung an der Antenne durch:

B Abstandsnderungen zum Sender,

B Mahrwegeemptang durch Roflexionen
L

B Abschattungen.

Bai Zischen, Rauschen, Verzarrungen, oder
Ausselzen des Emplangs einen starkeren
UKW Sendar wihlen.




Radio-Fernbedienung %
mil Tasten am Lenkrad:

> Sendersuchlaut aufwans

- Sendersuchlaul abwarls

— bet Radiobetrieb: gespeicherte
Radiosender abrufen,
bei CD-Betrieb #=: Neustart der

eingelegten GD
+ Lautstarke arhdhen
- Lautstarke verringem
L&) Umschallung zwischen Radio-,

Casselten- oder CD-Betrieb %

Bedienung des Radios nach beiliegender
Radio-Bedienungsanleitung.

Maobiltelefone und Funkgerite

Folgende Sendelelsiungen dirlen nicht

Uberschritten werden:
Frequenzband maximale
Sendeleistung
Hurzwelle

bis 50 MHz 50 W
Bm 20W

4m 20W

2m 50 W

0 cm 50W
C-Nelz 25 W
D-Netz 20w
E-Netz 10 W

Nachiraglicher Einbau eines Mabiltelelanes
oder Funkgeritas von autorisierter Opal
Werkstatt durchfuhren lassen.

{Zubehbrsteckdosen: Seite 61)
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Schlissel, Tiren

38

Funk-Fernbedienung

Mit der Funk-Fermbedienung lassen sich
B Zentralvermegelung,

W mechanische Diebstahlsicherung und
B Diebslahlwarnaniage &

gin- und ausschalten,

Die Fermbedianung hat sine Reichweite von
ca. 10 m. Die Reichweite kann sich durch Ab-
schattungen und Reflexionan der Funkweallen
verringern. Zur Betitigung Fernbedienung
aul das Fahrzeug richtan,

(Amtliche Zulassungskennzeichnungen:
Seile 168)

;I':'II .:_I . .
|.I il I;' g WL

N

Fembedienung sorgliltig behandeln, vor
Feuchtighelt schiitzen und unnatige Betati-
gungen vermeiden,

Funktionskontrolle durch kurzes Autteuchien
der Warnblinker (nur bel Fahrzeugen mit
Diebstahlwamaniage &),

Verriggeln;

Taste () driicken:

= Turen und Heckilr werden verriegelt
= Innenbeleuchiung wird ausgeschaltel

Aus Sicherheitsgrinden kann das Fahrzeuq
nichl verriegell werden, solange der Zind-
schissel im ZGndschioB steckl.




schalten:

innerhalb 30 Sekunden nach dem Verriegeln

rote Taste dricken:

— Riegel aller Tiren werden gegen Offnen
gesicher (siehe Seite 41)

— Diebstahiwarnaniage 3%k wird eingeschaltet
{siehe Seite 44)

Taste o driicken:;

~ Tiren und Hecktir werden entriegelt

— mechanische Diabstahlsicherung (siehe
Seite 41) wird ausgeschallet

= Diebstahlwarnaniage ¥ (siehe Seite 44)
wird ausgeschaltet

= Innenbeleuchiung wird eingeschaliet

Hinweise

Ist eine Betatigung der i

mit der Fernbedienung nicht miglich, k-ﬂnrl
das folgende Ursachen haben:

B Aeichweite der Fernbedienung Oberschrit-
ten.

W Batteriespannung der Fernbedianung zu
ring. Batteriewechsel von autorisierier
| Werkstalt durchfihren lassen, Die
Batterie mufi nach dan im Service-
Scheckheft angegebenen Wachselinter-
vallen erneuert warden,

B Hiufige, aufeinanderfolgende Betiti-
gungen der Fernbedienung auBerhalb der

Emplangsreichweile des Fahrzeuges (z. B,

Abstand zum Fahrzeug zu groB). Fembe-
dignung programmieren.

m Uberlagerungen der Funkwellen durch ex-
terne Funkantagen mit hiherer Leistung,

Zentralverriegelung mit Schilissel betatigen,
siahe tolgende Seiten,

Fernbedienung programmieren
Bei Funktionsstrungen Fambedienung pro-
grammigran;

W Tasten 0 und @ der Fernbadienung
mindestens 7 Sekundan lang gleichzaitig
driicken (Betatigung mull innarhalt dar
Reichweite der Fermnbadienung eralgen),

W die Programmierung wind durch kurzes Er-
1nen des Signalhoms bestatigl
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von Tlren und Hackidr.

Tasle E der Fernbedienung dricken

oder

Schlussel im SchioB einer Viardertiir nach
himlen drehen, in die Senkrechie zurick-
drehen und abziehen bzw. Riegel an einer
Vordertr driicken (Bild 6223 U).

Bei elektronischer Fensterbatétigung kinnen
die Fenster von auben geschlossen werden;
Schiiissel in TirschlieBposition halten, bis
Fenster gaschlossen sind

r:
Taste ol der Fernbedienung driicken

oder

Schiiissel im SchioB ainer Vordertir nach
vorn drehen, in die Senkrechie zurlickdrehen
und abziehen bew. Riegel an einer Viordartir
ziohen (Bild 6223 U).

Verriagele Tlren entriegelin sich bei Unfall
salbattitg (lor Hilte von auBen) — Voraussel-
zung: Ziindung darl nicht ausgeschalet sein.

Bei Ubertastung durch hiufige Betétigung in
kurzan Abstinden wird die Stromversorgung
fir ca. 30 Sekunden untarbrochen.

(Entriegein der Tankklappe: Selle 103)

Eniriegiiie Tiren sind durch das rote Feld
am Riegel erkennbar



mechanische Diebstahisicherung
Sicherm:

Alle Taren missen geschlossen sein, inner-
halb 30 Sekunden nach dem Verregeln rote
Taste der Fernbedienung driicken

oder

Schiiissal im SchloB der Fahrerdr bis zum
Anschiag nach hinten drahen, in die Senk-
rechte zurickdrehen und abziehen,

Riegel aller Turen werdan gegen Ofinen ge-
sichert.

Micht sichern, wenn sich Parsonen im Fahr-
zeug befinden! Entsicharn von innen ist nicht
maglich.

E.F_‘I £ a
Taste Eﬁl der Fernbadienung dricken

oder

Schidssel im Schiof der Fahrertlr nach vam
drehan, in die Senkrechie zurickdrehen und
abziahen.

Entsichern durch keine andere Malinahme

_ommwgm_wum
rem O verfugbar halten!

Enu-hnuln der Fahrertir bei Ausfall der
Iu
fz B. bel entladener Fahrzaugbatieria)

Schiissel im Schiof der Fahrortir Gber
Druckpunkl nach varn bis zum Anschlag
drahen. Schiissel in die Senkrechle zurlick-
drehen und abziehen, Tlrgrilf ziehen. Riegel
(innen) bleibt dabed in gedrickier Position.

{Entriegeain der Tankklappe: Seite 103)
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Verriegeln; Riegel nach unten dricken,
Entriegeln; Riegel nach oben drilcken.
Enlrhphng dhar Tﬁmn it am roten Fald am
Riegel erkennbar
zumﬂﬂrundanurinGﬂﬂnammnm
zishan,

Bai gedtineter Tankklappe kann die linke
Schiabetir zum Schutz vor Beschidigung
hhiﬂgun: wﬂnﬂwﬁm
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Kindersicherung

Habael obarhalb dos Tlrschlosses an der
Schiabatir nach oben schieben: Tor ist von
innan nicht zu Sfinen,

Heckitr

Dias Schiof rastet durch Ziehen des Entrie-
gelungsgriffs in der Griffmulde aus.

Zum Schliefan der Heckilr befindet sich an
deren Innenseite &in Zuagriff,

oftens Hecktiir

Bel offener Heckilr kdnnen giftige Abgase in
den Innenraum gelangan, AuBerdem |st das
Kannzeichen nur bel gaschlossener Heckiir
put erkennbar. Daher ist es unzulassig, mit
offener Heckilr zu fahren,

Durch Anbau von Zubehor an die Heckiir
wird deran Gewlicht erhéhl. Bel zu hohem
Grewichl wird sie deshalb nicht mehr in
geditneter Stellung gehaltan.



Zentralverriegelung der Hecktir

Die Zentralverriegelung und die Diebstahlsi-
cherung der Tiren lassen sich mit dam
Schiof der Hacktiir weder ain- noch aus-
mﬂml

Schiof: Hecklr wird durch Betatigung der
Fembedienung oder mit Schilissel irn Schiof
der Fahrert(r verriegell bzw. eniriegelt.

Hecktir blaibl auch bei Entriegelung durch
die Fernbedienung oder mit Schiiissel im
SchioB der Fahrertlr verriegell, Diese Stel-
lung ist zu wéhlen, wenn die HecktGr immer
verriegelt sain soll.

gelten Tﬂran

Schilssel aus der senkrechten oder waage-
rechten Stellung bis zum Anschlag nmh
rechis drehen. Zur gegen Aus-

sperran kann der Schilissel in dieser Stellung
nicht abgezogen werden

Nach Schiieflan der Heckilr und Zuriickdre-
hen des Schilssels in die sankrechte Stol-
lung Ist die Hecktir wiader verregelt.



Diebstahlwarnanlage ¥

Uberwach

= Thren, Heckilr, Motorhaube,

= Fahrzeuginnenraum,

- Radio,

= Zindung,

~ Strombrelse der Diebstahlwamanlage.

Elnschalten:

Alle Turen missen geschlossen sein,
innerhalb 30 Sekunden nach dem Veriegaln
rote Taste der Fernbadienung dricken

oder

Schitssel im SchioB der Fahrerur bis zum
Anschiag nach hinten drehen, in die Senk-
rechte zurbckdrehen und abziehen.

ﬁm'?!gn.,:
Taste o der Fernbadienung drilcken

ot

Schiissel im SchioB dar Fahrertlr nach vom
drehen, in die Senkrechie zurlckdrehan wund
abziehean.

Selbstdiagnose
MNach Einschalten fihrl das System innarhalb
von ca. 10 Sekunden einen Test dunch,

Systemiehler werden durch Blinken der LED
rechis neban dem Info-Display wahrend der
ersten 10 Sekunden angezeigl. Autorisierie
Opel Werkstall aufsuchen. Die Selbstdia-
gnose ermoglicht schnelle Abhilfe.

o

o | S cnbifld ilin | ™

=

Leuchtdiode (LED)

wihrend der ersten 10 Sekunden:

= lauchiet = Test, Einschalt-
varzogerung

— bilink! = Tir, Gepdackraum
offen oder
Systemfehler

nach ca. 10 Sakunden;

~ bilinkt = Anlage
eingeschaltel



Einschalten der Uberwachung mit

Erschitterungssensor

- Fenster, Schigbedach =, Toren, Gepédck-
raum und Motorhaube schiieRen,

- Diebstahlwarnanlage einschallen, LED
leuchiet ca. 10 Sekunden. Danach ist die
Anlage eingeschaltel. LED blinkt bis zum
Ausschalten der Anlage.

Einschalten der Uberwachung ohne

Erschitterungssensor

z. B wenn Tiere im Fahrzeug bleiban sollen:

~ Gepdckraum und Motorhaube schlieBen,

— Taste M drilcken, LED blinkt ca. 10 Se-
kunden lang, zur Bestatigung erldnt ein
kurzer Signalton,

— Tdren schlieBen,

— Digbstahlwamanlage innerhalb 10 Sekun-
den nach Betatigen der Taste ™ ain-
schalten,

— LED leuchtet. Nach ca. 10 Sekunden isl
die Anlage — ahne Uberwachung durch
den Erschilterungssensor — eingeschallet.
LED blinkt bis zum Ausschalten der
Anlage.

ﬁgﬁa.&z;ﬂrlg%‘mzmum_ﬁllﬁﬂm?ﬁﬁ

Digbstahlwarnaniage | 2

kunden nach Betatigen der Taste ™ erfolgen,

7
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ansonsten wird die Diebstahiwarnantage mit
berwachung durch den Erschitterungs-

sensor gingeschaltet.

Otfnen und SchiieBen des Gepackraums

bei eingeschalteter Diebstahlwarnanlage

- Entriegein; Schilissel bls zum Anschlag
nach rechis drehen.

— Gapdckraum ofinan, schiieBen,

- Varriegeln; Schillssel in senkrechie Stel-
lung drehen. Nach ca. 5 Sekundan (st die
Diebstahiwarmanlage wisder eingeschaltal,

Alarm erfolgt

~ akustisch (Signalthom, 30 Sekunden bzw,
5§ Sekunden bei leichteren Erschitterun-
gen) und

— aptisch (Wamblinkantage, 5 Minuten) '

" landerspezifische Abweichungan wogen gesstz-
licher Beatimmungan

45



R A

elektronische Wegfahrsperre
vartindert Disbstahl des Fahrzeugs durch
alekironischo Motor-Anlafsperra

Einschallen; Motor aus, Schilssel in Stellung
® drohon.

Ausschallen: Schiissel in Stellung |l
{Zlindung ein), der Mator kann angelassen
wardan

Ausachalten durch keine anders Malnahme
moglich, deshalb Reserveschilissel an siche
ram Or verflighar halten!
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Bel eingeschalteter Zindung leuchtel die
Kontrolleuchte tir Motorelekironik %2 % kurze
Zait. Blinkt sle bei singeschalteter Zindung,
liegt eine Stdrung im System vor, der Molor
kann nichl angalassan werden

B Schibssel im Zindschiol aul @,
B ca 2 Sek. warlen,
B Anlassen wiedarhalen,

Blinkt die Kontrolleuchte 10r Motorelekironik
22 %k weiter, Hille einer autorisierten Opel
Warkstall in Anspruch nehmen.

Leuchial die Kontrolleuchte 1or Motorelek-
tronik 52 5 nach Anlassen des Motors auf,
lizgt elne Stérung in der Motorelektronik vor —
siehe Seite 105

Die Weglahrsperre verriegell nicht die Tiren
Fahrzeug deshalb nach Verlassen immer
verregein und Diebstahiwamaniage % ein-
sohalten,

| 0466 L)

Jedes Fahrzeug mit Weglahrsperre erhill
einen Car Pass, der alle Fahrzeug-Daten
enthall und dashalt nicht im Fahrzeug aut-
bewahrt werden darl.

Bei Inanspruchnahme ainer autorisiertan
Dpel Warkstatt Car Pass bereithalten

Ersatz von Schliisseln

MNur bed autorisierter Opel Werkstatt nachbe
slelite Ersatzschiissel garantieren starungs-
freie Funktion der elekironischen Weglahr
spedme. Sie vermalden unndlige Kosten und
avil. Schwierigkeiten mit der Versicherung
bel der Abwicklung eines Schadenfalles sa-
wii Prableme, die bei der Galtendmachung
von Garantisansprichen auftreten kGnnien,

Reszarveschiiissal an sicharem Or vertigbar
halten



Motorhaube <

aul der Fahrerseite auBen
umter der Instrumentantatel ziehen, Die Mo-
torhaube wird entriegeli und spaltbreit ge-
offtnet. Griff in Ausgangslage driicken.

Etwa eine Handbreill inks von der Molorhau-

benmitte — von vorn gesehen - befindel sich
an ihrer Unterseite ain Sicherungsgriff:
hochziehen, Haube im Bereich Ober dan
Scheinwerfern anfassen und éffnan.

Zum Arretieren der Haube in Offnungsstel-
lung die quer Gber dem Kihlergrill angeord-
nete Stitze in den Langsschlitlz auf dar Heau-
benunterselle einsetzen.

Stiitze vor dem SchileBen fest in thra Halta-
rung drilcken. Haube Ins Schiof fallen las-
san,

Curch Zug an der Haubenvorderkante Ver-
riegelung prilen. Bel Nichleinrasien Vorgang
wiedarhoken.
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Sitze, Innenraum

manuell verstellbare Vordersitze

Vorklappen der Vordersitz-Lehnen &
Entriegelungshebel anheben und Sitzlehne
nach vorn kiappen.

Drehen der Vordersitze 3

B anhalten, Handbremse anziehen

B jeweilige Tur &ffnen

B Sitz bis zum Anschlag nach hinten schie-
ben, aussteigen

W Sitzlehne vorkiappen

B Hebel an der AuBenseite der Sitzkonsole
nach hinten ziehen, Sitz bis zum Einrasten
drehen,
Sitz iImmer In Endposition (in baw. enige-
gen der Fahririchtung) sinrasten lassen,
Zwischenstellungen sind nicht zulassig

B Sitziehne zurlickRlappen

rehten n i



Lendenwirbelstiitze # an den
Vordersitzen

mit Handrad einstellen.
Einstellung nach persénlichem Bedarf,

elektrisch verstellbare Vordersitze

Einstellen der Sitzposition mit Schaltem an
der Auflenseite der Sitze.
Neigungsverstellung vorn: Schalter 1 nach
obean brw. unien bewegen
Langsverstellung: Schalter 2 nach vorn bew,
hinten bewegen

Héhenversteliung: Schalter 2 nach aben bzw.
unten bewegen

Neigungsversteliung hinten: Schalter 3 nach
oben bzw. unlen bawegen

Schalter so lange betitigen, bis gewlnschia
Sitzposition erreicht ist.

Zum Varstellen der Sitzlehne Handrad innen
am Sitz drahen.

. Lenkradspe
' Geite 7), Bel Bedarf Hohenelngtellung des

Sitzposition :
Sitzposition der ngh anpassen.

Stellen Sie den Fahrersi ain, daf das
Lenkrad in aufrechter Si ition mit leicht
angewinkelten Armen im Bereich der oberen

ichen gehalten wird (siehe auch
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Sitze In der zweiten
und dritten & Sitzraihe

Sltze verschieben

Bige! vorn unterhalb des Sitzes hochziehen
und Sitz verschieben. Blgel loslassen und
Sitz gplrbar einrasten lassen.

oder
Hebel an der Riickselte des Sitzes nach

oben ziehen und Sitz verschieben. Hebel
loslassen und Sitz spdrbar sinrasten lassen.

Hebel seitlich an der Sitzflache ziehen,
Rilckeniehna verstallen bzw. aut Sitzflache
klappen.



Oder
seitliche Schlaufe an der Riickseite des Sit-
zes ziehen, Rickenlehne aul Sitzflache kiap-

pern.

In umgeklappter Stellung Ist die Rickenighne
eingerastel und kann als Tisch genutzt
warden

Keina Gegenstinde wéhrend der Fahrt aul
dem Tisch ablegen: sie kénnen unkontrolliert
durch das Fahrzeug geschieuden werden.

Riickenlehnen aufrichten

Habel seitlich an der Sitzflache oder seitliche
Schiaufe an der Rickseite ziehen und ROk-
kenlehna hirbar einrasten.

Sitze hochstellen

Rickenlehne aul Sitzfidche klappen, seilii-
chen Vermegelungshebel hochziehen und
Sitz hochstellen.

i A i,

Oder
Rickeniehna aul Sitzlidche kappen, Schlay-

le an der Rlckseite des Sitzes ziehen und
Sitz hochatallen,
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Sitz herunterkiappen und in Aufnahmen am
Fahrzeugboden einrasten lassen.

Einrastung priifen. Bei Nichteinrasten Vor-
gang wiedarhaolen.

Riickentehne aulrichten und hirbar einra-
sten.

Ausbau der Sitze

W Sitz bis zum Anschlag nach hinten schie-
ban,
A nd Einbau nur in dieser ition

maglich
B Rlckenlehne auf Sitzflache kiappen
B Sitz hochstellen

Blgel umer Sitz, wie im Bild gezeigt, ziehen
und festhalten, Gleichzeltig Sitlz etwas nach

hinten neigen, ausrasten und nach oben har-

ausnahmen.

Einbau der Sitze y
Zum Ein En L -
sten Position der Langswersteiyng befinden.

Biige! unter Sitz pehen und festhalien. Silz in
Aufnahmen im Fahrzeugbodsn sinsetzen.
Bige! loslassen.

Durch Ziehen am &m ptﬁ'l'ﬂn Bel
Nichteinrasten Vorgang wiederholen

S.'u herunterklappen und h Fﬂmugbnd&n

Riickeniehne aufrichien und hérbar ainra-
stan.



Sitzbank in der dritten Sitzreihe i Qder Rickenlehne vork

Sitzbank verschieben Griff an der Riickselte der Sitzbank nach Seitliche Schlaufe (links oder rechis) an der
Buigel in der Mitte unterhalb der Sitzbank oben ziehen und Sitzbank varschieber. Grift Auckseite der Sitzbank ziehan und Rlcken-
hochziehen und Sitzbank verschieben. Bigel loslassen und Sitzbank splrbar einrasten lehne auf Sitzflache klappen.

loslassen und Sitzbank spirbar einrasten In umgeklappter Stellung ist die Rickenlehne
lassan. eingerastet. Zum Hochklappen seitlicha
Schlaufe (links oder rechis) an der Ricksalte
ziehen und Rlckenlehne hirbar ainrasten,




Sitzbank hochstellen

Riickenlehne auf Sitzflache klappen. Schlau-
fen unterhalb der Sitzfidche an Rickseite der
Sitzbank ziehen und Sitzbank hochstellan.

Sitzbank herunterkiappen
i fahr. Einklem r
fiir Gegensidnde.

Sitzbank herunterkiappen und im Fahrzeug-
boden einrasten lassen,

Einrastung priifen. Bei Nichteinrasten Var-
gang wiederhalen.

Rickenlehne aufrichten und hirbar einra-
sten.

Ausbau der Sitzbank

W Sitzbank bis zum Anschiag nach hinten
schisben,
Ausbau und Einbau nur in dieser Posifion
mﬂllcﬁ

W Rickenlahne auf Sitzflache klappen

B Sitzbank hochstallen

Bige! unter Sitzbank hochklappen.




j,h]:u.?'.f!
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Einbau der Sitzbank

E ich die Si k in char
hintersten Position rsteliu -
findan.

Blgel unler Sitzbank hochklappen. Sitzbank
mil Hilte giner zweiten Person in Aufnahmen
Im Fahrzeugboden einsetzen, Sitzbank etwas
vor- und zurickschwenken, dabel rasiet die
Sitzbank ein, und der Bigel klappt nach

unten.

Einrastung pridfen. Bei Nichteinrasten Vor-
gang wiederholen,

Silzbank aufrichten und im Fahrzeugboden
ginrastan lassen.

Riickanighne aufrichten und harbar ein-
raslen.

wichtige Hinweise

W Vorsicht baim Harunterklappen der Sitze
und der Sitzbank %, Verelzungsgefahr.
Einklemmgefahr fdr Gegenstande.

B Ein Aufkleber an der Unterseite der Sitze
Zeigt die zuldssigen Einbaupositionen im
Fahrzeug an.

® AuBere Sitze (erkennbar an zwei Gurt-
schibssern) kénnen nur aul den duBeren
Pasitionen in der zwaiten baw. drittan
Sitzreine eingebaut wardan.

B Der mittlare Sitz (erkennbar an einem
GurtschloR und einem Gurtband mit
SchloBzunge) kann nur auf der mittleren
Paosition der zweiten Sitzraihe oder aul der
linken Pasition in der zweiten bzw. dritten
Sitzreihe eingebaut werdan.

W Die Sitzbank = kann nur in der dritten
Sitzreihe elngebaut werden,

W Die Sitzaufnahmen im Fahrzeugbodan
midssen frel von Schmutz und Gegenstin-
den sain.

B Nachtragliche Ausristung mit einer Sitz-
bank erfardert einen Eintrag in dia amtli-

chen Fahrzeugpapiens.

Kopfstitzenausbau

Kopfstitzenausbau von autorisiener Opal
Waerkstatt durchiiihren lassen,
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Positionsméaglichkeiten der Sitze
Die Bilder zeigen einige Maglichkeiten:

Vordersitze gedreht (Seite 48 beachten),

mittlerar Sitz der zweiten Sitzreihe als Tisch
(sighe Seite 51),

zwal Sitze in der dritten Sitzreihe angebracht,

Mittlerar Sitz in dar zweitan Relhe ausgebaut,
Sitze der dritten Aeihe ausgebaut,

optimaler Gep#ckraum bei vier besetzien
Sitzplatzen,




B sauesinl A
AU

Sicherheitsnetz

Im Dachrahmen sind je 2 Montagehaler {ir

den Einbau hinter der zweiten Sitzreihe oder
hinter den Vordersitzen, Netz in Aussparun-

gen einhdngen, einrasten,

Zumn Einbau hinter der zwaiten Sitzrelhe
Gurte in Bohrungen unten an auBeran Siizen
einhéngen und spannen. Dabel milssen die
Sitze im Fahrzeugboden eingerastet sein.

Zum Einbau hinter den Vordersitzen Gurte in
Osan unten an Vordersitzen einhangen und

spannen.

Zum Ausbau Langenversteller der Gurte
hochklappen.

Personenbaldrderung hinter dem Sicher-
heilsnetz isl unzuldssig.
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Verzurrgurte #, Gepécknetz ¥
im Laderaum an Osen befestigen. Sie dianen
zum Sichem von Ladegut gegen Verrul-

schen. Ladegut kann von oben in das Ge-
packnetz hineingestelit werden,

Gepéickraumabdeckung
Otfnen

Hintere Querstrebe aushangen und Ab-
deckung nach vorn zusammenrolien lassen.

SchllaBen
Griff nach hinten zishen und hintere Quer-
strebe in seitliche Halterungen einhangen.

Keine Gegenstdnde auf die Abdeckung
legen.




Hinweise zur Beladung

des Fahrzeugs

W Schwere Gegenstinde im Gepackraum
maglichst weit vorn an die Alcksizlehnen
baw. bel ausgebauten Sitzen in der zwai-
ten und dritten Beibe an die Viordarsitzieh-
nen anlegen. Bei stapelbaren Gegenslan-
den schwerere nach untan legen. Fral im
Gepackraum liegende Gegenstinde wiir-
den mit sehr hoher Energie nach vorn ge-
schieudert,

B Schwere Gegenstande mil Verzurrgurten

# an Verzumasen (sishe Seite 58) sicharn.

Durch Vermutschen schwerer Ladung bei
slarkem Bremsen oder Kurventahr kann
sich das Fahrverhalten verindarn.

B Lose Gegenstande im Gepackraum mit

Gepacknetz
siehe Seite 58.

W Bai Transport van Gegeanstandan im Ge-
packraum Sicherhaitsnetz & monlieren,
siehe Seite 57.

B Ladung nicht Gber die Oberkante der
Riicksitziehnen bzw. bei ausgebauten Sit-
Zen der zweiten und dritten Reihe nichi
dber die Oberkante der Vordersitzighnen
hinausragen lassen.

B keine Gegenstinde auf der Geplick-
raumabdackung # und der Instrumen-
tentafel ablegen. Sie spiegeln sich in der
Scheibe, versperran die Sicht und werden
bel starkem Bremsen unkontrolliert durch
das Fahrzeug geschlaudert.

B Ablage von Gegenstanden im Airbag-Aus-

dehnungsbereich ist wegen Verlelzungs-
gefahr bei Ausldsen der Airbags nicht zu-
lassig.

# gegen Verrulschen sicherm,

W Beim Transport sperriger Gegenstinde
nicht mit offener oder angelehntar Hacktir
tahren, es kinnen giltige Abgase in den
Innenraum gelangen. AuBerdem ist das
Kennzeichen nur bai geschlossener Heck-
tiir gut erkennbar,

B Fahren mit Dachlast (siehe auch Seile 96)
erhihl die Seitenwindempfindlichkeil des
Fahrzeuges und verschlechteri das Fahr-
verhalten durch erhihten Fahrzeug-
schwerpunkl,
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Zigarettenanziinder £

hinter Ascherabdeckung unterhalo der Hei-
zungsschaltgruppe.

Ascherabdeckung herausziehen. Zigaretten-
anzinder bel eingeschalteter Zindung
dricken. Schaltet ab, wenn Spirale gliht.
Anzinder herausziehen,

Ascher
nur fir Asche, nicht flr brennbare Abfalie.
Ascher vorn

Zum Entleeren Einsatz beidseitig fassen und
nach oben herausziehen.

Ascher hinten
Zum Offnen markierte Stelle dricken.



Zum Entlearen Ascher Sfinen, Feder driickan
und Ascher herausziehen,

Zum Einbau Feder driicken, Ascher einse-
zen und einrasten lassan,

Zubehbtrsteckdosen

kénnen zum AnschiuB von elekirischem Zu-

behir, bei eingeschalteter Zindung verwan-

det werden. Bei stehendem Molor wird dabel
die Batterie entladan,

Die maximale Leistungsaufnahme des elek-
irischen Zubehdrs darf an beiden Zubehbr-
steckdosen zusammen 240 Watt nichi uber-
schreiten.

Kein stromabgebendes Zubehor wia z. B,
Ladegerate oder Ballerien anschiieBen.

Angeschlossenes elakirisches Zubehir mul
bezlglich der elektromagnetischen Vertrag:
lichkeil der DIN VDE 40 839 antsprachen,
Andemfalls kannen Funktionsstdrungen des
Fahrzeugs aultreten,

Zubehbrsteckdose in der Instrumenten-
tafel
hinter Abdeckung unterhalb Heizungsschall-

gruppe. Zum Offnen Abdeckung nach untan
kiappen (Bild 6252 ).

Zubehdrsteckdose im Gepéckraum

Im Staufach for Verbandkissen hinter dar
Klappe links im Gepackraum. Zum Otfnen
VarschiuBgriif an Klappe ziehan,
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Handschuhfach

Zum Offnan Griff ziehen und Deckel nach im Gepackraum bzw. links und rechis der
unten klappen. Sitze in der dritten Sitzreihe .

Zum Verriegein Schissel im SchioB nach Zum Offnen Taste driicken und Dackel an-
rechts in waagerechte Stellung drehen, heben.

An der Riickwand des Handschuhfaches be-
findet sich das Fach flir das Reinluftfiltar.

Das Filter muB nach den im Service-Schack-
heft angegebenen Wechselintervallen erneu-
ert werden,







Sicherheit

dreistufiges Sicherheitssystem,

bestehend aus

B Dreipunkt-Sicherheitsgurtan,

B Gurtschlofistraffern an den Vordersitzen
und dem

W Airbag-System fiir Fahrer und Beifahrer %,

Stuten nacheinander akiiviert:
B die Blockier-Automatik der Sicharhaits-
gurta verhindert ein Herausziehen des

Guribandes und hélt so die Insassen in
den Sitzen zurlick,

B die Gurtschldsser an den Vordersitzen
werden nach unien gezogen. Dadurch le-
gen sich die Sicherheitsgurie blitzschnall
straff an, die Insassen nehmen frihzeitig
an der Fahrzeugverztigerung teil; dadurch
wird die Kdrperbelastung verringet,

B das Airbag-System lost bel schweran
Frontalunidlien zusatzlich aus und bildet
die Sicherheitspolster fir Fahrer und Bei-
fahrer .




Micht angeschnalite Personen aul den Rick-

sitzen getdhrden bei Unfallen Fahrer, Belfah-
rer und sich selbst.

Sicherheitsgurte sind jewails nur fir eine
Persan bestimmi, Sie sind fir Kinder bis
12 Jahre oder unter 150 cm Grife nur in
Verbindung mit einem Kindersitz geelgnet.

Dreipunkt-Sicherheilsgurte

Das Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherhaits-
gurten mit Aufroll- und Blockier-Automatik
ausgeristet, die volie Bewegungsireiheil ge-
statten, obwoh! der Gurt lederbelastet immer
am Korper anliegt.

Bel starker Beschleunigung oder Verzbge-
rung des Fahrzeugs in allen Richlungen wird
der Gurt blitzschnell blockier,




GurtschloBstraffer

Das Gurtsystem der Vordersitze ist mit
GurtschioBstraffern ausgerdstet, Bei Frontal-
autprall werden die Gurtschitisser nach unten
gezogen, Schulter- und Beckengurte wardan
blitzschnall gestrafft.

ausgeldsie Gurischlofstraffer

sind erkennbar durch Aufleuchien der Kon-
trofleuchte & (Bild 6293 U).

Wourden die GurschloBstraffer ausgelost,

miissen diese von einer autorisierten Opel
Werkstatt arsaetzt werden.




L]

Kontrolleuchte fir GurischloBstraffer &
Die GurtschioRstraffer werden elektronisch
Ubarwachl und deren Funktion durch aine
Kontrolleuchte in der Instrumententatel an-
gezeigl. Bel Einschalten der Zindung leuch-
tet dia Kontrolleuchte ca. 4 Sekunden aul.
Leuchtat sie nicht auf, oder erlischl sia nicht
nach 4 Sekunden, oder leuchlet sie wahrend
der Fahrt aul, liegt eine Stbrung im System
der GurtschloBstratfer oder das Airbag-Sy-
stems vor (siche auch Seite 71). GurischioB-
straffer oder Airbag-System kénnten bel
einem Unfall nicht ausldsen, System umge-
hend von autorisierter Opel Werkstatt prifen
lassan.

Wichtige Hinweise

B Anbringen und Ablage von nichit fir lhren
Fahrzeugtyp freigegebenam Zubehtr und
anderen Gegenstanden im Wirkungsbe-
réich der GurlschloBstrafter sind wegen
Veretzungsgefahr bel Ausldsen der
GurischloBstraffer nicht zuldssig.

W Keine Anderungen an den Komponentan
der Gurtschiofstratfer vornehmen, Bei un-

sachgemafem Hantieran kiinnen die pyro-

technischen GurischloBstraffer explo-
sionsartig ausgelst werden, Varetzungs-
gelahr

W Ausbau der Vardersitze nur von autorisier-
ter Opel Werkstatt durchiibren lassen.

B Die GurtschloBstraffer Itsen nur einmal
aus. Ausgeloste GurschloBstraffer von au-
torisierter Opel Werkstalt arsetzen lassen,

W Bai Entsorgung des Fahrzeuges oder van
Kompanenten der GurischloAstralier sind
unbedingt dis von Opel erstelllen Sichar
heitsvorschriften zu beachien, Deshalb
Entsorgung ausschiieBlich von autorisiertar
Opel Warkstatl varmehmen lassen
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Bedienung der Gurte

Anlegen
Gurt gleichmafig aus dem Aufrolier ziehen
und unverdraht iber den Karper tahran,

SchloBzunge in das Schiof einklicken (Bild
6301 U). Die Sitzlehne darf nicht zu weit
nach hinten geneigt sein, empfohlener Nei-
gungswinkel ca. 25°, Der Beckengurt muB
unverdreht und eng am Kérper anliegen.
Spannen Sie den Gurt wahrend der Fahrt
titars durch Zug am Schultergurt.

L&nt sich der Gurt nicht weiter harausziehen,
Gurt volisténdig in den Aufroliar zurlickiihren
und emeut herausziehan.

Auttragende Kleidung beeintréchtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Der Gurt darf nicht
Uber harte oder zerbrechliche Gegenstinde
in den Taschen Ihrer Kieidung (z.B. Kugel-
schreiber, Schilissel, Brillen) gefihrt werden,
wedl dadurch Verlatzungen hervorgerufen
werdan kinnen. Keine Gegenstinde, z.B,
Handtaschen, zwischen Gurt und Kdrper la-
gen,

— Taste nach untan dr

Umie -
— Hohe einstellen,
- hérbar ainrasten lassen

Aus Sicherheftsg

wenn ain kleinerer =g
gere Einstellung gewahil §
stellung kann kamig



Zum Ablegen des Gurles rote Taste am
SchioB dricken; der Gurt rolit sich selbsttatig
aul.

Beckengurt

mittler Sitz in der zweiten Reihe

Gurt gleichmadfig, weiter als benétigt aus
dem Aufroller ziehen und unverdrebt (ber
den Kérper fihren, SchloBzunge in das
Schiol einklicken,

LaBt sich der Gunt nicht weiter herausziehen,
Gurt volistindig in den Aufroller zurGicki{ihren
und erneut herausziehen.

mittlerer Sitz der Sitzbank
Gurl unverdreht Gber den Kérper fihren,
SchioBzunge in das Schiof einklicken,

Zur Langenverstellung SchioBzunge kippen.

Frifung der Gurte

Alla Teile des Gurisystems von Zeit zu Zeit
iiberprifen und beschédigte Teile ersetzen
lassen. Nach einem Unfall missen (ber-
dehnta Gurle und ausgeliste Gurtschiol-
straffer durch neue ersetzt werden,

Keine Verdnderungen an den Gurien, deren
Betestigungen, der Autrollautomatik und den
GurtschlGssern vomehmen,

Gurt nicht durch scharfkantige Gegenstande
beschadigen oder ainklemmen.

Pllege der Gurte

Sicherheitsgurte immer sauber und trocken
halten,

Fir die Reinigung gendgt lauwarmes Wasser
oder Opal Innenreinigar,
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Das Airbag-System ist an den Schriftzligen
JAlrbag” auf dem Lenkrad und oberhalb des
Handschuhtaches % erkennbar.

Das Airbag-System bestent aus:

B |e elnem Luftsack mit Fillvorrichtung im
Lenkrad und in der Instrumententatel &,

B der Steuverungselektronik mit Aufprall-
sENsor,

W der Airbag-Kontrolisuchte # in der
Instrumententafal.

W ab ainer bestimmien Unfalischwere,

B |e nach Kollisionsart,

W in dem im Bild gezeigten Bereich.
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Hin-

W Aufprall aut ein
dernis; Airbag 165t bei einer niedrigeran

Fahrzeuggeschwindigkeit aus,

W Aufprall auf ein Hindernis
(2.B. ein anderes Fahrzeug): Airbag lost
erst bel giner hdheren Fahrzeuggeschwin-
digkeit aus.




Ein eptimaler Schutz durch das Airbag-Sy-
stem ist gegeben, wenn Sitz, Sitziehne und
Kopistitze richlig eingestelll sind: Fahrersitz
entsprechend der KirpergrdBe so einstellen,
daf das Lenkrad in aufrechter Sitzposition
mit keicht angewinkelten Armen im Beraich
der oberen Lenkradspeichen gahalten wird.
Beitahrarsitz maglichst weit hinten und Siz-
lehne aufrecht einstellen, Kopl, Kérper,
Hinde oder FliBe nichl aul die Abdeckungen
der Airbag-Systeme legen.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muB korrekl
angelegt sein {siehe Seite 68).

Das Airbag-System |Gst nichl aus bel:

B ausgeschalteter Zandung,

B lefchteren Frontalkollisionen,

B Ubarschigan,

B Seiten- und Heckkollisionan,

also wenn es keinen vortgilhaften Insassen-
schutz bieten wiinde.

Der Gurt hilft die nichtige Sitzposition
einzuhalten, die notwendig ist, damit das
gmwsrﬁmsummumw

Airbag-Kontrolleuchte ¥

Das Airbag-System wird elekironisch Gber-
wacht und dessen Funktion durch die Kon-
trolleuchie ® In der Instrumententalal an-
gezeigt. Bei Einschalten der Zindung leuch-
tel die Kontrolleuchte ca. 4 Sekunden auf,
Leuchtal sie nicht aul oder erischt sie nichi
nach 4 Sekunden odar lauchiet sie wihrend
dar Fahrt aul, liegt ging Storung im System
des Airbag oder der Gurtschio Bstratfer vor
{siehe auch Seile 67). Das Airbag-Syslem
oder die GurischioAstratfer kéinnten bal ai-
nem Unfall mchl auslosen. Systema um umge-

>
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wichtige Hinweise

W Anbringen und Ablage van nicht tr Ihren
Fahrzeuglyp freigegebenem Zubehdr und
Gegenstanden im Airbag-Ausdshnungsbe-
reich sind wegen Verletzungsgsfahr bel
Ausldzen der Airbags nicht zuldssig.

B Keine Anderungen an den Komponenten
des Airbag-Systems vornehmen. Bai un-
sachgemaBem Hantieren kann das Airbag-
System explosionsartig ausgeltst werden,
Verletzungsgefahr.

W Ausbau des Lenkrades und der Instrumean-
tentafel nur von autorisierter Opel Werk-
statt durchiUhren lassan,
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B Der Airbag itst nur einmal aus, Fahrer-
und Beifahrer-Airbag sen immer ge-
maingsam aus. Ausgeldsten Airbag nur von
autorisierter Opal Werkstatt ersetzen las-
sen.

B Lenkrad und Instrumantentatel nicht be-
kleben oder mit anderen Materialien lber-
ziehen. Nur mil trockenem oder ange-
feuchtatem Lappen rainigen. Keina
aggressiven Relnigungsmitiel verwenden.

B Bai Entsorgung des Fahrzeuges oder von
Einzelteilen des Airbag-Systems sind un-
bedingt die von Opel ersteliten Sicher-
heltsvorschriften zu beachten. Deshalb
Enisorgung ausschiieflich von autorisiarer
Cpel Werkstatt vornehmen lassen.




AuBenspiegel

Zur Sicherheit flir FuBgénger klappen die
AuBenspiegel bei unfallartigem AnstoBen aus
ihrer Ausgangslage. Durch leichten Druck
wieder einrastan.

dienen der Sicherhail.

Die Oberkante der Koplstitze soll etwa in
Scheitelhthe stehen, bei gréBeren Personen
in hichste Position stellan. Die Oberkante
der Kopistlitze darf niemals in Nackenhahe
stenan.

Zur Einstellung Kopfstiitzen nach oben
zighen oder nach unten schieben, Neigung %
einstellen.

Kopistitzen nach Einstellung einrasten las-
sen.

gepolsterte Teile

Die Instrumententalel fangt St6Be elastisch
ab. Bedienungsteile, Armlehnen und weitere
Teile sind aus nachgiebigem Material,

Sonnenblenden
Die Sonnenblenden sind gepalster,

Kindersicherung

Dig Schiebetiren sind mil einer Kindersiche-
rung ausgestatiel - Saile 42,

bastehend aus:
= wusammenschiebbarer Lankspindel
— AbreiBschiitten an der Lanksaule
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Sicherheitszubehbr =

Das reichhaltige Opel Zubshérprogramm
biatet Ihnen die Maglichkeit, Ihren Sintra
nach thren individuallen Winschen auszu-
statten. Neben Sicherheliszubahdr, Arikeln
zur Komfortverbesserung und einem kom-
pletten Angebot zur Wagenpflege finden Sie
vigla Dinge, die lhnen bel Bedarf wertvolle
Dienste leistan.

Mit Original Ope! Teilen und Zubehér® ga-
rantiert lhnen Opel hohe Cualitat und PaB-
genaulgkett.

Ihre autorisierts Opel Waerkstatt berat Sie
gern.
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Abschleppsail
Abschleppstange
Starthilfekabel

Kasten mit Glihiampen
Sicherungssatz
Halogen-Mebelscheinwerier
Schmutzfanger
Magnethaftiampe
Warndreleck
Verpandkissen

Katalog-Nr.
1738 ...

17 680522
17 02 529
TR ...
1238 ..
1710,
1718....
1790 ...
17 16 530

17 16 704
1716 705







Beleuchtung

AuBenbeleuchtung
Lichtschalter drehen:
0 = aus

€ = Siandlicht
D = Abblend- oder Ferniicht

Abblend-/Fernlicht und Lichthupe siehe Seite
12.

Bei 2« und 8D sind auch SchiuBlichl und
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Das asymmetrischa Abblendlicht erweitert
die Sicht am rechten Fahrbahnrand.

Blinker, Warnblinker, Parklicht
sishi Seite 13.

Leuchtweitenregulierung ©

Leuchtweite bai eingeschalletem Abblend-
licht der Fahrzeugbeladung anpassen!

Vaordersitze basstz =0
glle Sitze besetzt =1
alle Sitze besatzt
und Gepackraumiast
Fahrersitz besetzi
und grofBe Gepdck-
raumiast =3

Fahrzeuge mit automatisgher Niveau-
regulierung ¥
alle Beladungszusiande = 0

aufier
Fahrarsitz besetzt

und grofle Gepack-
raumiast = 2

Richtige Einstellung varmindert Blendung
anderer Verkehrstelinehmer,

2




Nebelscheinwerter 0 s

Druckschalter (ber Heizungsschaligruppe,
Einschaltkontrolle im Schalter:

umten driicken = &in
oben driicken = aus
NebelschluBleuchte 04

Druckschalter iber Heizungsschaligruppe,
Kontrolleuchte 3f in der Instrumententafal und
Einschaltkontrolle im Schalter:

driicken = @in
nochmal driicken = aus

Die MebelschiuBleuchte wird bei Ausschalten
der Zindung automalisch ausgeschallet.

Riickfahrscheinwerfer
leuchten bei Riickwartsgang und Zindung.

Instrumentenbeleuchtung

leuchtet mit AuBenbeleuchtung. Helligkeit mit
Schalter regulierbar.

Info-Display-Beleuchtung

leuchtet bei Zindung. Helligheil bei einge-
schaltetem Licht mit Schaller regulierbar.




Innenbeleuchtung

schaltet sich beim Otfnen einer Tar ein. Nach
Schiiefen erfolgt Ausschalten mit Verzége-
rung % bzw. bei Zindung,

Dauerbetrieb: Schalter Uber Faststufe bis
zum Anschlag nach rechts drehan.

T8
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Ausschaltung

Durch Druck auf Schalter ® in der Dach-
konsole warden alle Leuchten der Innenbe-
lauchtung, Leseleuchten, Handschuhfach-
beleuchiung und Gepackraumbeleuchtung
sowie Make-up-Spiegel-Beleuchtung aus-
geschaltet.

Leseleuchten vorn #

leuchten gemeinsam mit der Innenbeleuch-
tung.

bei geschiossenen Tlran:

Streuschelbe dricken = gin
Streuscheibe nochmal dricken = aus
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Leseleuchten hinten 3%

Schalter nach hinten = ain
Schalter nachvorn = aus

Gepéckraumbeleuchtung
leuchtet bei offener Heckiir,

Handschuhfachbeleuchtung
leuchtet bei gedfinetem Deckel.

Zigarettenanzinder-
und Ascherbeleuchtung ¥
leuchten bei eingeschalteter Zindung.




Fenster,
Schiebedach

elektronische Fensterbetétigung

AuBerer Wippschalter Im Griff der Fahrertir
fiir Fenster der Fahrerseite, innerar Wipp-
schalter und Wippschalter im Griff der Bel-
fahrertir fir Fenster der Beifahrerseile.

Far schrittweises Offnen oder SchiieBen
Schalter kurz anhaben bzw. dricken. For au-
tomatisches Offnen oder SchiieBen Schalter
langer anheben bzw. driicken; zum Stoppen
der Bewegung Schalter nochmals betatigen.



Schutzeinrichtung

Trith die Scheiba wihrend der automatischen
SchlieBbewegung oberhalb der Fenstermitte
auf einen Widerstand, wird sie sofort ge-
stoppt und wieder gedtinet.

Ausschalten der Schutzeinrichiung (z. B. bel
Schwergdngigkeit durch Frost): Schalter des
betreffenden Fensters mehrfach anheben,
bis Schelbe schrittweise geschlossen ist.

Fensterelekironik programmieren

Nach Stromunierbrechung oder Abfall der

Batteriespannung ist automatisches Offnen

und SchlieBen der Fenster nicht maglich,

= Tiren schlieBen, Zindung einschalten,
Elektronik jedes Fenslers programmieren:

~ Fenster schlieBen und Wippschaler
mindestens 5 Sekunden weilerhin in
SchlieBposition halten,

Bei Uberlastung wird die Stromzufuhr auto-
matisch fiir kurze Zeit unierbrochen,

Verlassen des Fahrzeuges

Die Fenster lassen sich nach Ausschalten
der Ziindung beliebig oft betatigen. Nach
Schiie Ben der Tlren lassen sie sich von in-
nen nichl mehr batétigen.

assen Fah Zindschiis-
sel abziehen, um unbefugte Betatigung zu
verhindern (Verletzungsgefahr).

Fenster von auBen schlieBen
Schiissel in der TurschiieBposition halten,
bis Scheiben geschlossen sind,

Ausstellfenster hinten

Oftnen: Kniehebel drilcken
Schliefien: Kniehebel ziehen, einrasten
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Schiebedach
mit elektrischem Antrieb

Wipptaste < in der Dachkonsole zwischen
dan Sonnenblenden.

Batdtigung bei singeschaiteter Zindung:

- Wipptaste <= hinten dricken:
Schiabedach wird hinten angehoban

— nochmals Wipptaste <1 hinten drickan:
Schiebadach &ffnet sich automatisch, zum
Stoppen der Bewegung Wipptaste vorn
dricken

- Wipptaste <& vorn dricken:
Schiebedach wird geschlossan, Wipptaste
gedrickt halten bis Schiebedach ge-
schlossen ist

a2

Schalter loslassen, sobald das Dach die
Endsteliung ermeicht hat.

Falls die Dachobarflache nall ist: Dach an-
heben, Wasser abfliefen lassen. anschiie-
Bend Dach autschieben.

Vor Verlassen des Fahrzeuges Zlndschlis-

| abzighen, um unbafugte Batatigung Zu
rhindemn (Verlatz fahr]

Bei Ausfall des slekirischen Antriebs Hilfe
giner autorsierten Opal Werkstatt in
Anspruch nehmen,

Sonnenschutz

Der Sonnenschutz [A31 sich bai geschios-
senem oder angehobenem Schisbedach auf-
und zuziehen.

Beim Otinen des Schiebedaches wird auch
der Sonnenschutz gebffnet.
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Heizung, Liftung,
Klimaanlage

Heizung, Liftung, Klimaanlage
Heizung, Liftung und Kateteil % bilden sine
Funktionsainhelt, die flr hochsten Komfort in
allen Jahreszeiten, bal jeder Witterung und
|eder AuBentemperatur ausgelegt ist.

Der Kattetell der Klimaaniage # kihit die Luft
und entzieht ihr Feuchtigheit.

Ein Reinluftfilter reinigt die von auBen eintre-
tende Luft von Staub und RuB sowie Pellen
und Sporen.

Der Heiztell erwérmt in allen Betriebsarten
die Luft nach Bedar, entsprechend der
Stallung des Temperaturschalters. Die Luft-
zutuhr kann mit dem Gebisse dem Bedar!
angepalt werden.

linker Drehschalter Geblase
Funf Geschwindigkeiten:
o ausgeschaltet

5 hchste Drehzahl
Der Luftdurchsatz wird vom Geblise be-

stimmt. Geblase deshalb auch wahrend dar
Fahrt einschaitan.

mittlerer Drehschalter Temperatur

nach rechis
nach links

wWarmer
kélter



rechter Drehschalter Luftvertellung

= zum Kopfraum

o zum Kopfraum und
zum vorderan und
hinteren FuBraum =

Li zum vorderan und
hinteren FuBraum

v zur Entirostung und

zum vorderen und
hinteren FuBraum &

W zur Enlirostung

Bei Einstellung “4 oder 2 Beliftungsdisen
Gffnen.

Schalter fir Klimaanlage %

Schalter £3 % driicken, der Kihlkompressor
der Klimaanlage wird eingeschallet. Ein-
schaltkontrofie im Schalter,

Der Kilhlkomprassor 8Bt sich nur bai lauten-

dem Motor und eingeschalietem Geblise
einschalten.

Bei eingeschalietem Kihikompressor erhaht
sich der Krafistoftverbrauch. Wenn Kiihlung

nicht bendtigt wird, Klimaanlage ausschallen.

Schalter fir AuBen- bzw. Umlufiiuftbeirieb
Schaller e=s bzw, <2 driicken,

oy Aulenlufibetrieb
== Umluftbetrieb

Anlage bei Geruchsbalistigung von aufen
aul Umiuftbetrieb schallen: Das Umiult-
system verhindert die AuBenluftzulubr, Zur
Umwiélzung der Innenraumiuft Geblise ain-
schalten,

Umiultsystem wegen der mil der Zeit ab-
nehmenden Innenraumlufiqualitat oder stei-
gender Luttfeuchtigkeit nur kurzzeitig ein-
schalten.

Luftwerteilungsschalter in Stellung %% oder
2 Anlage schallet automatisch aul Au-
Benluftbetrieb,

as



mittlere Bellftungsdisen

Komfortable BelUfiung des Kopfraumes mit
ungeheizier oder etwas enwirmter Luft - ja
nach Stellung des Temperaturschaliers.

Duisen &ifnen, dazu beide Réndelrader nach
oben drehen.

Zur Erhhung der Lutizufuhr Geblase ein-
schaltan.

Durch Kippen und Schwenken der Lamelien
Richtung des Luftstromes einstelien,

seitliche Belliftungsdlsen

Curch diese Disen I&Bt sich - je nach Stel-
lung des Temperaturschalters — ungeheizie
oder erwdrmte Luft in den Wagen fihren.

Zum Offnen der Disan Rédndelrad nach oben
drahen.

Zur Erhiohung der Luftzufuhr Gebldse ein-
schalten,

Durch Kippen und Schwenkean der Lamellsn
Richtung des Lufistromes einstelien.

Seitenschelbenentfrosterdlisen

Luftvertellungsschalter aul 5w oder &k
ungeheizte oder erwdrmte Luft strémt zur
Windschutzschaibe und zu den Seitenschei-
ben (vorwiegend AuBensplegelberaich).



maximale Kihlung

Beil Hitze und langerer Sonnaneinstrahlung.
Fenster kurzzeilig offnen, damit die erhitzte
Luft schnell entweichen kann.

— Kiima € % ein,

- Umiluft <85 gin,

- Gebldseschalter auf hiichste Drehzahl,
- Temperaturschalter nach links,

- Luftverteilungsschalter auf =4,

= alle Disen &ffnen.

AnschlieBend Einstellungen entsprechend
den nachfolgend beschriebenen Méglichkei-
ten wihlen,

normale Kihlung s

Bei Uberland- und Autobahnfahrten.
— Kiima €3 % ein,

- AuBeniuft === ein,

- Geblase nach Bedar,

= Temperaturschalter nach links,

— Luftverteilungsschalter aul =,

— alle Disen bffnen.

‘l\uﬂ.l'l.. oo B e i AT D L Wi v 1 o 4L “f
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Kihlung mit Temperaturschichtung

(kithler Kopt und warme F(fa)

~ Klima £ % ein,

~ AuBeniufl &= ein,

- Geblise nach Bedarf,

— Temperaturschalter nach Bedarf,

- Luftverteilungsschaller aul ¥ oder 4,
- Dilsen nach Bedarf Gffnen.

Temperaturschalter im mitleren Einstellbe-
reich: Warmere Luft strdmi in den FuBraum
und kihlare nach aben, warmere Luft aus
den saiflichen Belifiungsdisen, kilhlere aus
den mittheren,

a7
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chne Kihiung der eintraténden Lufl.
- Klima £ & aus,

— AuBanlufi e gin,

- Gablése nach Bedarf,

- Temperaturschalter nach links,

= Luftverteilungsschalter autf =4,

= Disen difnen.

Zusdtzliche FuBraumbeilftung: Luftver-
teilungsschaiter gut +25.

— Klima £ 5% aus,

= AuBeniuft == ain,

- Gﬂlm nach Bﬂdﬂn‘l
jedoch nicht valle Drehzahi,

- Temperaturschalter nach rechts,

= Lufiverteilungsschalier auf &,

- piektrisch beheizte Vordersitze #
ginschalten {siehe Seite 80).

In dieser Einstallung Zutihrung temperiertar
Luft auch 2um hinteren FuBraum.

Wahrend der Anwiirmphase Disen schiie-
Ben. Danach seitliche Disen bel Badarf zur
Unterstltzung der Entfrostung auf die Sei-
tenschelben richtan.

Die Heizlelstung hangt von der Kihimittel-
Tamparatur ab und setzt daher erst bei be-
trisbswarmeam Mator voll ein.

Entfeuchtung und Enteisung
der Scheiben

- Wlima 3 % ain,
zur beschleunigten Entfeuchtung schaltet
sich cberhalb +2 'C AuBentemperatur der
Kaltetedl (Komprassaor) ein,

— AuBeniuft === gin
(Umniuftbetrieb == wird gesperr).

- Gebldseschatter auf hichste Drehzahl,

- Temperaturschalter nach rechts.

— Luftverteilungsschalter aul S oder 4,

- alle Dusen schlieBen,

— helzbare Heckschelbe und heizbare
AuBenspiegel einschalten (slehe Saite 50).

Zur gleichzeitigen Erwdrmung des FuBrau-
mes Luftvertellungsschalter auf += stallen,



wichtige Hinweise
bei Klimabetrieb

Die Klimaanlage ist nur bai laufendem Maotor
betriebsfahig,

Bei eingeschalteter Klimaanlage bildet sich
Kondenswasser, das an der Wagenunter-
seite austritt.

Bel eingeschalieter Klimaanlage muB minde-
stens ain Lultaustritt gedftnet sein, damit der
Verdampter nicht mangels Luftbewegung
varaist.

Beschiggt bel feuchter Witterung die Wind-
schutzscheibe, Klimaanlage vor Fahriantritt
voriibergehend, wie unter  Entfeuchtung und
Enteisung der Scheiben” beschrieben, ain-
stelien.

Wartung

Um eine gleichbleibend gute Funktion zu
gewidhrleisten, muB die Klimaanlage einmal
im Monat unabhangig von Witterung und
Jahreszeit kurze Zeit eingeschaltet werden
{maglich nur oberhalb ca. +2 'C AuBentem-
peratur).

Stérungen, gleich welcher Art, nichl in eige-
ner Regie beheben, sondern autorisierte
Opel Werkstatt aulsuchen.

MNur dort kann die technisch autwendige An-
lage dberprift und nach speziellen Fach-
kenntnissen instand gesetzt werden.

Reinluftfilter

reinigt die von auBen eintretende Luft von
Staub und Rul sowie Pollen und Sporen,

Das Filter muB nach den im Service-Scheck-
heft angegebenen Wechsalintervallen erneu-
art warden.
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Hetzung nur bei laufendem Maotar.

Schalter B2 unterhalb des Luftvertellungs-
schalters, Einschaltkontrolle im Schalter:

driickan = &in
nochmal driicken = aus
Die Behaizung wird nach ginigen Minuten

bzw. bai Ausschalten der Zindung automa-
tisch ausgeschaltat.

elektrisch beheizte Vordersitze =

elekironisch geregait,

Zwel Schaler &7 oberhalb der Heizungs-
schaltgruppe. Einschaltkontrollen in
Schaltarmn:

unten dricken = ein
cben dricken = aus

Laubfanggitter

Die Laubfanggitter im Matorraum links und
rechts auBen vor der Windschutzscheibe
milssen frai sein, gegebanenfails Laub,
Schmutz oder Schnee entfernen,
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automatisches
Getriebe

Nach Anlassen des Motors bzw. vaor Einlegen
giner Fahrsiufe Bremsa betatigen. Dar Wa-
gen krecht” sonst. Gas- und Bremspedal
niemals gleichzeitig bedianan.

Nach Wahlan von D" befindat sich das
Getriebe Im winschaftlichen Fahrprogramm.
In D" kann nahezu immer gefahren werden.

Sanfies, gleichmé&Biges Niedariretan des
Gaspedals bewirkl frihes Schalten in die
krafistoffsparanden Gange. Manueller Fahr-
stufanweachsel st nur in Ausnahmefillen ar-
farderlich. 3% 27 und 1" nur wihlen, wenn
automatisches Hochachalten vermieden oder

varstirkt mit Hilfe des Motors gebremst
warden soll,
an a Wi
* wih

Wahihebeistellung P, R und N

P = Parkstellung. Vorderrader blockien.
Nur bei stillstehendem Fahrzeug und
angezogener Handbremse einlegen,

A = Rickwértsgang. Nur bei stillstehendam
Fahrzeug einlegen.

N = Neutral- baw. Leerlaufstellung.

in Stellung .P* oder ,N* Motor bel angezoge-
ner Handbremse anlassen. Wahrend des
Wahlvorganges kein Gas geban.

Bei eingeschaltetem Geschwindigkaitsreg-
ler % auf kelnen Fall in N' schalten, um

ungewolites Hochdrehen des Motors zu var-
hingern,




Fahrstufe D
D = Dauerstellung fir normale Fahrbedin-
gungen im 1. bis 4. Gang.

MNach Anlassen des Motors und Wihlen von
0" befindet sich das Getriebe immer im
wirtschaftlichen Fahrprogramm.

Fahrstufe 3
3 = Fahrstellung fir Fahrbedingungen im 1.,
2. und 3. Gang.

Fahrstute 2

2 = Fahrstellung im 1. und 2, Gang, z.B. fir
kurvenreiche Bergstrecken; das Getriebe
schaltet nicht in den 3. und 4. Gang.

Fahrsiufe 1

1 = Laststellung tir maximale Bremswirkung,
Z.B. bei steiler Bergabfahi, das Getriebe
schaltel nicht Gber den 1. Gang hinaus.

Um gine Motorbremswirkung in den Fahrstu-

fen 3" r 1% zu erreichen, dart
Geschwindighei ler # nicht ei {
sain.

elektronisch gesteuerte Fahrprogramme:
Wl sportliches Pragramm, Getrieba schaltel
bai hoheren Drehzahlen:
Taste 5" tippen (& lauchtet),

W wirtschafiliches Programm, Getriebe
schaltet bei niedrigen Drahzahlen:
Taste ,S* nochmals tippen.

W Anfahrhilfe: Taste ¢ driicken.

B Betriebstemperatur-Programm bringt nach
Kaltstart automatisch durch verztigertes
Schalten (erhBhte Drehzahl) den Katalysa-
tor schnell auf die zur optimalen Schad-
stoffreduzierung erforderliche Temperatur.

Anfahrhilfe &

Bei Anfahrschwiarigkeiten aul glatter Fahr-
bahn Taste # driicken (schalthar in _P*, R,
N, D¢, 3" - Einschaltkontrolle 98). Das
Fahrzeug fahrt im 3. Gang an,

Die Anfahrhilfe wird ausgeschaltet durch:
B emeutes Betdtigen der Taste .

AuBerdem Ausschalten méglich durch:
B manuelles Wihlen von 2° oder 1%,
B Ausschalten der Ziindung.
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Kickdown

Durchireten des Gaspedals Ober den Druck-
punkt: Unterhalb bestimmter Geschwindig-

keiten schaltet das Getriebe in sinen niedri-
geren Gang, Zur Beschleunigung volle Nut-
zung der Motorleistung.

Bremsunterstitzung durch den Motor
Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bal

Baw&dmhnﬁimdahmm:gin
Fahrstufe ,1°. Wird ,1° bei zu hoher Ge-
schwindigkeit gewanlt, bieibt das Gatriebe im
2. Gang, bis Schaltpunkt f(ir 1. Gang - z.B.
durch Abbremsen — untarschritien wird.

Anhalten
Die gewdhite Fahrstufe kann beim Halten mit
laufendem Maotor belbehalten werdan.

=LAl RN i L= E= ==y R el ] ;I:’_.'-._';II.'I Ml I

Bei langerem Halten, z. B, im Stau oder an
Bahniibergangen Motor abstelian.

Vor Verlassen des Wagens zuarst Hand-
bremse anzighen, dann _P* einlegen und
Zindschlissel abziehen.



<Herausschaukeln”

Zum Herausschaukeln sines in Sand,
Schlamm, Schnee ader in einar Mulde fest-
gelahrenan Wagens bel leichtem Gasgeben
Wihlhebel abwechseind zwischen D" und
«R" hin- und herschalten. Motordrehzahl
maglichst niedrig halten und ruckartiges
Gasgeben varmeidan,

Dies ist eine Emplehlung, die nur fir die ge-
nannen Ausnahmefalle gilt.

genaues Mandvrieren

Zum genauen Mandvrigren, z. B. in Parkiik-
ken, Garageneinfahrien usw., kann die
Kriechneigung ausgenitzi werdan, Fahrge-
schwindigkeit durch leichtes Lisen der Fuf-
bremse regulieren.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig
bedienen.

Storung:

@ blinkt;
Getriebe schaltel nicht mahr
automatisch.

Weiterfahrt ist méglich. Vorwdrtsginge
1., 3. und 4. mit Wahihebel manuell

1. Gang
3. Gang
4. Gang
4. Gang
Neulralstellung (Leeraul)

DZowh =
LI B I

Zur Behebung der Stérungsursache autori-
sierte Opel Werkstatt aufsuchen. Im System
integrierte Selbstdiagnose ermaglicht
schnelle Abhilfe.



Fahrhinweise

die ersten 1000 km

Fahren Sie zugig mit wechselnden Ge-
schwindigkeiten. Geban Sie kein Voligas.
Maotor nicht in niedrigen Drehzahlen gudlen.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gangen

bzw. Fahretufen Gaspedal maximal etwa /s
durchtraten.

Fahren Sie nicht schnedler als */« der
Hachstgeschwindigkeit.

Die Hinweise betraffen den Motor und Kraft-
Gbertragungsieile, z. B. das Achsgetiriabe.

nie mit stehendem Motor rollen

Viele Aggregate funktionieran dann nicht
(z. B. Signaleinrichiungen, Bremskraftver-
starker, Servolenkung, Airbag-System). Sie
gefahrdan sich und andere.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hért die Wirkung des
Bremskraftverstdrkers nach ain- bis zwaima-
ligem Treten des Bremspedals aul. Die
Bremswirkung wird dadurch nicht verringert,
alleardings ist zum Bramsen &in bedeutend
héherer FuBdruck aufzuwandan.

Servolenkung

Fallt aus irgendweichen Grinden die Lenk-
unterstitzung aus — 2. B. belm Abschieppen
mit stahendem Motor =, so ist das Fahrzeug
weiterhin lenkfahig, jedoch mit bedeutend
héharem Kraftautwand.

Gebirgsfahrten, Anhéngerbetrieb

Dias Kihigeblase wird elekirisch angetrisben,
Seine Kihlleistung ist demnach nicht ab-
hangig van der Motordrehzahl. Bel hoher
Motordrehzahl entsteht viel Warme, bei nied-
riger entsprechend weniger.

Deshalb in Steigungen so lange nicht herun-
terschalten, wie das Fahrzeug noch im gré-

Beren Gang die Steigung problamlos durch-
fahn.

Fahren mit Dachlast

Zulassige Dachlast nicht Oberschreitan. Aus
Sicherheitsgriinden Last glelchmaBig vertei-
len und mit Bafestigungsgurien rutschsicher
und fest varzurren. Reifeniultdruck auf den

fiir volle Belastung angegebanan Wert ein-

stellen. Nicht schneller als 120 km/'h fahren,
Befestigung &iters priifen und nachspannan.



Abstellen des Motors

bei sehr hoher Kihimitteltemperatur, z. B.
nach einer Berglahrt: Motor zur Vermaidung
eines Warmestaus ca. 2 Minuten im Leerlauf
laufen lassen.

Mach Abstellen des Motors kinnen Geblise
im Motorraum zur Kihlung von Aggregaten
aine bastimmte Zeil weiterlaulen.

Energie sparen — mehr Kilometer
Beachien Sie bitte die Einfahrhinweise auf

der varigen Seite und die Tips zum
Energiesparan aut den nachsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches Fah-
ren sicherl die Leistungstahigkeit Ihres Wa-
gens und vaerldngert saine Lebensdauer.

Schubabschaltung

schallet die Kraftstaffzufubr im Schubbetrieb
ab, z. B. bei Bergablahrten oder beim Brem-
sen. Im Schubbetrieb kein Gas geben und
nicht auskuppein damit die Schubabschal-
lung wirksam werdan kann.

Drehzahl

Unter allen Fahrbedingungen in einem gln-
stigen Drehzahlbereich fahren,

warmfahren

Motor warmtahren, nicht im Leerlauf auf-
wirman, Kein Voligas bis Betriebstemperatur
erreichl ist.

Automatische Getriebe schalten nach Kal-
start ersl bai héheren Drehzahlen in die hd-
heren Gange. So ermeicht der Katalysalor
schnell die zur optimalen Schadstoffredu-
zierung erforderliche Temperaltur.

schaltfreudig fahren

Motor im Leerlaut und in den unteren Gan-
gen michl hochjagen, Zu hohe Geschwindig-
keiten in den einzelnen Gingen oder Fahr-
stulen sowie Kurzstreckenverkehr erhéhen
Verschigifl und Kraftstoltverbrauch.

zuriickschalten

Bei ablallender Geschwindigkeil zurick-
schalten — Kupplung nicht bei hochgedreh-
tem Motor schigifen lassen. Besonders wich-
tig bei Gebirgsfahrien.

Kupplung

immaer bis zum Boden durchiretan, um
Schaltschwierigkeiten und Getriebeschiden
vorzubaugen, Im Bereich der Pedale darl
keine Matte liegen.

Kupplungspedal wihrend der Fahrt nichi als
FuBstitze benutzen, da sonst mit hohem
Kupplungsverschieill zu rechnen ist.

Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehandem
Fahrzeug, 2. B. im langsamean Stadtverkehr,
Kurzstreckenverkehr und Verkehrsstau, elek-
trische Verbraucher soweit méglich abschal-
ten (Heizscheibe, Zusalzscheinwerfer usw.).

Beim Anlassen auskuppein, damit der Ge-
trisbeleerlaul-Widerstand ausgeschallet wird
und Antasser und Battarie antlastet werden.
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Kraftstoff sparen

energlebewult fahren

B Hoher Kraftstoffverbrauch liegt oft am nicht
energiebewuften Fahrstil.

B Dashaib energisbewut fahren:
"waniger Kraftstott — mehr Kilometer”,

Der Krafisiofiverbrauch hangt weitgahand
van Ihrem persdnlichen Fahrstil ab. Die
folgenden Hinweise heifen [hnan, ginen
Kraftstoftvarbrauch 2u errgichan, der den
Norm-MeBwearten moglichst nahe kommt
(siehe Seite 160).

Uberprifen Sie den Verbrauch Ifres Fahr-
zeuges beil jedem Tanken. So kénnen Sie
friihzeitig Unstimmigkeiten feststellen, die
zum erhihten Kraftstoffverbrauch gafinhn

haben.

warmfahren
B Voligas oder Aufwirmen im Leerlauf ar-
h&hen Verschigill und Kraftstoffverbrauch.

B Mach dem Starten sofort lostahren. Motor
im mittleran Drehzahlbareich warmishran.

gleichméBige Geschwindigkeit

B Hektische Fahrweise erhoht den Kraftstof-
verbrauch erheblich,

B Vermeiden Sie unnilige Beschleunigungs-
und Abbremsvorgange,
fahren Sie, so oft wie méglich, im hichsten
Gang,

im Stadtverkehr kBnnen Sie oft schon ab
50 km/h im 4. Gang fahren,

bel 50 bis 80 km'h verbrauchen Sie im 4.
(3ang etwa 25 % weniger als im 3. Gang,

bei 70 bis 30 km/h verbrauchen Sie im
5. Gang etwa 15 % weniger als im

4. Gang,

schalien Sie mbglichst frih hoch und

midglichst erst dann herunter, wenn der
Motor nicht mehr einwandirei rundlfuft.

Leerlauf

B Auch im Leerlauf verbraucht der Mator
Kraftstofi.

B Schon bel Wartezeiten von mehr als siner
Minute macht es sich bezahil, den Motor
abzustellen, Finf Minuten Leerlauf ent-
sprechen ungefdhr einem Kilometer Fahrt!

Schubabschaitung

W schaitet die Krafistolzufubr im Schubbe-
trieb ab, z. B. bei Bergablahrten oder baim
Bremsen,

B Im Schubbetrieb kein Gas geben und nicht
auskuppeln, damit die Schubabschaltung
kraftstoffsparend wirksam werden kann.

schaltfreudig fahren

W Hohe Drehzahlen erhohen Verschieill und
Kraftstotfverbrauch.

W Motor night hochjagen. Zu hohe Ge-
schwindigkeiten in den einzelnen Gangen
oder Fahrstufen erhihen Verschieil und
Krafistoftverbrauch.

Fahren nach Drehzahimesser hillt Kraft-
stoff sparan. Fahren Sie nach Maglichkeit
in jedem Gang im niedrigen Drahzahlbe
reich (zwischen ca. 2000 und 3000 min’ 1)
und mit gleichméaBiger Geschwindigkait.



Stadtverkehr

W Hiufiges Anfahren und Halten, z. B. an
Ampeln, Kurzstrecken- und Kolonnenver-
kehr erhéhen den Durchschnittsverbrauch
stark.

B Durch geschickte Planung Fahrien mit
Kurzstrecken- und Kolonnanverkehr ver-
meiden,
vorausblickendes Fahren spar unnélige
Stopps,
maglichst StraBen mit gutern Verkehrsflul
wahlen,

bed ausreichendem Sicherheitsabstand
und ohne Liickenspringen kinnen Sie viele
Abbrams- und Beschleunigungsvorgange
vermeiden, die viel Krafistofl kosten!

hohe Geschwindigkeit

B Je hiher die Geschwindigkeit, desto haher
der Verbrauch. Bei Vollgastahrt verbrau-
chen Sie sehr viel Krafistoff.

B Garinges Zuriicknehmen des Gaspedals
spart deutlich Kraftstoff ohne wesentliche
EinbuBe an Geschwindighait.

Mutzen Sie die Hichstgeschwindighkeit nur
zu etwa " aus, dann sparen Sie — ohne
nennenswerten Zeitverlust — bis zu 50 %
Kraftstoff.

Reifenluftdruck

B Zu geringer Luftdruck kostet durch erhéh-
ten Rollwiderstand zweimal Geld: fir mahr
Kraftstoff und fir hiheren Reifenver-
schigif.

W Regeimabige Kontrollen (alle 14 Tage)
zahlen sich aus.

zusétzliche Verbraucher

B Der Leistungsbedar! zusétzlicher Verbrau-
cher erhdht den Kraftstoftverbrauch,

B Zusétzliche Verbraucher (Klimaanlage,
Heizscheibe, Zusatzscheinwarlar usw.)
abschalten, wenn sie nicht benétigt wer-
den.

automatisches Getriebe

W Voligas, Kickdown, Wahl des sportlichan
Fahrprogramms und unnétiger manueller
Fahrstutenwechsel lassen den Kraftstoff-
verbrauch stark ansteigan,

B Nach Wihlen von D¢ befindet sich das
Getriebe im wirtschaftlichen Fahrpro-
gramm. In 0" kann nahezu immer gefah-
ran werden, sanftes, gleichmafiges Nie-
dertreten des Gaspedals bewirkt frihas
Schalten in die kraftstolisparenden Gange.

Zuladung

B Unnétiger Ballast erhoht den Kraftstofiver-
brauch, insbesondere beim Beschleunigen
(Stadiverkehr). 100 kg Zuladung kinnen
im Stadtverkehr zu einem Mehrverbrauch
von bis zu 0,5 1100 km fihren,

B Reduzieren Sie die Zuladung.

Dachgepécktrager, Skihalter

B kinnen den Kraftstoffverbrauch wegen des
arhdhten Luftwiderstandes um ca.
1 V100 km ansteigen lassen.

B Nehmen Sie diese ab, wenn sie nicht ge-
braucht werden.

Instandsetzung und Wartung

B Mangelhatt durchgetiihrte Inslandsetzun-
gen oder Einstell- und Warlungsarbeitan
kénnen den Krafistoffverbrauch erhthen,
Arbeilen am Motor nicht selbst durchfiih-
ren.

B Durch die Inanspruchnahme einer autori-
siarten Opel Werkstatt sparen Sie Kralt-
sioff.

besondere Fahrbedingungen

B Fahren in Steilstracken, Kurven und aul
schiechten Straflen, Anhéngerbetrieb oder
Winterbetrieb erhtthen den Kraftstoftver-
brauch,

Der Kraftstoftvarbrauch erhoht sich stark
im Stadtverkehr und bel wintedichen
Temperaturan, insbesondore durch Kurz-
streckenfahrten ohne Erreichen der Be-
triebstemperatur,

B Beachten Sie auch unter diesen Bedin-
gungen die obigen Hinweise, um den Vear-
brauch in Granzen zu halten.



Umwelt schiitzen

zukunftsweisende Technologie

Ingenieurs der Adam Opel AG forschen und
konstruieran zum Schutz der Umwelt.

Bei der Entwicklung und Herstallung Ihres
Fahrzeuges hal Opel umweltschonende und
weitgehend recyclingfahige Werkstoffe ver-
wendat. Die Produktionsmethoden |hres
Fahrzeuges sind umweltschonend.

Durch Recycling von Produktionsreststoffen
werden Materialkreisidufe geschlossen. Re-
duzierung des Wasserbedarfs schont zusatz-
lich die natiriichen Resourcan.
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Fonschrittiche Konstruktion erleichtern das
Zerlegen |hres Fahrzeuges und die Trennung
der Materiallen zur weiteren Verwendung.

Werkstoffe wie Asbest und Cadmium werden
nicht verwendat. Die Klimaanlage enthalt
FOKW-freias Kalemittal,

Bel neuartigen Lackiervertahren wird Wasser
als Léssungsmittel eingesetzt.

Schadsioffanteile im Abgas werden bei Otto-
und Diesel-Motoren reduziart,

Sie als Opel Fahrer kinnen einen entschei-
denden Beitrag zum Umweltschutz leisten:

W Fahren Sie kraftstoffsparend, dazu haben
wir lhnen im Kapitel Kraftstoff sparen®
(Seite 88) viele nitzliche Hinweise gege-
ben.

B Fahren Sie umweltbewuBt, dazu geben wir
Ihnen im folgenden weitere wartvolle Hin-
WiisE.

umweltbewuBt fahren

B Hoher Gerauschpegel und Abgasausstol
liegen oft am nicht umweltbewuBten Fahr-
stil,

B Durch umwaltbewuBten Fahrstil Gerausch-
pegel und AbgasausstoB senken. Dies
macht sich in hohem MaB bezahit und er-
héht die Lebensqualitat.

Reifenguiatschen und hohe Drehzahlen
belm Kavalierstart erhithen den Gerdusch-
pegel bis zum Viertachen ''.

Schalten Sie sobald wie méglich in den
néchsthiheren Gang. Ein im 2. Gang mit
50 kmvh fahrender Wagen verursacht
ebensaviel Gerdusch wie drel Fahrzeuge,
die im 4. Gang mit 50 km/h betrieben
werden,

warmfahren

B Voligas oder Autwarmen im Leerlauf ar-
hithen den Kraftsioftverbrauch, die
Abgaswerte und den Larm.

B Mach dem Starten soforl losfahren, Motor
im mittleren Drahzahlbergich warmiahren.

" namiich bis zu 18 dB(A).
dB: Einheit das Geriuschpegels (Dezibel)
dB{A): Genormie Bewertungskurve (Frequenz-
bewertungskurve) zur Anpassung objertiver
MeBwerte an dis Empfindung menschiichen
Gehérsinns. Die Zunahma sines Gerduschpe-
gels um 10 dB{A) wird als Verdoppelung der
Lautsiarke amplundan.



gleichméBige Geschwindigkeit

B Heklische Fahrweise erhdht den Ge-
rauschpegel und den AbgasausstoB er-
heblich.

B Vermeiden Sie unniitige Beschleunigungs-
und Abbremsvorgdnge, fahren Sie mit
gleichmaBiger Geschwindigkeit,

wenn Sie so oft wie mdglich im héchsten
Gang und im Stadtverkehr maglichst schon
ab 50 kmv/h im 4. Gang fahren und wenn
Sie maglichst friih hach- und miglichst erst
dann herunterschalten, wenn der Motor
nicht mehr einwandfrei rundiduft, dann
entlasten Sie die Umwelt von ainem
Mehrtachen an LArm.

Stadtverkehr

B Hiufiges Anfahren und Halten — z. B. an
Ampeln — erhiht den Gerduschpegel stark.

B Unnitige Stopps durch vorausbiickendaes
Fahren vermeiden,

mibglichst StraBen mit gutem Verkehrsiiuf
wéhlen,

bei ausreichendam Sicherheitsabstand
und ohne Liickenspringen kénnen Sie viele
Abbrems- und Beschleunigungsvorgénge
vermeiden, die Lirm und Abgasbelastun-
gen verursachamn,

fahren Sie vor allem in Wohngegenden
und besonders nachts rcksichtsvoll,

hohe Geschwindigkeit

B Bei Voligasfahrt erzeugen Sie Gbermani-
gen Larm. Mit zunehmender Geschwin-
digkeit steigen Reifen- und Windgeriusche
stark an. Reifengerdusche bestimmen im
hiéchsten Gang schon ab 70 km/h die
Hohe des Fahrgerausches. Ein Fahrzeug
mit 150 km/h verursacht ebensoviel
Gerdusch wie vier Fahrzeuge mit 100 km/h
oder zehn mit 70 km/h,

B Vermaiden Sie hohe Geschwindigkeiten
durch geschickte Planung Ihrer Fahrten,

Tiiren

W Heftiges Zuschlagen der Taren ist mit
Larm verbunden.

B Tiren leise schlieBen! Uben Sie Riicksicht,
vor allem in Wohngegenden und beson-
ders nachts.

die ersten 1000 km

B Technisch falsches und unwirtschaitliches
Fahren vermindert die Leistungsfahigkeit
Ihres Wagens und varkirzi seine Lebans-
dauer,

B Fahren Sie zigig und schaltireudig, mit
wechselnden Geschwindigkeiten, treten
Sie das Gaspedal maximal etwa "4 durch,
geben Sie kein Vollgas,

fahren Sk nicht schneller als *« der
Héchstgeschwindighkeit,

qudlen Sie den Motor nicht in niedrigen
Drehzahlen,

lesen Sie unbedingl die Hinweise aul Selte
96.

Instandsetzung und Wartung

W Instandsetzungen oder Einstell- und War-
tungsarbeiten am Motor nicht salbst
durchfihren:

durch Unkenntnis kann gegen die Um-
waltschutzgesetzgebung verstofen war-
den, indem Matenalien nicht vorschrifts-
gemal entsorgl werden,

recyclingfahige Teile kénnten nicht der
Wiedarverwerlung zugefihrt werden,
der Konlakt mit verschiedenan Betriebs-
mitteln kann gesundheitsschadlich sain.

B Durch die Inanspruchnahme ainer autori-
siarten Opel Werkstatt schiltzen Sie sich,
andere Verkehrsteilnahmer und dis Um-
well,
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Kraftstoffverbrauch,
Kraftstoffe, Tanken

Kraftstoffverbrauch

Der Kraftstoffverbrauch (siehe Seite 160)
wird unter vorgeschriebenen Fahrbedingun-
gen ermittalt.

Sonderausstattungen (z. B. breite Relfen,
Klimaaniaga) erhdhen das Leergewicht und
in manchen Fallen auch das zuldssige Ge-
samigewicht. Sia kbnnan folglich den Kraft-
stoffverbrauch erhéhen und die angegebene
Héchstgeschwindigkeil verminderm,

Die Reibung von Motor- und Getriebatailen
ist wahrend der ersten Zeit von mehraren
Tausend Kilometern verstarkt. Dadurch wird
der Kraftstotfverbrauch erhéht.
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Kraftstoffe

Gesignet sind handeisibliche Qualitatskraf-
stoffe (sishe Seiten 104, 158). Deren Qualitat
beeintiuBt entscheidend Leistung, Lautver-
haiten und Lebensdauar des Mofors, Die
dam Kraftstoff beigemischten Zusatze
[Additive) sind dabei von grofler Bedautung.
Tanken Sie deshalb nur Qualitatskrafistofie
mit Additiven.

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzah! kann
Zindungsklingein verursachen, Fir daraus
entstehande Schaden kann Opel nicht ver-
antwortlich gemacht werden.

Kraftstoff mit héherer Oktanzahl kann immer
verwendet werdan.

Unverbleiten Kraftstoff verwenden. Einfdhren
einer Zapipistole fir verbleiten Kraftstoff ist
night miiglich.

Die Zindung wird abhéngig von getankier
Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch an-
gepalit (siehe Seite 158),

Wirtschaftlicher Fahrbetrieb wird mit Kraftstoff
von 95 Oktan erralcht,

Tanken
Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!

Vor dem Tanken Motor und gegebenentalls
auch Fremdheizungen mit Brannkammern

unbedingt abstellen.

Benzin ist brennbar und explosiv. Vermeiden
Sie deshalb belm Umgang mit Kraftsioff oder
auch nur in der Nihe davon offenes Feuer
oder Funkenbildung. Nicht rauchen| Das gilt
auch dort, wo sich Benzin nur durch seinen
charakleristischen Geruch bemarkbar macht,
Tritt im Fahrzeug selbst Benzingeruch autf,
Ursache solort von einer autorisieren Opel
Werkstatt ermitteln und fir Abhilfe sorgen
lassen,



Tankklappe mit Taste @ links unterhalb der
Lenksiule entriegeln.

Bei getfineter Tankklappe kann die linke
Schiebetir zum Schutz vor Beschadigung
nicht ganz gedfinel werden.

Kraftstoffeinfillstuizen mil Drehverschiuf an

der linken Wagenseite hinten,

B Kraftstofipistole bis zum Anschlag einhin-
gen und einschalten,

W nach dem ersten automatischen Abschal-
ten nicht mehr weitertanken.

Zum SchiieBen DrehverschiuB nach rechis
bis zum Einrasten drehen. Tankklappe zu-
driicken.

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort abwaschen,

Oftnen der Tankklappe bel Austall der
Stromversorgung

Heckidr entriegeln und &ffnen, Staufach fir
Verbandkissen im Gepéickraum &ffnen. Beti-
tigungshebel fir Tankklappenentriegeiung
nach hinten schisben (Pleil im Bild), die
Tankklappe wird entriegell.
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Katalysator

104

Curch Verengung des Kraftstoffeinfllstut-
zans wird bei Fahrzeugen mit Katalysator
das EintGhren siner Zapfpistole fir verbleiten
Kraftstoff varhindart.

Zeuges filhren:

— Bel Fehizindungen, unrundem Motoriauf
nach Kaltstar, deutlichem Nachlassen der
Matorlgistung oder anderen ungawdhnli-
chen Betriebsstorungen, die auf einen
Fehler im Zindsystem hinwaisen kénnen,
auf kirzestem Weg Hille siner autorisier-
ten Opal Werksiatt in Anspruch nehmen.

Motfalls Fahnt kurzzeitig mit niedriger Ge-
schwindigkeit und Drehzahl tortsetzen,

- Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den
Katalysator, kann es zur Uberhitzung und
Zersitrung des Katalysators komman.

- Haufige Kaitstarts hintersinandger,

— unnitig langes Betatigen des Anlassers
beim Starten (wahrend des Anlassens wird

Kraftstofl singespritzt),

- Leerfahren des Tanks (unregelmaBige
Kraftstottversorgung fihrt zu Uberhit-
zungsarscheinungan),

- Anlassen des Motors durch Anschiaben
odar Anschieppen (unverbranniar Krafi-
stoff kann in den Katalysator getangen);
Starthilekabel verwenden (Seite 120).



Wartung

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den von
Opel vorgeschriebenen Intervallen von einer
autorisierten Opel Werkstatt durchfdhren. Sie
haban dann die GewiBheit, daf alle Teile der
Fahrzeugelektrik, Einspritz- und Zindanlage
optimal arbeiten, dia niedrigen Schadstofi-
emissionen eingehalen werden und die Le-
bensdauer des Kalalysatorsystems gewahr-
leistet ist.

|MU ‘-=_

.

Kontrolleuchte fiir
Motorelektronik =

leuchtet bei eingeschalteter ZOndung und
wahrend des Anlassens. Erlischt kurz nach-
dem der Motor 1&uft,

Einspritzdauer, Zindung, Leeraul und
Schubabschaltung werden elekironisch ge-
regelt,

Aufisuchien wahrend der Fahrt zeigt Stirung
an. Elektronik schahet auf Notlaufprogramm
um, damit aine Weiterfahrt maglich ist, Zur
Behebung der Storungsursache autonsiare
Opel Werkstatt aufsuchen.

Langerer Betrieb mit leuchtender Kantroll-
leuchte kann den Katalysator schédigen, den
Kraftstottverbrauch erhbhen und die Fahr-
barkeit des Fahrzeugs besiniréchiigen,

Kurzes Aufleuchten ohne Wiederholung ist
ohne Bedeutung.

Konirolle der elektronischen Wegfahr-
sperre

Blinkt die Kontrolleuchte tir Motorelektranik
bei eingeschalteter Zindung, liegt eine S15-
rung im System der Wegfahrsperre vor, der
Maotor kann nicht angelassan werden;

B Schiossel im Zindschiol aul @,

W ca. 2 Sek. warten,

W Anlaszen wiederholen.

Blinkt die Kontrolleuchte waiter, Hille einer
autorisierten Opel Werkstatt zur Behabung
der Stérungsursache in Anspruch nehmen,
(sighe auch Seite 46).
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Auspuffanlage,
Abgase
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Auspuffaniage

Wahrend der ersten Fahrt kann es zu rauch-
artigem Abdampten von Wachs und Ol aut
der Auspuffaniage kommen, Fahrzeug im
Freien abdampfen lassen. Einatmen varma:-
den.

Motorabgase

Einatmen vermeiden!

Motorabgase enthallen das giftige und dabei
farb- und geruchlose Kohlenmonoxid. Ein-
atmen kann labensgefihrich sein.

Wenn Abgasa in das Wageninnere gelangen,

Fanster Gffnan, Hilte einer autonsiertan Opel
Werksiait in Anspruch nehmen,

abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen — vornghm-
lich im Bereich des Gemischbildners und
Ziindsystems — ist der Antell an schidlichen
Stoffen im Abgas, wie Kohlenmanoxid (CO),
Kohlenwasserstotfen (CH) und Stickoxiden
(NO,) auf ein Mindestmag reduziert.

Von der einwandfreien Funktion von Ge-
mischbildnar und Z0ndsystem wird der Anteil
an giftigen Schadstoffen im Abgas bastimmt.

Daher soliten alle Prif- und Einstellarbeiten
ausschiieBlich einer autorisierten Opel Werk-
staft Gberlassen werden, die geeignete Ge-
rite besitzt und (ber geschultes Persanal
verfugt. Elektronische Prifsysteme arméaglh-
chen sine schnelle Diagnose und Komektur.

Sie leisten damit einen wichtigen Baitrag zur
Reinhaltung der Luft und zur Einhaltung dar
gesetzlichen Vorschriften (ber Abgasenigif-
tung.

Die Pridung und Einstellung van Gemisch-
bildner und Zundsystem gehdrt zum Opel
Inspektionssystem. Lassen Sie deshalb re-
geimaBig samtiiche Servicearbeiten zu den
im Service-Scheckheft vorgeschriebenen
Terminen durchidhnren.



Fahrwerksysteme,
Geschwindigkeits-
regler

G450 U

automatische Niveauregulierung

Die automatische Niveauregulierung biatet
den Vortell, bel verschiedener Balastung des
Fahrzeuges hinten - z. B. auch bai Anhin-
gerbetrieb — die Wagenhdhe nahezu kon-
stant zu halten und das Fahrvarhalten we-
santlich zu verbessem.

Die automatische Niveauregulierung spricht

bei Beladen des Fahrzeugs an.

Eine Einschaltverzbgerung verhindert, daB
das Fahrzeugniveau bei jedar Bodenwelle
verdndeart wird,

Das Niveau wird mit Hille eines alekirischan
Kompressors geregell, auch bei ausgeschal-
tetar Zindung horbar,

Bei jedem Einschalten der Zindung spricht
die Niveauregulierung kurz an.

Bei Funktionsstorungen volle Zuladung nichi
ausnutzen, Sthrungsursache umgehend von
einer autorisienen Opel Werkstalt beselligen
lassen.
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Geschwindigkeitsregler s

bietet die Mbglichkeit, jede Geschwindigkei
Ober ca. 30 km/h bis nahezu Hachsige-
schwindigkeit zu speichern und konstant zu
halten.

Der Geschwindigkeitsregler wird mit den
Tasten I*, .R", und .0 am Blinkarhebel
betatig,

Regelung nicht sinschalten, wenn eina
gleichbleibende Geschwindigkeit nicht rat-
sam ist (2.B. starkar Verkehr, kurvenreiche,
glatte oder schmierige Strafen).

Bei automatischem Getriebe Geschwindig-
keitsregler sinnvolierwelse nur in Fahrstufe
0" ginschalien.
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Einschalten

Taste 1" Antippen: momentane Geschwin-
digkeit wird gespeichert und gehalten,
Gaspedal kann losgelassen werdan.
Beschleunigen durch Gasgeben st maglich.
Mach Loslassen des Gaspedals wird die vor-
her gespeicherie Geschwindigkeit eingere-
gelt,

Beschleunigen
{bei eingeschaltetem Geschwindigkeits-

regler):

Taste 1" driicken oder mehrmais :
kentinuierliche oder schrittwaise Erhahung
der Geschwindigkeit um j& 2 km'h ohne Be-
tatigung des Gaspedals,

Mach Loslassen von Taste I° wird die
gewdhite Geschwindigkeit gespeichan und
gehalten,

Verzogern

(bei singeschaltetem Geschwindigksits-

reghar;: _
Taste A" drilcken oder mahrmals Antippen:
kontinuierliche oder schrittweise Verringe-
rung der Geschwindigkeit um je 2 km/h.
Nach Loslassen von Taste R™ wird die ge-
wahite Geschwindigkeit gespeichert und ge-
halten,

Ausschalten
Taste 0" Antippen: Geschwincdighkeitsregler
wird ausgeschaltet, Fahrzeug verzbgert
langsam. Zur Fonsetzung der Fahrt Gaspe-
dal wie gewohnt betatigen.

Der Geschwindigkeitsregler wird auch aus-
geschaltet bal:

= Geschwindigkelt unter ca. 30 km/h odar
— Betdtigung des Bremspedals oder

= Betitigung des Kupplungspedals.

1 SO SESL

Wiederauinehmen der gespeicherten
Geschwindigkeit

Taste A" Antippen bel Geschwindigheit Ober
30 kmi/h: die vor dem Ausschalten ainge-
stelite Geschwindigkeit wird eingeregelt,

Die gespeichare Geschwindigkeit wird nach

Ausschalten der Zindung geldschi.
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Bremsen

Die Bramsen sind ein wichtiger Faktor flr die
Varkahrssicharhait,

Bei neuen Scheibenbremsheldgen, im |nter-
ess8 hoher Wirksamkeit, wihrend der ersten
200 km keine unnétigen Vollbramsungen
vornghmen.

Der Verschieil der Bramsbelage darf lber
ein gawisses MaB nicht hinausgehen. Dahar
Ist eine regeimaiiige Durchflhrung der im
Service-Scheckheft vorgeschrisbenen War-
ungsarbeiten eing Voraussetzung fir die Si-
charheil im StraBanverkshr,

Verschlissene Bremsbelage nur von einer
autarisierten Opel Werkstalt durch neus
ersetzen lassen. Dorl werdan von Opal
gepriifte und freigegebene Beldge eingebaut,
die optimale Bremslgistung gewahrigisten.
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Bis auf ein Mindestmal abgefahrens
Bramsbelage verursachen Quistsch-
gerdusche. Weiteriahrt maglich,
Bremsbeiage miglichst bald von giner
autorisienen Opel Werkstatt dureh neue
ergetzen lassen.

FuBbremse

Die FuBbremse hat zwel voneinander ge-
trennte Bremskreise. Fillt sin Bremskreiz
aus, kann der Wagen mit dem andersn
Bremskrels gebremst werden. Dabel setzt
jedoch die Bremswirkung erst bei tief durch-
getretenem Pedal und hoher Pedalkraft gin.
Der Bremsweg wird langer. Hilfe einer auto-
risierten Opal Werkstatt in Anspruch nehmen,
bevor die Fahrt forigesetzt wird.

Um den volien Pedalweg — besonders bel
Storung sines Bremskreises — ausnutzen zu
knnen, darf im Bereich der Pedale kelne
Matte liegen.

Bei stehendem Motor setzt die Unterstitzung
durch den Bremskraftvarstirker nach ein- bis
rweimaligem Niedertreten des Bramspedals
aus. Die Bremswirkung wird jedoch nicht
verringert, es ist allerdings ein bedeutend
hiherer Fulldruck nitig. Besonders beim
Abschieppen beachten,

Vor jeder Fahrt Bremsieuchten kontrollieren,

Kurz nach jedem Fahribeginn solite die
Bremsanlage bei niedriger Geschwindigkait
auf ihre Wirksamkeit geprift werden, beson-
ders bel feuchten Bremsen, z. B. nach der
Wagenwasche.

Immer auf richligen Stand der Bremsfllissig-
keit achian — Saita 146.



Handbremse

Die mechanische Handbremse wirkl auf die
Hinterrader, Sie rastet beim Ziehen salbstia-
tig ein. Wahrend normaler Bramsvorgange
wird die Handbremse, die vom System der
FuBbremse getrennt ist, nichi betétigl. Es er-
folgt also keine Selbstreinigung. Daher von
Zeit zu Zeit einmal etwa 300 Meter langsam
mit leicht angezogener Handbremse fahren.

_-\“f‘-.‘__

Py

ABS =)

Das ABS (Antiblockiersystem) Uberwachi
standig die Bremsanlage und verhindert. un-
abhangig von der StraBenbeschaffenheit und
der Griffigkeit der Reifen, das Blockieren der
Rader.

Die Regelung dar Bremswirkung tritt in Funk-
tion, sobald ein Rad zum Blockieren neigt
Das Fahrzeug bleibt lenkbar, auch wenn z. B.
in Kurven oder bai Ausweichmangvern vall
gebrems! wird. Selbsl bei Nolbremsungen
ermiglicht das ABS, ein Hindernis zu umfah-
ren, ghne die Bremse zu Ksen.

Die ABS-Regelung der Bremswirkung erolgt
im Millisekundentakl wihrend des gesamten
Bremsvorganges. Sie machl sich durch
geringes Bremspedalpulsieren und durch
bamarkbar. Ihr Fahrzeuq
befindet sich jetzt in einem Grenzbereich;
das ABS verhindert den Ubergang zu einem
unkontroliierbaren Fahrverhalten und ernnen
Sie daran, die Geschwindigkeit den
Strafenverhéltnissen anzupassen,

Lassen Sie sich nicht aufgrund digses be-
sikoreichen Fahrstil verleiten,

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bed verantwortungsvoller Fahrweise,

Bei Einschalten der ZOndung leuchtel die
ABS-Kontrolleuchte aul, gleichzeitig erfoigt
eine evil. hirbare Selbstiiberprilung des Sy-
stems. Erlischi die Kontrolleuchte nicht nach
wenigen Sekundaen, oder lauchtet sie wih-
rend der Fahri aul, liegl eine Stdrung im ABS
vor. Die Bremsanlage ist weiterhin, aber
ohne ABS-Regelung funktionsidhig.

Bel Stérung:

Die Rader kinnen bei starkem Abbremsen
blockieren, was zum Ausbrechen des Fahr-
zeuges fihren kann. Auch die andaren, oben
beschrigbenen Vorteile bestehen nicht mahr.
Fahrweise auf lehlende ABS-Regelung ein-
stellen und autorisierte Opel Wearkstatt auf-
suchen. Im System integrierte Selbstdia-
agnose ermaglicht schnelle Abhilte.
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Réder, Reifen

112

Werkseitige Reifen sind auf das Fahrwerk
abgestimmt. Sie bisten opimalen Fahrkom-
fort und Sicherheit. Vor Umristung auf an-
dere Reifen oder Feigen lassen Sie sich von
ihrer autorisiertan Opel Werkstatt Uber tech-

Montage neuer Reiten paarweise, besser
satzweise. Auf einer Achse Reifen

— gleicher GriiBe

— gieicher Bauarn

- gleichen Fabrikates

— gleicher Profilaustinrung

verwenden.

Reitenluftdruck

mindestens alie 14 Tage und vor jeder gra-
Beren Fahrt bei kalten Reifen kontrollisran.
Reserverad nicht vergessen.

Reifenluftdruck siehe Seite 164 und auf dem
Aufkleber an der Fahrertir.

Heherer Druck infolge Reifenerwdrmung darf
nicht reduzien werden. Er kann sonst unter
den Mindestdruck sinkan.

Ventilkappen nach der Prifung fest auf-
schrauben.

Uber- oder Unterschraitung der vorgeschrie-
benen Drilcke beeintrichtigt Sicherheit,
Fahrverhaiten, Fahrkemfort und Verbrauch
und erhisht den Reifenverschieif.

nier 2 Hea r-

des Beilens lihren.

Versteckte Reifenschéden werden durch
nachtragliche Luftdruckkorrektur nicht bessi-

tigt.




Reifenzustand, Felgenzustand

Uberfahren scharfer Kanten kann zu ver-
stecktan Reifen- und Felgenschaden flhren,
die sich erst spiter bemerkbar machen: Ge-

tahr durch Platzen des Reifens.

Kanten langsam und moglichst im rechten
Winkel dberrollen. Beim Parken Reifen nichi
verklamman.

Reifen regelméfig aul Beschidigungen un-
tersuchen (singedrungena Fremdkdrper, Sti-
che, Schnitte, Risse, Baulen in Seltenwn-
den). Beschadigte Reifen kénnen platzen.
Felgen aul Schaden untersuchen. Bei Be-
schadigungen bzw. bei ungewdhnlichem
verschielB autorisierte Opel Werkstall aufsu-
chen.

RegelmaBig Profiltiefe kontrollieren,

Solite der Verschleill vom griBer sein als
hinten, Vorderider gegen Hinterrider
tauschen, Besseres Profil nach vorn.

Reifen solllen aus Sicherheitsgrinden bei
ainer Profiltiefe von 2 bis 3 mm emeauert
warden (Winterreiten bel 4 mm). Die gesetz-
lich zulissige Mindestprofiltiele (1,6 mm) ist
arreicht, wenn das Profil bis zu einam Ver-
schleiBanzeiger abgelahren ist. Mehrere Ver-
schieiBanzeiger sind in glaichen Abstandan
im Profilgrund der Lautfiiche verteilt, Ihre
Lage ist durch Markierungen an der Heifen-
flanke angezeigt.
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allgemeine Hinweise
Denken Sie daran, die Aguaplaning-Gelahr
ist bel geringerer Profiltiefe groBar.

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur
wenig gefahren warden. Nicht benutztes Re-
sarverad nach 6 Jahren nur noch in Notiallen
verwenden und langsam fahren.

Verwendan Sie niemals gebrauchte Reifen,
deren Herkunft und Verwendung Sie nicht
kannan,
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Winterreifen
Einschridnkungen sishe Seite 164.

M+5-Heifen bisten erhihte Fahrsicherhait;
deshai auf allen Radern aufzighen.

Bei Einzatz des Ressrverades mit Sammar-
reifen: Mischbereifung! Defekten Reden
schnallstens ersetzen, Rad auswuchten und
am Fahrzeug montieran lassan.




Schneeketten

Schnesketten sind nur auf den Radern der
Vorderachse zuldssig. Verwenden Sie bitte
die von Opel erprobten und emplohlenen
teingliedrigen Ketten, die an der Lauffiache
und an den Reifeninnenseaiten mit Ketten-
schiof maximal 15 mm aultragen.

Grofle Radkappen kannen j@ nach Austih-
rung mit Kettenteilen in Bariibrung kammen:
Nehmean Sie die Kappen ab.

Schneeketten dirfen nur bis 50 kmv/h und bed
schneefreien Strecken nur Kurzzeitig ver-
wendet werden, da sie auf harter Fahrbahn
schnell varschieiBen und reiden kinnen

Auf dem Motrad ist die Verwendung von
Schneeketten nicht zulissig. MuB bei einer
Vorderrad-Reifenpanne mit Schneaketten
gefahren werden, Motrad an der Hinlerachse
montieran und ain Hinterrad an der Vordar-
achse (Radwechsel — Seite 127). Reileniuft-
druck korrigiaren.
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Dachgepécktréager,
Anhangerbetrieb

116

Dachgepéicktrager

Aus Sicherheitsgrinden und zur Vermeidung
von Dachbeschadigungen das von Opel
freigagabena Opel Dachgepackirigar-Sy-
stem verwenden. Sie erhalten as bei jeder
autorisierten Opel Werkstatt (Katalog-Nr,

17 32..).

Fahrhinwalse — Seite 86,
Zugvarrichtung s

nur von einer autorisierten Opal Werkstatt
einbauen lassen. Die Werkstatt hat Anwei-
sungen zum Einbau der Zugvorrichiung und
zu avtl. notwendigen Anderungen am Fahr-
zeug. die die KGhiung odaer andere Aggregate
betretten.

Einbau- und BetestigungsmaBe der An-
hangerzugvorrichtung siehe Seits 167,

Anhéngelasten "

Die zulassigen Anhangelasten sind lahrzeug-
und motorabhdngige Hachstwarte, dis vem
tatsachlichen Gesamtgewicht des Anhangers
nicht (iberschritten werden dirfen. Zur Uber-
prifung der Anh&ngelast missen also alle
Réder des Anhdngers einschlieBlich Bugrad
auf der Waage stehen.

Die zuldssigen Anhangelasten Ihres Fahr-
zeuges entnehman Sie den amtlichen Fahr-
zeugpapieran. Solern nicht anders angege-
ben, gelien sie fir Steigungen bis max. 12 %.
Ihre vollige Ausnutzung solite nur Fahrern
vorbehalten blelben. die dber ausreichends
Erfahrung im Ziehan groBer Anhénger
verfigen.

in gréBeren Hahen sinken Motoreistung und
Steigfahigkeit, so dal die zuldssigen Anhan-
gelasten im Gebirge eventusll nicht vollig
ausgenutzt werden kinnen,

" landerspezifische Verordnungen beachten



Stiitzlast

Die Stitzlast, mit der der Anhinger aul die
Kupplungskugel driickt, darf vorgeschriebene
Werte nicht unter- und nicht (iberschreiten.
Sie ist durch Gewichtsverlagerung bei der
Beladung des Anhingers verinderbar,

Die maximal zulissige Stitzlast (75 kg) des
Zugwagens ist auf einem Aufkleber an der
Hecktiir angegeben. Sie sollte immar ange-
strebt werden, besonders bei schweren An-
héingerm. Unlerschreiten Sie keinesfalls aing
Stiitzlast von 25 kg.

Bei Messung der Stiitzlast Deichsel des ba-
ladenen Anhdngers in gleiche Hohe bringen,
wig anschlieBend in angekuppeltem Zustand
bei beladenem Zugwagen. Besonders wichtig
bei Anhdngern mit Tandemachse.

Reifenluftdruck

Erhthen Sie beim Zugwagen den Reifenluft-
druck aut den fiir maximale Belastung an-
gegebenen Wert (siehe Seite 164). Prifen
E;;:um den Reifenlufidruck der Anhénger-
réder.

| 2
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Fahrverhalten, Fahrhinweise
Schmieren Sie vor Ankuppeln die Kugel der
Anhangerzugvorrichtung, nicht jedoch bal
Verwandung eines Stabilisators zur Damp-
fung von Schiingerbewegungen, der auf die
Kupplungskugel wirkt,

Das Fahrverhalten hiéngt wesentlich von der
Beladung des Anhangers ab. Zuladung des-
halb rutschiest moglichst in Anh&ngermitie,
d. h. Ober der Achse, unterbringen.
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Bel Anhangarn mit Bremse, Abreifisell am
Fahrzaug einhangen. Bei Zugvorrichtung mit
abnehmbarer Kugelstange AbreiBseil nicht
an Kugelstange sinhéngen.

Vorteilhatt ist Original Opel Zubshdr zum
nachtréglichan Einbau: z. B. Wohnwa-
pensplegel flr braite Anhanger.

Fir Anhanger mit garingeraer Fahrstabilitat
wird die Vierwendung eines Stabilisators zur

Damplung von Schlingerbewegungen emp-
fohien.

Fahren Sig auch in Lindem, in denen hihera
Geschwindigkeiten erfaubt sind, maglichst
nicht schnelier als 80 km/h.

Auf ausraichenden Kurvenradius achten.
Pibtzliche Lenkeinschidge vermeiden.

Sollte der Anhanger zu pendeln beginnan,
langsamer fahren, nicht gegenienken, notfalis
scharf bremsean.



Das Kihigebldse wird elektrisch angetrieben.

Seine Kihlleistung ist demnach nicht ab-
hangig von der Motordrehzahl. Bei hoher

Motordrehzahl entsteht viel Warme, bei nied-

rigar entsprechend weniger.
Deshalb bei Steigungen so lange nicht her-
unterschalten, wie das Fahrzeug noch im

groBeren Gang die Steigung problemios
durchighrt.

Bei Bergabfahrien werden die Bremsen im
Anhéngerbetrieb erheblich starker belastet,
deshalb gleichen Gang einlegan wie bai ent-
sprechender Bergauffahrt und etwa gleiche
Geschwindigkeit fahren. Bei automatischem
Gatriabe Fahrstufe 3", 2*° oder sogar _1*
ainlagen.

Um eine Motorbremswirkung in den Fahrstu-
fen 3", 2", oder 1" zu emeichen, darf der
Geschwindigheitsregler # nicht eingeschaltet
sein.

Sobald die Fahrsituation es edaubt, wieder
D" wihlan.

Bei eventuell notwendigen Vollbremsungen,
insbesondere zur Erzielung kurzer Brems-
wege im Anhangerbetrieb, das Bremspedal
50 kriftig wie maoglich durchiraten,

Beachten Sie, dal der Bremsweg im Anhén-
gerbetrieb mit ungebremstem oder ge-
bremstem Anhdnger immer gréBer ist als im
Betrieb ohne Anhénger.

Anfahren an Steigungen
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

Die glnstigste Matordrehzahl zum Elnhup~
pein liegt zwischen 2000 und 3000 min '
Diese Drehzahl konstant halten, mit ﬁchlm-
fender Kupplung allmahlich ainkuppeln —
Bremse ldsen — und Vollgas geben. Die
Matordrahzahl solite dabei méglichst nicht
ablallen.

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe
geniigt Volligasgeben.

Vor dem Anfahren unter extremen Bedin-
gungen (hohes Gespanngewicht, Gebirge mit
grofen Steigungen) unnitige Verbraucher
wie z. B. heizbare Heckscheibe, Klima-
anlage, heizbare Vordaersitze ausschalten.
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Selbsthilfe

120

Kein Anlassen durch Schnellader
zum Schutz elektronischer Bautaile,

Anlassen durch
Anschieben oder Anschieppen
al d £ e L8y SH I L o

UL 1T

Anlassen mit Starthilfekabeln &=

(Katalog Nr. 17 02 529)

Bei antladaner Batterie Motor mit Starthilfo-
kabeln und der Batterie aines andaran Fahr-
Zeuges siaren,

Das muB mit uBersier Viorsicht geschehen.
Jede Abweichung von der folgenden Anlsi-
tung kann zu Veretzungen oder Beschadi-
gungen durch Explosion der Batterian und zu
Beschadigung der slektrischen Anlagen an
beiden Fahrzeugen tohren.

B Keine Funken oder offenen Flammen in
Batteriendhe.

B Batterieflissigke:t fernhalten von Augen,
Haut, Gewebe und lacklierten Flachen. Die
Flussigkeit enthal Schwefalsgure, die bei
direktem Kontakt Verletzungen und Be-
schadigungen verursachi.

B Beim Umgang mit der Batterie Augen-
schutz tragen.



W Hilfsbatterie gleicher Spannung {12 Volt)
verwenden. Ihre Kapazitat (Ah) dart nichi
wesantlich unter der der entladenan
Balterie liegen. Spannung und Kapazitat
tinden Sie aut den Batterien

W Entiadene Battere nicht vam Burdnulz
trennen.

W Unnitige Stromverbraucher abschaltan.

B Wihrend des gesamten Vorganges nicht
Ubar die Balterie baugen,

B Die Polklemimen des ainen Kabels diirfen
die des anderen Kabels nicht berdhren,

B Handbremse anziehen. Gatriebe in
Leerlauf (automatisches Geltriebe in P).

im Bild igten Rel

anschlie Ben;

1. Ein Kabel am positiven Pol der Hillsbatte-
rie anschliefen (Pluszeichen am Batterie-
gehduse oder am Pol).

2. Das andere Ende desselban Kabels an
den StarthilteanschiuB anschlieBen, dazu
Sperrzungen an der Abdeckung (Plus-
zeichen) driicken und Abdeckung abneh-
men (Bild 6463 U).

3. Das zweite Kabel am negativen Pol der
Hilfsbatiarie anschiiefen (Minuszeichen).

4. Das andere Ende des zwelten Kabels mil
der Fahrzaugmasse des anderen Fahr-
zeugs — z. B. am Motorblock oder ainer
Verschraubung der Motorauthangung -
verbinden.

W Kabel nicht am negativen Pol der entla-
danan Batterie anschiieBen,

W AnschiuBpunkt moglichst weit weg von der
entladenen Batleria.

® Die Kabel so verlegen, daf sie nicht von
sich drehenden Teilen im Matarraum er-
faBt werden kénnean,

B Motor des stromabgebenden Fahrzeugs
kann wahrend des Startens lauten, Start-
versuche nicht ldnger als 15 Sekunden im
Abstand von 1 Minute. Nach dem Starl
beide Matoren mit angeschlossenen Ka-
bein ca. 3 Minuten im Leerauf laufen las-
sen,

W Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrtar Reihanfolge.

B Abdeckung an Starthilfeanschiul ansetzen
und zudriicken.
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Fahrzeug abschleppen
Abschlepptse vorn links hinter ainer Klappe.

Klappe von hinten oben andnicken, an ihrem
oberen Rand ausrasien und abnehmen.
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Abschleppssil % - besser Abschleppstange
# — an der Ose befestigen.

Schaltgatriebe in Leerlauf, automatisches
Getrieba in N.

Zindung sinschalten, um die Lenkradblok-
kierung zu lsen und Bremslauchien, Signal-
horn und Scheibenwischer betdtigen zu
kisnnan.

Langsam anfahren. Micht ruckartig fahren.
Unzuldssige Zugkrafie kinnen die Fahrzeuge
beschadigen.

Zum Bremsen ist hoharar Pedaldruck erfor-
derlich: Bremshkraftuntersiltzung ist nur bei
laufandem Motor wirksam.

Zum Lanken sind bedeutend hdhere Krafte
erforderlich; die Servolenkung st nur bei lau-
fendem Mator wirksam.

Umiuftsystem einschaiten und Fenster
schiieBen, damit Abgase des schleppenden
Fahrzeuges nicht eindringen kinnen,

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe #
nur varwars, nicht schneller als BO km¢h und
night weiter als 100 km schieppen. Bal defak-
tem Gatriebe, hohearar Geschwindigkeit oder
weiterar Schleppstrecke Wagen an Vorder-
achse anheben,

Zur nachsten autorisiertan Opal Werkstan
tahran; sie sorgt fir eine zuverldssige,
schnalie und fachgerachte Instandsetzung.



Abschleppdienst

Wahien Sie den Abschleppdienst selbst.
Vereinbaren Sie vor Auffragserteilung die
Abschieppkosten. Sie vermeiden unnitige
Kosten und evil. Schwiergkeiten mit der
Versicherung bei der Abwicklung eines
Schadenfalles.

Abschleppen
eines anderen Fahrzeuges

il — besser Abschleppstange —
an der hinteren Abschleppdse rechls am Wa-

genunterbau befestigen, keinesfalls an der
Hinterachse.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
Unzulassige Zugkrafie kinnen die Fahrzeuge
beschadigen.

123



saar U

Reserverad

Das Reserverad ist als Notrad ausgefihrt
{siehe auch Seitan 115, 128) und ist am
Fahrzeugheck unter dem Wagenboden un-

tergebracht,

£ur Entnahme des Reserverades:

— Spezielle Betaligungastange aus dem
Wagenwerkzeug mit flacher Seite in die
Otfnung dber dem StoBfanger einflhren.
Zum Schutz vor Verkratzen des Stoffén-

gers einen Lappen unterlegen.

- Radmutterschiissel au! Sechskant der Be-
tatigungsstange stecken. Reserverad
durch Drehen des Schiussels entgegen
dem Lihrzelgersinn absenken und unter
dem Fahrzeug hervorziehen

— Halter am Seil schrig stellen und nach
oben aus dem Radmittelloch fQhren.
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Verstauen des defekien Rades bzw. des
. :

— Rad immer mit der AuBansaile nach unten
verstauen. Bei Verstauen eines Leichtma-
talirades solite zum Schutz vaor Verkratzen
gin Lappen zwischen Rad und Untergrund
liegen.

— Halter am Sail durch Radmittelioch fihren.
Rad durch Drahen der Betatigungsstangs
mit Radmutierschilssel nach oben ziehen.

— Bavor das Rad ganz hochgedreht wird,
durch Rdtieln am Rad sicherstellen, daf
der Halter am Seil richtig in das Radmit-
telloch eingerastet ist.

- Rad 5o wait hochdrehen bis die Rutsch-
kupplung der Hebevorrichtung zweimal
hérbar durchrutscht,

— Wird kein Rad in der Reserveradaufnahmea
montiert, Seil mit Halter ganz hochdrehen,
damit es nicht am Boden schiaift.



Wagenheber und Wagenwerkzeug
Wagenheber und Wagenwerkzeug befinden
sich im Staufach rechts im Gepackraum. Zum
Offnen der Klappe VerschiuBgriff ziehen.

Wagenheber und Wagenwerkzeug sind zu-
sammen mit einar Kunststoffmutiter an der
Seitenwand testgeschraubt. Zusilzlich wird
der Wagenhaber mit einem Klettband gesi-
chert,

Das Wagenwerkzeug befindet sich in einer
Tasche und wird mit Klettbdndern am Wa-
genheber befestigt:

Wagenwerkzeug, wie im Bild gezeigt, in Ta-
sche verstauen. Enden des Wagenhebers
durch Offnungen an den Enden der Tasche
stecken, Tasche mit Klettbandem am Wa-
genheber befestigen.
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Warndreieck 4 %

Warndreieck im Staufach rechts im Gepack-
raum unterbringen. Zum Offnen der Klappe
VerschiuBgriff ziehen.
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Verbandkissen &

Verbandkissen im Staufach finks im Gepéck-
raum unterbringen. Zum Offnen der Klappe
VerschiuBariff ziehen.




Radwechsel

Zu Ihrer Sicherheit folgende Vorbereitungen
treffen und Hinweise beachten:

W Auf ebenem, festem und rutschsicherem
Untergrund parken.

B Wamblinkanlage einschalten, Handbremse
anziehen, bei automatischem Getriebe
Wahihebel in Parkstellung P, bei
Schaltgetriebe 1. Gang oder Riickwérts-
gang einlegen.

W Warndreleck vorschriftsméBig aufstellen.

B Das dem zu wechseinden Rad diagonal
gegeniberliegende Rad blockieren, durch
Unterlegen von Keilen oder dergleichen
vor und hinter dem Rad.

B Wagenheber nur zum Radwechsel be-
nutzen.

B Bei weichem Untergrund solte eine sta-
bile, maximal 1 cm dicke Unterlage unter
den Wagenheber gelegt werdan.

W Nicht unter das angehobene Fahrzeug
kriechen,

B Nicht den Motor starien, wihrend der
Wagen angehoben ist.

1. Radkappe % mil Schraubendreher ab-
driicken, dazu Schraubendreher an der
seitlichen Aussparung der Radkappe an-
setzen (Bild 6489 U) bzw. Radmutterkap-
pen # mit Radmutterschiissel ab-
schrauben (Bild 6490 U).

2. Radmuttern mit Radmutterschiissel
lockam.
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3. Wagenheber - vorn bzw. hinten — so an-
setzen, dal die Wagenheberklaus dan
senkrechien Steg zwischen den Blech-
nasan umfaBt (Blid 6494 U).

Radmutterschiissel auf Sechskant dar
Gewindestange des Wagenhebers satzen,
und Wagenhaberklaue an die erforderiche
Hthe anpassen.

WapgenheberfuB senkracht unter den Be-
i i n n im

auf den Boden stellen (Bild 6434 L),

Fahrzeug durch Drehen anhabean.
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4. Radmuttern herausdrehan.

5. Rad wechsein,

€. Radmuttern anziehen,

7. Wagen ablassen.

B. Radmuttern Uber Kreuz festziahan,

8. Radkappe # ansetzen und durch Dnk-
ken einrasten bzw, Radmutterkappen &
auf Radmuttarn schrauben.

10. Ausgewechseltes Rad unter dem Wa-
genboden befestigen (sishe Saite 124),
Werkzeuge und Warndreieck im Gepéck-
raum verstauan,

11, Anzugsdrehmoment der Radmuttern des
Notrades am Wagen prifen, gegebanan-
falls korrigieren lassen. Anzugsdrehmo-
ment sighe Selte 164,

12. Ausgaweachselten, defekten Reifen in-
stand setzen und Rad auswuchten las-
san.

13, Notrad umgehend durch instandgesetztes
Rad ersetzen. Anzugsdrehmoment der
Radmuttern am Wagen prifen, gegebe-
nenfalls korrigieran lassen. Anzugs-
drahmoment siehe Seite 164.



Hinweise zum Notrad
B nur gin Notrad montieren,

B nicht schneller als 80 km'h fahren,

B in Kurven langsamer als sonst fahren,
M kein Davereinsatz,

B keine Schneeketten montieren,

Achtung beim
Anheben des Wagens
in der Werkstatt

Die Autnahmepratzen einer Hebeblihne oder
gines Werkstatt-Wagenhebers nur an den
abgebildeten Stellen ansetzen,

Bei Metallpratzen unbedingt Gummizwi-
schenlage verwendan, um Beschadigungen
des Wagens zu vermeiden.
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Sicherungen

Im Fahrzeug befinden sich zwel Sicherungs-
kasten: im Wageninnenraum rechis an der
AuBenseite der Instrumentantafel und von
vorn gasehen links im Motorraum.,

Deckal ausrasten bzw. Rindelschraube 18-
sen und Deckel abnehmen. An der Innen-
seite der Deckel ist die Belegung der Siche-
rungen dargestelit.

Beim Auswechsein einer Sicherung betraf-
fenden Schalter bzw. Zindung ausschalten.
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Eine defekie Sicherung ist erkennbar am
durchgebrannten Schmelzfaden. Sicherung
nur dann ersetzen, wenn die Ursache fir die
Stérung behoben wurde. Zum Sicherungs-
wechsel befindet sich im Deckel ain spezial-
ler Sicherungsgraitar.

Mur Sicherungen vorgeschriebener Stirke
einsetzen, Diese Stromstérke ist auf jeder Si-
cherung angegeben.

Es empfiehlt sich, einen kompletten Satz Si-
charungen mitzutlhren — erhaitlich bei jeder
autorisierten Opel Warkstatt.
Reservesicherungen im Sicherungskasten im

Motorraum unterbringen {Bild 6502 U,
Seits 132).

e
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>
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*1 Mini-Fuse (kleine Austihrung)
2 Mayi-Fuse {grofe Ausflihrung)



Sicherungen und abgesicherte
Stromkreise,
Relais

Sicherungskasten rechts auBen an der
Instrumententafel im Fahrzeuginnenraum

10 A Geschwindigkeitsragler #
20 A Blinker, Bremslicht
15 A Airbag-System, Gurischlofstraffer
10 A Zigarettenanzinder, Heizungs-
geblase, Triple-Info-Display,
Multi-Info-Display &,
Niveauregulierung
Muilti-Info-Display s
Scheibenwischer
heizbare Heckscheibe,
Klimaanlage =,
Tagestahrlicht (Skandinavien) &
8 20A Schiebedach #
9 10A behsizte Vordersitze #
10 25 A Scheibenwischer
11 20 A Zentrales Steuerungs-Modul
12 10A Zentralverriegelung, elektrisch
verstallbare AuBenspiegel
Zentrales Steuerungs-Modul
AuBanbeleuchiung

Zentralverriegelung. Radio %,
Triple-Info-Display,
Multi-Info-Display .
Klimaanlage %

G k=

10A
25 A
10A

-

13 10A
14 15A
15 -

16 15A

18
19

20
21
22
23
24
25
26

elekironische Weglahrsperre
ABS

NebalschluBleuchta

heizbare Hackscheibe
Niveauregulierung 3,

Klemme 30: Anhangerdauerstrom
Abblendlicht, links

Abblendlicht, rechts
Zigarettenanziinder,
Zubehbrsteckdosen

L]
]

15 A Blinker, Standlicht,
SchiuBlicht, links

20 A Tankklappenentriegelung

10 A SchiuBlicht, links

10 A SchiuBlicht, rechis

7.5 A Zentrales Steusrungs-Modul

7.5 A Radio %

10 A Multi-Info-Display

15 A Zigarettenanzinder

20 A ABS
10 A beheizbare AuBenspiegel

10A ABS
10 A elekironische Wegtahrsparre

herungsautomaten "/
30 A elekirische Fensterbetitigung

GEORZECELRRRERE28EE

el
]

&858

elekirisch verstellbare
Vordersitze #, elektrisch
beheizbare Vordersitze &
Kihlergebldse, Klimaanlage &
AuBenbelauchiung

J30A

0 A
20 A

88

1 schalten sich nach Besaitigung der Stirung
selbsttitig ein
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10 A Sensor Nockenwelle

15 A Signalham,
Disbstahlwarnaniage %

10 A Zindanlage, Motorsteuergerat

15 A Rockfahrscheinwerfer

10 A Fernlicht, rechis

10 A Femlicht, links

10A Kohlargeblase

10 A Krafistolfpurmpe

20 A Scheinwerfer-Waschanlage #

10 A Scheinwerfer-Waschanlage =,
Sekundariuftgeblase

10 A Einspritzaniage,
Abgasruckiihrung

15 A Motor-Steuargerat

10 A Einspritzanlage

. 1 ¥ I

Reservesicherung oA ﬂml!: Getrisbe #

Reservesicherung
Reservesicherung 15A Kraftstoffpumpe, Lambda-Sonde

Rasarvesicherung
Reservesicherung

10 A Nebelscheinwerfer #

10 A auvtomatisches Getriebe %

288 & 4Ys8hrBEus BB

Sicherungskasten im Motorraum
Zur Ofinen Randelschraube lgsen und
Deckel abheben,

a8

30 A Kih

SEhRBREE

Hauptsicherung
30 A Kihlergebldss
60 A Hauptsicherung
60 A Anlasser

bis 19 Relais

0~ OB -
o
[ =]
I

132



Glihlampen auswechseln

Beim Auswechseln einer Glihlampe belref-
fenden Lichischalter ausschalten.

Meue Glihlampe nur am Sockel anfassen! O
und Fett auf dem Glas verdampft, setzt sich
auf dem Reflektor ab und vermindert dessen
Reflexionsvermagen. Berlihrungsflecke mit
sauberam, nicht faserndem Tuch und Alkohol
oder Spiritus entfernan,

Lampenersatz entsprechend Beschriftung aul
Lampensockel der defekten Lampe. Die dort
angegebene Wattzahl nicht Gberschreiten,

Um eine lange Lebansdauar des Scheinwer-
fersystems zu gewahreisten sind flr Ab-
blendlicht und Fernlicht nur Opel Glihlam-
pan, Kalalog-Nr. 12 17 223, zuldssig, die ein
Licht mit reduziertem LV-Anteil erzeugen.

Scheinwerfereinstellung

Achtung! Uberlassen Sie die Scheinwerfer-
ainstellung einer autorisierten Opel Werk-
staft, die (ber spezielle Einstellgerdte verfigt.
Bei Fahrzeugen mit Leuchtweitenreguliarung
muf die Scheinwerfereinstellung in Schalter-
stellung 0 vorgenommen werden,

Abblendlicht, Fernlicht

Zum Glihlampenwechsel vordere Blink-
leuchte und Scheinwerfer ausbauen,

1. Motorhaube 6ffnen und abstitzen,

2. Fligelschraube oben am Blinkergehduse
mil Bordschraubendreher herausdrehen
(Wechseleinsatz fir Schlitzschrau-
ben/Torxschrauben),

3. Blinkergeh&use nach vorn aus den Auf-
nahmen im Kotfliigel ziehen. Zum Schutz
vor Verkratzen des StoBfangers Lappen
unterlegen,
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4. Fiigelmuttern an der Oberseite des
Scheinwerlers abschrauben. Scheinwerfer
nach oben aus den Auinahmen (Bild
6506 L) im StoBfanger harausnahmen,
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§. Kabelstecker vom Lampensockel abzie-
hen. Scheinwsrler-Abdeckkappe abneh-
men,

6. Haltebigel tir Glihlampe nach untan
dricken und herausschwenkan,

7. Glihlampe aus Reflekiorgehause heraus-
nehmen,

8. neue Gilhlampe so einsetzen, daB sich
die Fixiernase am Fassungsteiler in die
Aussparung im Rellekior ainsatzt,

9. Haltebligel schwenken, einrasten, Schain-

warfer-Abd ansetzen und
schiieBen, Kabelstecker auf Gllhlampa
slecken,

10. Scheinwerter In Aufnahmen im StoBfan-
ger einsatzen (Bild 6506 U) und gleichzei-
tig auf Gewindestifte oban am Querirager
stackan. Scheinwerer mit Fligelmuttem
belestigen,

11. Blinkleuchte mit ihrem hinterem Ende in
die beiden Aulnahmen sinsetzen und
gleichzeitig in Halter am Scheinwerfer
ginrastan (Bild 68504 U, Saite 133). Flu-
gelschraube oben am Blinkergehause mil
Bordschraubendreher befestigen (Wech-
seleinsatz fr SchiitzschraubenTorx:
schraubeni.



Standlicht
1. Motorhaube 8ffnen und abstitzen,

2. Blinkleuchte und Scheinwerfer wie unter
JAbblendlicht, Fernlicht, Seiten 133 und
134, Punkt 2. bis 4. baschriaben, aus-
bauen,

3. Fassung fdr Standlichtlampe an der Un-
terseite des Scheinwerfers herausziehen,

3. Glihlampe aus Fassung ziehen,

4. neue Gldhlampe so einsetzen, daB sich
beiden MNasen am Lampensockel in Aus-

sparungen der Fassung setzen,

5. Fassung in Reflektor einsetzen, Schein-
werfer und Blinkleuchte wie unter
LAbblendlicht, Fernlicht, Seite 134, Punki
10. und 11.* beschrieben, einbauen.

vordere Blinkleuchte
1. Motorhaube &ffnen und abstitzen,

2. Blinkleuchte wie unter _Abblendlicht, Fern-
licht, Seite 133, Punkt 2., 3.* beschrieben,
ausbauen,

3. Sperrbigel an Lampenfassung drilcken
und Lampenfassung durch Drehen ausra-
sten,

4. Glihlampe aus Fassung herausnehmen,
dazu driicken und drehen,

5. Neue Glihlampe einsetzen, Fassung
durch Drehen im Heflekior einrasten,
Blinkleuchte wie unter Abblendhichi, Fern-
licht, Seite 134, Punk! 11.” beschrieben,
ginbauven.

Mebelscheinwerfer #:

Lampenwechsel von einer autorisierten Opel
Werkstatt durchfihren lassen.

135



SchiuB-, Brems-, Blink-,
Rickiahr-, NebelschluBleuchte

1. Zwei Schrauben zwischen Lampange-
h#use und Dichtung der Hecktir mit Bord-
schraubendreher herausdrehen (Wechzal-
ginsatz fir Schitzschrauben/Torxschrau-
ben),

2, Lampengehause nach hinten aus Rastun-
gen ziehen,
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3. Vier Sperrzungen an der Rlckseite des
Lampentragers zur Saite dricken, Lam-
penirager herausnehmean.

Anordnung der Lampan von oben nach
Linten:
SchiuBlampe/Bremslampe
Blinklampe
Rilckiahriampe
MNebealschiuBlampe,

3, Glihlampea aus Fassung herausnehmen,
dazu driicken und drehen,

4, Meue Glihlampe einsetzen. Lampentrager
einrasten, Lampengehduse mit Fixierstiften
in Aufnahmen einsetzen und mit Schrau-
ben befestigen,

Kennzeichenleuchte
1. Hecktir &ffnen,

2. Zwei Schrauben an der Untersaite des
Hecktiirgriftes herausdrehen. Streuscheibe
ahnehmen,

3. Glihtampe aus Fassung ziehen,

4, Neue Glihlampe eingatzen und Streu-
schelbe befestigen.

Innenraumlieuchten
Handschuhfachbeleuchtung
Instrumentenbeleuchtung
Lampenwechssl von einer autorisierten Opal
Werkstatt durchtithren lassan.
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Opel Service
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Das ist unser Ziel: Ihnen die Freude an lhram
Fahrzeug zu erhalten.

ASSISTANCE

Solite 85 sinmal zu einem technischan Defekt
komman, kdnnen Sie ganz unbesorgt sein,
denn Opel Assistance steht lhnen im Pan-
nenfall zur Seite, in Dawtschiand und in 30
anderen europdischen Landem, Alles Wis-
sanswearle (ber Opel Assistance ersehen Sie
aus dem Service-Schaeckheft.

Dariber hinaus bieten alle autorisierten Opel
Werkstittan einen erstklassigen Service zu
angemessenen Praisen. Die Anschriften und
Telefonnummern finden Sie in der

“Opel Service-Broschire®,

erhéltiich bel jeder autorisienten Opel Werk-
statt.

Sig erhalien sinen schnellen, zuverlassigen
und individuellen Service.

Erfahrana, von Opel geschulte Fachkréfte
arbeiten nach speziellen Varschriflen von

Opel.
Sie erhalten bei jeder autorisierten Opel
Werkstatt

ORIGINAL OPEL TEILE UND ZUBEHOR

und ausdriicklich fir Ihren Fahrzeugtyp fréi-
gegabens Umbauteile.

Alle Telle sind besonderen Qualitits- und
Prazisionskontrollen unterzogen worden, in
denan ihre Zuverldssigkeit, Sicherhait und
Eignung speziell fir Opel Fahrzeuge fesige-
stellt wurde,

Hinter dem Opel Service steht die Erfahrung
gines der fiihrenden Autamobil-Hersteller der
Weit.



Uberall bieten Ihnen die Serviceabteilungen
der Adam Opel AG und der General Motors
Niederlassungan Auskuntt und Hilfe:

Cipel Belgium N.V.
Prins Boudewijnlaan 30

2550 Kontich — Belgien
Telefon 03 - 4 50 63 11

Opal Danmark
Tobaksvejen 22

2860 Saborg — Danemark
Telefon 39 57 85 00

ADAM OPEL AG

Bahnhotsplatz 1

65423 Risselsheim — Deutschland
Telefon 0 61 42 - 66 50 00 oder 0 61 42 -6 60

Vauxhall Motors Lid.

Customer Assistance Cantre

Griffin House, Osborne Road

Luton, Bedfordshire, LU1 3¥T - England
Telefon 05 B2 - 42 72 00

Oipel Oy

Pajuniityntie 5

00320 Helsinki — Finnland
Telefon Helsinki 61 58 81

Opel France

1 =8, avenue du Marais

Angle Cuai de Bezons

95101 Argenteuil Cedex — Frankreich
Teleton 1-34 26 30 00

Opel Hellas S.A.

Alrina Cenler, 32 Kifisias Avenue

151 25 Athen — Griechenland

Telefori 01 - 6 82 89 00-2 oder 01 - 6 BS B9 56

Opel Ireland Ltd.

Opel Housa, Unit 60, Heather Road
Sandyford

Dublin 18 — Irland

Telefon 01-29 59 800

Opel ltalia S.p.A.
Piazzale dellindustria 40
00144 Rom - ltalien
Telefon 06 - 5 46 51

In Luxemburg wenden Sie sich
bitte an die Opel Serviceabteilung in
Kontich - Belgien

Opal Nederland B.V,

Baanhoekweqg 188

3361 GN Sliedrecht — NMiederlande
Telefon 0 78 - 42 21 00

Opel Norge AS

Kjellerholan 24

Kjeller

2020 Skedsmokorset — Norwegen
Telelon 63 89 52 00

Opel Austria Ges.m.b.H,
GroB-Enzersdorfer Str. 59
1220 Wien - Osterreich
Telefon 01 - 2 88 99

General Motors Poland

Intraco 1, 32nd floor, ul. Stawki 2
00-193 Warschau - Polen
Telefon 022 -6 3585 12

Opel Portugal

Centro de atendimento ao clienta

Rua Prol. Reinaldo dos Santos, 3B & 5A
1500 Lissabon - Portugal

Telefon 0 63 - 4 00 23 15

Saab Opel Sverige AB
Spelhagsvigen

61180 Nykoping - Schweden
Telefon D1 55 - 24 90 00

Opel Suisse 5.A,
Salzhausstrafe 21

2501 Biel'Bienne — Schweiz
Telefon 0 32 - 21 51 11

Opel Espafa de Automodbiles S.A.
Paseo de la Castellana, 91

28046 Madrid — Spanien

Telefon 900 20 25 20

Opel C & Sspol. sro.

Na Pankraci 26

140 00 Prag 4 — Tschechische Republik
Teleton 02 - 61 21 - 88 21

Opel Tirkiye Ltd. Sti,
Kemalpasa yolu (zeri

35861 Torbali/lzmir — Tlrkei
Telefon 02 32 - 8 56 - 36 52

Opel Hungary Distribution Lid.
Kapas utca 11-15

1027 Budapest — Ungarn
Telefon 06 - 1 - 201 27 77
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Wartunﬁ,
Opel Inspektions-
system
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Fir die Betriebs- und Verkehrssicherheit und
die Werterhaltung lhres Fahrzeuges ist es
wichtig, daf alle Wartungsarbeiten in den
von Opel vargeschriebanen Intarvallen
durchgeilihrt werden, Der ndchste Inspekti-
onstarmin wird von Zeit- oder Kilometer-Intes-
vallen bastimmi, @ nachdem, was zuerst er-
reicht wird.

Opel Jahresinspektionen

Zait-Intervall:

eine Inspektion pro Jahr fiir Fahrzeuge mit
einer Jahreskilometereistung von weniger
als 15000 km

Kilometer-Intervall:
gine Inspektion nach 15 000 km.

Olwechsel

Zeit-Intervall:

gin Olwechsel pro Jahr fir Fahrzeuge mit ai-
ner Kilometerlelstung von weniger ais

15 000 km,

Kilometer-Intervall:
ein Olwechsel nach 15 000 km.

Fiir Wenigfahrer mit haufigen Kaltstarts oder

Oberwiegendem Stadt- und Kurzstreckenver-
kahr ist ein zusatziicher Ol- und Filterwechsal
emplehlenswert.

Wartungsarbeiten - ebenso wie Instand-
setzungsarbeiten an Karosserle und Agare-
gaten = von einer autorisierten Opel Werk-
statt durchibhren lassen. Diese besitzt aus-
gezeichnete Kenntnisse Gber Opel Fahr-
Zeuge und ist im Besitz der notwendigan
Spazial-Werkzeuge, sowie dar jewesils akiu-
ellen Service-Anweisungen von Opel.

separater Korroslonsschutz-Service
Einmal jahriich von autorisierter Opel Werk-
statt durchfiihren lassen, entweder im Rah-
men giner Opel Jahresinspektion oder ge-
sondert, siehe Service-Scheckhalt.



Fihren Sie selbst keine Instandsetzungen
oder Einstell- und Wartungsarbeiten am
Fahrzeug durch. Dies gilt insbesondare fir
Arbeiten am Motor, Fahrwerk sowie an si-
cherheitsbezogenen Teilen. Durch Unkennt-
nis kénnten Sie gegen gesaelzliche Bestim-
mungen verstoBen und durch unsachge-
maBes Hantieren sich und andere Verkehrs-
teilnehmer gefdhrden,

Sicherheitshinweis

Fihran Sie alle vorgeschriebanen Kontrollan
im Motorraum (2.B. Kontrolle des Breamatiiis-
sigkeitsstandes oder des Motordlstandes)
wegen Verletzungsgefahr durch Ziindspan-
nung fihrende Kabel nur bei ausgeschalteter
Ziindung durch.

Das Kihigeblase ist Uber einen Thermo-
schalter gesteuert, @s kann deshalb auch bei
ausgeschabteter Zindung unerwartet anlau-
fen, Verletzungsgetahr.

Kontrolle und Machfiillen von Motorél

Zum leichteren Erkennen knnen der Var-
schiuBdecke! zum Nachillien von Motordl
und der Grilf des Glmefstabes gelb sein.

141



Motordl

Fir den Motor eignet sich besonders Opel
Markendl (Mehrbereichsdl oder Leichtlaufal),
Diese qualitativ hachwertigen Ole sind fOr
Sommer- und Winterbetrieb gesignet.

Handelsibliche Qualitits-HD-Ole entspre-
chender Viskositatsklasse (SAE) und Qualitat
{API bzw, CCMC/ACEA) kénnen ebenialls
varwandat werden — Ola siehe Saiten 155,
156. Als Qualititskriterium gelten die API-
baw. CCMC/ACEA-Klassen.

Bai dan handeisiiblichen Olen sind die Her-
steller datlr verantwortlich, daf die fir Opel
Fahrzeuge angebotanen Olsorten die erfor-
derfiche Eignung besitzen.

Fir Otto-Motoren sind Mehrbereichsl und
Leichtlaufd! ganzjahrig geeignet. Bai
HE-Einbereichsdl Viskositalsklasse SAE 30
im Winter durch SAE 20W-20 ersetzen (bei
langer anhaltenden Temperaturen unter
-20 "C SAE 5W-30).
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Motorélstand
Technisch bedingt braucht jeder Motar Ol

Deshalt alle 500 km, Insbesondere var Antritt
einer griBeren Fahrt, MotorGlstand kon-
trollisren,

Die Bilder zeigen die Kontrolle bei ginem
4-Zylinder- und einem &-Zylinder-Motor.

Bel Fahrzeugen mit Check-Cantrol % wird die
Olstandskontrolla automatisch durchgefihrt,
sighe Selte 30.

Prifung nur bel waagerecht stehendam Wa-
gen und stehandem, betriebswarmam Mator,
Veor Prifung mindestens 2 Minuten warten,
damit das im Umiauf befindliche Ol zur
Olwanne fliefien kann. Bei kaltem Motor kann
der RickfluB wesentlich langer dauern.

Zur Kontrolle des Olstandes abgewischten
OimeBstab bis zum Anschlag einstecken.
Machfiillen, wenn der Olstand bis zur Mach-
filimarks A abgesunkan ist. Flillmenge —
Saite 166.

Dar Oistand soll dis obere Marke B am Meg-
stab nicht Uberschreiten. Das wirde 2. B. zu
zusatzlichem Oiverbrauch, Verdlen der
Zundkerzen und UbermaRiger Bildung von
Ofkohie fuhren.



Zum NachtGllen maglichst diejenige Olmarke
varwenden, die beim vorangegangenen

sel eingetilit wurde (Oltabells —
Seiten 156 und 157).

Eine Stabilisierung des Olverbrauchs stellt
sich erst nach einigen tausend Kilometarmn

Fahrstrecke ein, so daB erst von da an der
wirkliche Verbrauch erkennbar wird,

Otwechsel, Offillerwechsel

Die Abhangighkeit der Wechsel von Zeitinter-
vallen oder km-Inlervallen beachten, da das
Ol nicht nur durch den Fahrbetrieb, sondem
auch durch Alterung an Schmierfahigkeit
varlier.

Original Opel Oifilter varweandan.

Gebrauchte Offiter und entleerte Oldosen
gehdren nicht iq dan H.auﬁml’.li BBM

@ gine autorisierte Opel

it ilir den Limwelt
;Lni lhrer Gesundheit.

143



Kihimittel

Wihrend des Betriebes herrscht Uberdruck
Im System. Deshalb kann die Temparatur
dber 100 ‘C steigan.

I = 08 DA e
baut — bietet hervorragenden Komosions-
schutz fir das Klhi- und Heizungssystem
und Gefrierschutz bis -30 "C.

Kihimittel nach den im Service-Scheckneft
angegebenen Intervallen erneuermn.

Bei Badarf nur Ope! KOhlerfrostschutz
(General Motors Spezifikation GME L & 388),
Katalog-Nr. 19 40 656 verwendean.

Frostschutzmittel sind gesundheitsschadlich,
deshalb nur im Originalbehdlter und sicher
vor Kindern aufbewahren.

144

Kihlerd(liung vor Winterbeginn von autorl-
slarter Opal Werkstatt auf ihre Konzentration
ausspindeln lassen, Der Gehalt an Opai
Kihlerfrostschutz muB einen Gefrierschutz
bis etwa -30 "C gewéhrleistan. Zu geringe
Frostschutzmittelkonzentration vermindert
den Frostschutz und dan Korrosionsschutz,

Wann , Frostschutzmittel ergén-
zen. Bal Kihimittelverlust Wasser auffillen,
ausspindeln und evil. Frastschutzmitiel bei-
mischen lassan.




Kithimittelspiegel

wegen des geschlossenen Kihlsystems tre-
ten kaum Veruste auf. Deshalb ist es selten
nitig, Kihimittel nachzutGlien. Der Kihlmit-
telspiegel im Ausgleichbehalter soll bei kal-
tem Kihlsystern etwas dber der Markierung
KALT stehen. Bei betriehswarmem Motor
steigt er und sinkl bei Erkalten wieder ab.
Solite er dabei unter die Markierung absin-
ken, 5o ist bis etwas Uber die Markierung
nachzufillen.

Vor Offnen des Verschlusses Motor abkiiblen
lassen. VerschluB vorsichtig 6ffnen, so daB
der Uberdruck langsam entweichen kann.
Nur mil sauberem Wasser aufiiillen.

Nach Auffiillen mit Wasser Konzentration von
autorisierter Opel Werkstatt ausspindein und
evitl. Frostschutzmitiel beimischen lassan.

VerschiuB beim SchiieBen bis zum Anschiag
festdrehen.

Kohimitteltemperatur

Die Kithimitteltemperatur wird aus physikali-
schen Grinden nur bei ausreichendem Kihl-
mittelstand angezeigt.

Wihrend des Betriebes herrscht Uberdruck
im Systemn. Deshalb kann die Temperatur
dber 100 "C steigen.
Bei UnregelmiBigkeiten der Temperaturan-
zeige, z. B. Anzeige im roten Feld, Kihimit-
telstand sofort Gberpriilen, Falls Kihimittel
ullt werden muB, Motor abkihlen
lassen. VerschiuB vorsichtig dftnen, so daB
der Uberdruck langsam entweichen kann,
Suchen Sie zur Behebung der Stérung sofort
aine autorisierte Opel Werkstatt auf.
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Bremsfllssigkeit
Bremsflissigkeitsstand

Der Bremsfllssigkeitsstand darf im Behalter
die Marke MAX" nicht Ober- und dis Marke
MIN® nicht unterschreiten.

Zum Machflillen nur Opel Hochleistungs-
bremsfiissigkeit verwenden (sighe techni-
sche Daten, Seite 157),

Varsicht — Bremsfiissigkeit ist giftig und graift
die Wagenlackierung an.

MNach Korrektur des Bremsflissigkeitsstandes
rsache fiir den Bremsfiissigkeitsverlust von
sinar autorisiarten Opal Werkstatt beseitigen

lassen.
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Bremsflissigkeitswechsel
Bremsfiissigkeit nimmt wagen fhrer hygro-
skopischen Eigenschaft Wasser aul. Baim
Bramsan kénnen Dampiblasen entstehen,
die die Bremswirkung beeintrachtigen.
Deshalb die im Service-Scheckheflt angege-
benen Wechselintervalle sinhalten.

Nur Opal Hochleistungsbremsfiiissigkeit
varwenden (lechnische Daten, Seite 157).
Beauftragen Sie eing autorisierts Ope! Werk-

statt mit dem Bram:




Scheibenwischer

Klare Sicht ist fiir sicheres Fahren unerlai-
lich.

Deshalb regelmaBig Scheibenwischer und
Scheinwerferwaschanlage # auf ihre Reini-
gungswirkung (berprifen.
Scheibenwischerbetrieb (ber vereiste Schei-
ben fiihrt zur Beschadigung der Wischlippen.

Schmierende Wischer mit einem weichen
Tuch und Opel Reinigungs- und Frost-

schutzmittel, Katalog-Nr. 17 58 272, reinigen.

Festgefrorane Scheibenwischer mit Opel
Entiroster-Spray, Katalog-Nr. 17 58 268,
IGsan.

Wischerblatier mit verhérteten, rissigen oder
mit Silikon behafteten Wischlippen missen
ersetzt werden. Das kann nach starker Bela-
stung durch Eis, Streusalz oder Wérme oder
talscher Anwendung von Pflegemitteln arfor-
derlich sein.

Wischer durch Ausschalten der Zandung in
senkrechter Stellung stoppen. Wischerarm
etwas anheben. Entriegelungshebel betati-
gen und Wischerblalt aushangen.
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Scheibenwaschanlage
Scheinwerferwaschanlage 3
Vorratsbehaiter fir die Scheibenwaschanlage
<& und die Heckschelbenwaschaniage vorn
links im Matarraum neben dem Siche-
rungskasten,

Bei Fahrzeugen mit Check-Control # wird
angezeigl, wann Waschfilssigksit fir die
Scheibenwaschanlage nachgeflllt warden
mufl (Saite 30),
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Der Einfllistutzen der Schainwerferwasch-
anlage = # befindet sich — von vom ge-
sehan — links vor dem Klhler.

= in der Instrumententafel zeigt an, weann
Waschflissigkelt flir die Scheinwerferwasch-
antage nachgefilit werden muf [Seite 24).

MNur sauberes Wasser einfllien, damit die
Ddsen nicht verstopten. Um die Reinigungs-
wirkung zu erhdhen, stwas Opal Reinigungs-
und Frostschutzmittel zufigen, Katalog-

Nr, 17 58 272.

Die Schelbenwaschanlage und Schelnwer-
ferwaschaniage blelban Im Winter frostsicher:

Mischungsverhaltnis
Gefrierschutz Opel Reinigungs- und
big Frostschutzmitiel
zu Wasser

- 5C 1:3
-10°'C 1.2
-20°C 1:1
-30°C | 2:1

Baim SchiieRen des Behiliers Deckal fest
rundum (iber den Bardelrand dricken.



Batterie

ist wartungstrei. Die Batterie ist im Motorraum
unterhalb des Sicherungskastens eingebaut.
Austausch der Batterie von einer autorisier-
ten Opel Werkstatt durchiiihren lassen,

Zindanlage

G526 U

Schutz der elektronischen
Bauelemente

Um Stérungen an den elektronischen Bau-
teilen der elekirischen Anlage zu vermeiden,
piemals bei laufendem Motor die Batterie ab-
Klemmen. Motor nie bei abgeklemmter
Batterie starten, z. B. beim Anlassen mil
Starthilfekabeln.

Batterie vor Ladung von autorisierter Opel
Werkstatt vom Bordnetz trennen lassen:
zuerst Minus-, dann Pluskabel abnehmen.
Die Polaritit der Batterie, d. h. die An-
gchiissa fir Plus- und Minuskabel, dirfen
nicht vertauscht werden. Beim AnschiuB zu-
erst Plus-, dann Minuskabel befestigen.
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Wagenpilege

Beachten Sie bei Pflegearbeiten — besonders
beim Waschen des Fahrzeuges — die gaselz-
lichen Varschriften des Umwelischutzes.
Verwenden Sie Opel Pllegemitiel. Sie sind
werksgeprift und machen die Wagenpflege
heicht und wirksam.

Lassen Sie sich von lhrer autorisierten Opal
Werkstatt beratan.

Regelmafige, grindiiche Pllege tragt zu
gutem Aussehen und zur Werlerhaltung des
Fahrzeuges Uber Jahre hinaus bei. AuBer-
dem Ist sie Voraussatzung fir Garantiean-
sprilche bel sventuellen Lack- oder Korrosi-
onsschiaden. Wir geben Ihnen Tips zur Wa-
genpflege, die Ihnen bei richtiger Anwendung
helfen, unvermeidbare, schadliche
Umwelteinfiisse abzuwehren.
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Opel Pfiegenmittel

Anwendungsberaich Artikeal Katalog-Nr.
Wagenwascha Autowaschblrste 17 58 003
Auto-Shampoo 17 58 828
Auto-Schwamm 1790811
Insekienschwamm 17 58 122
Autoleder 17 80 817
Auflenpflege Lackreiniger 17 58 622
Auto-Polish 17 58 871
Auto-Crame 17 58 803
Metaliic-Auto-Wachs 17 58 991
Hartwachs-Spray 17 58 688
Hartwachs, filissia 1758 989
Lackstifte e
Spray- und Tupffarbe WH .,
Leichtmetall-Felgenpfieger 17 60 253
Tesrentferner-Spray 17 58 901
Scheibenreiniger-Spray mit insektenentferner 17 58 164
Glas-Klar-Spray 17 58 164
Aeinigungs- und Frostschutzmitiel 17 58 272
Innanpfiege Innenreiniger 17 58 149
Glas-Klar-Spray 17 58 164




Waschen

Auf den Lack wirken Umwelteinfilsse ein:

z. B. laufender Witterungswechse!, Indu-
strieabgase und -staub sowie Auftausalze.
Wagen deshalb regelméaig waschen und
konservieren. Wihlen Sie bei Benutzung von
Auto-Waschanlagen ein Programm mit
Wachskonsanvierung.

Vogelkot, tote Insekien, Baumharze, Bilten-
staub u. a. sofort abwaschen, da sie aggres-
sive Bestandteile enthalten, die Lackschiden
verursachen kinnen,

Bei Benuizung von Auto-Waschanlagen die
einschlagigen Anweisungen der Waschanla-
genhersteller beachten. Z. B. Scheibenwi-
scher und Heckscheibenwischer & in Park-
slellung.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug von Hand waschen,
Opel Auto-Shampoo verwenden. Innenberei-
che der Kotfligel ebenfalls grindlich aus-
spilen.

Kanten und Falze an gediineten Tlren, Hau-
ben und von diesen verdeckte Bereiche rai-
nigern.

Fahrzeug grindlich abspilen und abledem.
Leder &fters auswaschen. Fir Lack- und
Fensterflachen verschiedene Leder verwen-
den: Konservierungsmittelrickstande auf den
Scheiben flihren zu Sichtbehinderungen.

Konservieren

Konservieran Sie regelmaig, insbesondara
nach jedem Shampoonieren, spatestens
wenn das Wasser nicht mehr abperht. Der
Lack trocknet sonst aus.

Lassen Sie es nie so weit kommen| Eine
Konservierung verhindert, dai chemische
Einfliisse wirksam werdan kinnen.

Kanten und Falze an gedffneten Tdren, Hau-
ben und von diesen verdeckie Bereiche
ebenfalls konsarvieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die
Lackierung mit festen Substanzen behaftet
oder matt und unansehnlich gewarden ist.

Opel Autopolish mit Siliken bildet einen ab-
woisenden Schutzfilm, der ein Konsenieren
eriibrigt.

Kunststoft-Karosseneteile nicht mit Konser-
vierungs- und Poliermitieln behandein.

Metalleffekt-Lackierungen mit Opel Metallic-
Auto-Wachs pflegen.

Felgen

Felgen sind lackiert und kinnen mit dan
gleichen Mitteln gepflegt werden wie die Ka-
rosserne. Zur Reinigung und Pllege van
Leichtmetalifelgen empfiehlt sich Opel
Leichtmetall-Felgenpfleger.
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Lackschéden

Klgine Lackschiden wie Steinschidge, Krat-
zer usw. mit gem Opel Lackstift oder mit Opel
Spray- und Tupttarbe sofort beseitigen, bevor
sich Rost bildet. Sollte sich schon Rost
gebildet haben, nahmen Sie die Hilte hrer
autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch.
Beachten Sie auch die der Fahrbahn zuge-
wandten Flachen und Kanten, aul denen der
Rost sich lange unbemerkt entwickein
kénnte.

Teerflecke

Tearfiacke nichi mit harten Gegenstanden,
sondem mit Ope! Teerentierner-Spray sotort
entfernen. Auf Leuchtenabdeckungen der
AuBenbeleuchtung Teerentferner-Spray nicht
anwenden.

AuBenbeleuchtung

Sollte die Reinigung der Leuchienabdek-
kungen aus Kunststoff bei der Wagenwasche
nicht ausreichen, mit Opel Auto-Shampeo
saubern. Keine scheuarnden oder dtzenden
Mittel, keine Elskratzer verwanden und nicht
trocken saubern,
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[ Kunststotf- und Gummiteile

Sallte die Reinigung der Kunststoff- und
Gummiteile bei der Wagenwasche nicht aus-
reichen, empfiehit sich eine Behandiung mit
Opel Innenreiniger. Keine anderen Mittel, ins-
besondere keine Lasungsmittel oder Kraft-
stoff verwenden.

Rader und Reifen

Kaine Reinigung mit Hochdruckstrahler vor-
nehmen,

Innenraum und Poisterung

Innenraum ainschiiedlich Instrumentanab-
deckung und Verkleidungen aus Wurzel-
holz % mit Opel Innenreiniger saubarn.

Die Stoffpolsterung reinigen Sie am besten
mit Staubsauger und Burste. Zum Entfernen
vaon Flecken Opel Innenreiniger verwenden,
fiar Stoft und Kunstieder gasignet.

Zum Reinigen von Geweben und Teppichen,
der Instrumantenabdeckung sowle der Leder-
ausstattung % im Wageninnenraum keine
Reinigungsmittel wie Acetan, Tetrachlor-
kohlenstolf, Lackvardinner, Lackentiernar.
Magellackentferner, keine Wascheseile oder
Bleichmitta! verwenden, Auch Benzin ist un-
geesignat.

Fensterscheiben

Bel der Reirigung von heizbaren Heckschei-
ben Heizleiter nicht beschadigen.

Geeignet ist ein weicher, nicht fasernder
Lappen oder ein Fensterleder unter Verwen-
dung von Opel Glas-Klar-Spray oder Schei-
benreiniger-Spray mit Insektenentferner.

Zum Enteisen von Scheiben eignet sich Opsl
Reinigungs- und Frostschutzmittel. Zur me-
chanischen Eisentfarnung handelsiblichen
scharfkantigen Eiskratzer verwenden. Kratzer
fest auf die Schelbe pressen, damit kein
Schmutz unter den Kratzer gelangen und die
Scheibe zerkratzen kann,



Scheibenwischerblitter

Schmierende Wischerblatter mit einem wei-
chen Tuch und Opel Reinigungs- und
Frostschutzmittel reinigen, wenn ndtig, er-
selzen.

Motorraum

Wichtige Bereiche des Motorraums sind
werkseitig mit sinem hochwertigen, glatten
Schutzlack = als Dauerschutz — konserviert,
In Wagenfarbe lackiene Flachen im Motor-
raum wie alle anderen lackierten Flachen
pllegen. Motorwdsche nur in zwingenden
Féllen durchfihren. Vor einer Motorwésche
Lichtmaschine und Bremsiilissigkeitsbehiler
mit Plastikhdllen abdecken.

Bei der Molorwische wird auch nachtridglich
aufgebrachtes Schutzwachs entfernt. Lassen
Sie deshalb nach der Wasche Motor, im Mo-
lorraum befindliche Teile der Bremsanlage,
Achselemente mit Lenkung sowie Karosse-
rigteile von einer autorisierten Opel Werkstatt
grindlich mit Opel Schutzwachs
konsarvieren,

Unterbau

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen der
Rader ein PVC-Unterbodenschutz aufge-
brachl, der als Daverschutz keiner besonde-
ren Wartung bedarf.

Vor Beginn der kalten Jahreszeit PVC-
Schicht prifen und, wenn natig, ausbessern
lassen.

Varsicht, handelsibliche Bitumen-Kaulschuk-
Materialien kénnen die PVC-Schicht acha-
digen. Lassen Sie Arbeiten am Unterbau von
einer autorisierten Opel Werkstatt durch-
fishren, da Kenntnis vorgeschriebaner
Materialien und Eriahrung liber deran
Verarbeitung erforderlich sind.

Nach der kalten Jahreszeit solite zur Entfer-
nung des am Unterbau haftenden Schmut-
zes, der auch noch mit Salz angereichern
sein kann, unbedingt eine Unterbauwische
vorgenommen werden.
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Die technischen Daten sind nach EG-Mor-

technische men armittalt. Anderungen vorbehalten. An-

Daten gaben in den Fahrzeugpapieren haben stets
Vorrang gegendber Angaben in der Betrisbs-
anlaitung.

Fahrzeugkenndaten

Die Fahrzeug-identifizierungsnummer ist hin-
ter der Frontscheibe aufgeniatet.

Matorkennzeichnung und Matornummaer: auf
der linken Motorseite im Motorblock.
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Schmierstofie, Bremsfliissigkeit

Am Fahrwerk sind keinerlei Schmiarstellen.

Fur Motar, Lenkung und Getrieba inklusive
Ausgleichgetriebe nur Opel Markendle ver-
wendan.

Fur die Motorschmierung bei Otto-Motoren
empfehlen wir besonders Opal Markendle
SAE 15W-40: API-SG/CD, CCMC-G4/PD2
bzw. ACEA A2-96

oder

SAE 10W-40: API-SG/CD, CCMC-G5/PD2
bzw. ACEA AZ2-96

oder

SAE 5W-50: API-SG/CD, CCMC-GS5/PD2
bzw. ACEA AZ-96,

Tabelle Motordle” ndchsie Seite,

API-Klassifikationen der Motorole

Das American Petroleum Institute teilt Mo-
tardle nach ihrem Leistungsvermbgen
(Qualitat) ein. Die Kennzeichnung der Klas-
sen erfolgt mit zwel Buchstaben.

Der erste Buchstabe gibt den Anwendungs-

bareich an:

5 = Service, primar fir Otto-Motoren giiltige
APl-Klassen.

C = Commercial (kommerziell ganutzte
Fahrzeuge), primar fir Diesel-Motoren
glilige API-Klassen.

Der zweite Buchstabe gibt die Qualitat in

alphabetisch ansteigender Ordnung an:

AP|-5G oder

API-SH = Ol fur Otto-Motaoren

derzait hichste API-Cualitat).

fiir Diesel-Maotoren

(derzeit hichste API-Qualitat).

Hahere Qualitit kann verwendet werden.

Bezeichnung von Olen, die beide Klassifika-
tionen erfdilen: z.B. API-SG/CD oder
API-SH/CD.

Zur Festlegung des Leistungsverméigens
warden naben API-Klassen auch MIL- und

API-CD =

GM-Spezifikationen und européische CCMC-

bzw. ACEA-Spezifikationen verwendet.

CCMC-Klassifikationen der Motoréle
CCMC steht fiir Comité des Constructeurs
d'automobiles du Marché Commun (Komitee
der Automobilhersteller in der EG).

Das CCMC-System basiert auf den API-Kias-
sifikationen, berlcksichtigt jedoch die be-
sonderen Schmierungsanforderungen der
Motoren européischer Kraftfahrzeuge.

ACEA-Klassifikationen der Motorle
ACEA steht tlr Association das
Constructeurs Européens d'Automabiles

Die ACEA-Klassifikation ist eine neus Norm,
die seit dem 01. Januar 1996 giiltig ist. Sie
wird langfristig das CCMC-System ersetzen.
Die Kennzeichnung der Klassen erfolgt mit
Buchstaben und Zahlen, z. B. A2:

Dar Buchstabe gibt den Anwendungsberaich
dan:

A = Otto-Motoren in Personenwagen
B = Diesel-Motoren in Personenwagen
E = Diesel-Motoren in Lastwagen

Die Zahi gibt die Qualitat an:

1 = fiir speziella Anforderungen
2 = fiir mittlere Anforderungen (Standard)
3 = fir hichste Anforderungen

Hohere Qualitit kann verwendet werden.

Fiir eine Ubergangszeit werden Motordle
zusatzlich zur API-Klassifikation nach ACEA-
und GCMC-Klassifikation gekennzeichnet,

g
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Ein- und Mehr- | Leicht-

bersichsiia

lautdle

APl SGICD
oder SH/ICD

APl SG/CD
oder SH/CD

CCMC- G4

CCMC- G5

ACEA- A2-96

Diesel

ACEA- B3-36

CCMC- GS/PD2
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Ausdricklich ale Ole fur Diesel-Motoren be-
zeichnate CD-Motordle sind fir Otto-Motoren
nicht geetgnet, wenn nicht aina ausreichends
Leistungsklasse for Otto-Matoren (z. B. API-
SG/CCMC-G4/ACEA A2-96) mit ausgewie-
san ist.

Viskositdtsauswahl siehe nichste Seite,



| [ | 1

|
SAE 30
s
SAE 20 W-20

=B
SAE 5 W-30

SAE 20 W-40, 20 W-50

SAE 15 w-w 15 W-50

SAE m W-40, 10 W-50
e S

SAE 5 W-50
| A

SAE 10 W-30, 10 W-40
AR
SAE 0 W-30, 5 W-40, 5 W-50

G424 J

Viskositdtsauswahl in Abhangigkeit von der
AuBentemperatur, siehe Bild.

A = Einbereichsl
B = Mehrbereichsbl
C = Leichtlaufal

Kein Olwechsel bei kurzzeitigen Temparatur-
schwankungen.

Schaltgetriebe inkl. Ausgleichgetriebe
Getrisbedl, Katalog-Nr. 19 40 764
(90 540 998)

Automatisches Getriebe inkl.
Ausgleichgetriebe

Spezialél ,Dexron® Il . . .*,
Katalog-Nr. 19 40 763 (90 510 268)

Servolenkung
Lenkgetriebedl, Katalog-Nr. 19 40 707
(90 513 486)

Bremsflissigkeit

Opel Bremsilissigkeit, Katalog-Nr. 19 42 406
(90 187 661), ersatzweise Bremsilissigkeit,
die der US-Sicherheitsnorm

FMVSS § 571.116/ DOT 4 und der SAE-Spe-
zifikation J 1703 entsprichl.
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Motordaten

Verkaufsbezeichnung 2.2-16v " 3o-ve'
Motor-Kennzeichnung X22Xg" X30XE "
Zylinderzahi 4 8
Bohrung (mm O) 86.0 86,0
Hub (mm) 946 850
Hubvolumen (cm®) 2198 2962
Nutzleistung (kW) 104 148

bel min”' 5400 6000
Drehmoment (Nm) 202 260

bei min 2600 3600
Verdichtungsgrad 10.5 10.8
Oktanbedarf (ROZ) :

unverbleit 95(s) 95(S)

oder unverblait 98 (SP) " g8 (5P) ¥

oder unverblsit g1 (N) ¥ 91 (N)
Zulassige Hochstdrehzahl

Dauerbetrieb (min"') ca. 6200 6640

! mit geregeltem Katalysator

B Qualiitskraftstoffe, z. B. unverbleit
DIN EN 228; N = Narmal, 5 = Super,
SP = Super Plus; faft gadruckier Wert
emptahlanar Krafisioh

3 g slisng stellt ZOndung abhangig van ge-
lHl.nglcl'ljicmr ftstoftzorte (Oktanzahl) automatisch

]
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4 Jalie kaine unverbleiten Superkrafisioffe verflg:

bar sind, ist unter Vermeidung hoher Moloriast
oder Vollastfahrt sowie Berglahrien mit Anhén-
petast odar hoher Zuladung dis Varwandung von
unverbleitem Normaltkrabstolf mit 81 ROZ
mibglich




Fahrwerte (ca.)

Motor ' X 22 XE X 30 XE
Héchsigeschwindigheit (kmih)
5-Gang-Schallgetriebe 189 =
autematisches Getriebe - 201
Olverbrauch (/100 km) 0,075 0,075
Wendekreisdurchmesser (m) 11,40 11,40

" Verkaufsbezeichnung sighe Seite 158
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Kraftstoffverbrauch,
COz-Emission

Fiir dia Messung des Kraftstoffverbrauches
gilt fiir neus Motoren ab 1996 die neue Vor-
schrift 80/1268/EWG in der Fassung von
IN16EG.

Sie ist nicht vergleichbar mit der .alten Nom”
nach 80/1268/EWG in der Fassung von
BG/481/EWG.

Wihrend der Verbrauch nach der allen
Norm® im Stadizyklus, bel konstanter Ge-
schwindigkeit von 90 km/h und 120 km/h
angegeben wurde, orientiert sich die neug
Norm mehr am tatsachlichen Verkehrsge-
schehan: Die Stadtiahrt wird mit ca. 2/3 und
die Uberlandfahrt mit ca. 1/2 gewertet
{stadtischer und auBerstadtischer Ver-
brauch). Dabei werden auch Kaltstart und
Beschleunigungsphasen berlicksichtigl.

Bestandieil der neuen Vorschrift ist auBer-
dem die Angabe der COz-Emission.



Kraftstoffverbrauch, COz-Emission (ca) "
Motor ?!

X 22 XE

X 30 XE

Krafistotfverbrauch (11100 km),
COz-Emission (g/km)

bei Fahrzeugen mit 5- bzw, 7-Sitzen
und Schaltgetriebe

stédtisch

auBarstidtisch

i samt
CO

,Emmﬁ
| Mo witn

bfé@ﬁmgan mit B-Sitzen
u haligetriebe
stadtisch
auBerstadtisch
insgasamt
Coe

Nowi
Winos

bei Fahrzeugen mit
automatischem Getriebe
stadtisch

auBerstadtisch
insgesamt
COz

"' Verkaufsbezeschnung siehe Seite 158
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Gewichte (kg)

Leergewich

Fahrzeug Motor "/ Schaltgetriebe automatisches Getriebe
Sintra mit X 22 ¥E 1695 - 1767 % -

5- brw. 7-Sitzen

Sintra mit X 22 XE 1710 - 17252 -

B-Sitzan

Sintra X 30 XE - 1784 - 18187

' Werkaulsbezeichnung slehe Seite 158

% g nach Fahrzeugausstatiung
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Zuladung und Dachlast

Die Zuladung ist die Differenz zwischen dem
zuldssigen Gesamtgewicht und dem Leer-
gewicht (siehe Seite 162).

Vorder- und Hinterachslast (siehe Fahrzeug-
papiere bzw. Typschild) dirfen zusammen
das zuldssige Gesamigewicht nicht Ober-
schreiten, d.h. wird die Vorderachslast voll
ausgenutzt, dann darf die Hinterachse nur
noch im Rahmen des zuldssigen Gesamt-
gewichles belastet werden,

Sonderausstattungen und Zubehir erhéhen
das Leergewicht und verandern folglich
geringligig die Zuladung.

ewichisbereiche i Fahrze jeren
beachten.
Die zuldssige Dachlast betrégt fir alle Vari-
anten 68 kg. Die Dachlast setzt sich aus dem
Gewicht des Dachgepéckirigers und der
Ladung zusammen.
Fahrhinweise — Seite 96,

zuléssiges Gesamtgewicht (kg)

Fahrzeug Motor Schaltgetriebe automatisches
Getriebe
Sintra X 22 XE 2345 -
¥ 30 XE - 2430

" Varkaulebazeichnung siehe Seite 158
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Reifen tananh:a:; Sie Seite 112,

Winterreifen (Beachten Sie Seite 114)

Alle aufgefihrien ReifangriBen aular
T 125/70 R 15-94 (Notrad) sind als
Winterreitan zulassig.

Schneeketten (Beachten Sie Seite 115)

Einschriankungen
Verwandung von Schneeketten nur auf den
Radern der Vorderachse zulassig.

Auf Relfen der Grafe T 12570 R 15-24 sind
Schneeketten nicht zuldssig.

Rader
Anzugsdrehmoment: 140 Nm

Reifenluftdruck (Uberdruck)

in kPa (bar)

Die Reifenlufidruckangaben beziehen sich
auf den kalten Reiten. Der sich bai langerer
Fahrt einsteliende, um ca. 20 bis 40 kPa (0.2
bis 0.4 bar) hdhere Relfenluftdruck darf nicht
reduziert warden,

Die aufgefihrien Reifeniufidricke gelten je-
wails fir Sommer- und Winterraiten.

Beachten Sie Seiten 112 bis 115.

164

Reifeniufidruck Reifenluftdruck
bel Belastung bei voller Belastung
bis 4 Parsonen
Motor V) Raifen vom hinten vorn hinten
X 22 XE 20585 R 1594 H 2201{22) 220(2.2) 250 (2,5) 250 (2.5)
X 30 XE 20565 A 15-84 H 220(2.2) 220{22) 250 (2.5) 250 {2.3)
Notrad T12570R1594M% 420 (4.2) 420(42) 420(4,2) 420(4.2)
! veraufsbazeichnung sighe Seite 158

2 Motrad darf nur mit laumsparreifan der Grabe
T 125,70 R 15-04 M bastlckt sain, Varwandung
van Schneeketten aul dem Notrad nicht zulassig



elektrische Anlage

Batterie, Spannung 12 Volt
Kapazitat 54 Ah

Opel Ziindkerzen, bei Wechsel,

Katalog-Nummem

alle Otto-Motoren: 12 14 005 oder
12 14 015

Elektrodanabstand 0.7 bis 0.6 mm
i
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Fillmengen l[ﬁﬂ.-L.iIBf:I

Motar ' X 22 XE X 30 XE
Kihisystem bei Wechsal 57 5.8
Kraftstotftank (Manninhalt) 70 76
Maotordl mit Filterwechsal 4,25 4.5

zwischan MIN und MAX des OimeBstabes 1.0 1.0
Behiilter fir Scheibenwaschanlage 3.5 35
Behiltar fir Scheinwerferwaschaniage % 5.0 5.0
Abmessungen (mm) Sintra
Lange Uber alles 4670
Breite (ber allss 1830

mit zwei AuBanspiegein el
Hihe Ober alles 1757
Radstand 2845
Spurweiten

vorn 1562

hinten 1608
Bodentraiheit 126/138%

Lage am Wagean hintara

StoRdampler

| Verkautsbezeichnung sighe Seite 158
! mit automatischer Niveauregulierung
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Einbau- und BefestigungsmabBe der

i - - | |

Anhingerzugvorrichtung Wi J — II !
Alle MaBe (in mm) beziehen sich auf eine . ; % : { :'.
von Opel freigegebene Anhéngerzugvorrich- ki : 5 Tl
tung. - . ek A l,l N -
MaB Zugvorrichtung Zugvorrichtung : ' 1T

Kugeistange  Kugelstange
A 1001 1001 : \
B agr=n 407" \
c 150 150 ’ '
D 625 62,5 \ | |
A 43 / f
F 25 25
G 4339 4339 . -
H 431, 4311 /
I 772 772 -
J 50 50

6530 U
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Amtliche Iulam_ngskmn:ﬂuhnungm der méglichen
Funk-Fernbedienungssysteme

Betrieb der Funk-Fernbedienung Ist nur in Landem gestaftet, in denen

die Frequenz 433,92 MHz fur diesen Zweck zugelassen wurde.
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R bolendlicht . . .. .00 . 12, 78, BrgtiBok.. . oo e remine e "
Stichwortverzeichnis | o™ T oo s RS T B i
ADmessungen. . . . .. o« .o+ o . 166 Bremsflissigksit , . . . . . . 146, 157
ABS {ﬁnhbincklursﬁmm} e & Bremakraftverstarker . . . . . . . . 86
Abschleppen , . , ., . . . . . - 122,123 Bramsleuchten . . . . . . . + « & 136
Abechleppbsa:, . . . .. .. . 122, 123 FUBDramae . . v o0 s wie s s 110
Abstellen des Fnhnaugus ,,,,,, 21 Hanchremse . . . + « + « « = = « 111
R e e Mg 70 _
R R T T e T e 143 MBArPABE . .. . oo sow w0 owowmiee 4, 46
Anhéngerbetrieb . . . . .. ... 96,118 | CheckContral . . .. . ....... 30
Anlacsen des Motore . . . . 8, 20,46 120 CO-EmiBslon . . i & v 160
Anschieben, Anschleppen . . . . . . 120 Coda-Nummer ., . . . . « . « « » = 4, 46
INCE S e ) etk ST B B g0, 79 L
Auslandsfahrt . . . . . . . 102,138,139 | D achgepacktréiger . . . . . . . . . 116
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Ausstelfenster , . . . . . . . . . . 81 1 T e T A S 46, 156
AuBenspiegel . . . . . . . . v LB T3 80 Datumanzaigs . . .« « v w5 + v » 40w 27
AuBentemperaturanzeige . . . . . . 27,35 Diebstahigicherung . . . . . . « « + - 41
Automatisches Getrigba, sishe Getrieba Digbstahiwarnaniage , . . . . . . . , a4
Digersten1000km . , . . . « . . . . 9B
T B7 145,765 | Deahzahlen, . . . . -« «5 54 ou 4 g7
Batteriewechse!, Funkfernbedienung . . 39 Drahzahlmessar . . . . .. .« + .« « E0
Baheirte Vordarsitze . , . ., . . . . . 80
Baifghrer-Albag . . . « o =« o« oo 70 E lektrische Anlage, . . . . 130, 148, 167
Baladung . . . . . .« . . .. . 59,163 | Elektronische Bauelemente. . . . . . 148
Baladungshinweise . . . . . . . . . 55 Elektronische Fensterbetatigung . . . . B0
Bolauehling . o5 o0 0omose s e 12, 76 Elgktronische Wegfahrsperre . . . . . . 46
Ballurg .., . v w2l d e g§7.88 | Energiesparan . . . . . v . 4o s 87,38
BelGfungsdisen. . . . . « « « « = 86 Entfeuchtung und Enmsung
R . e s e SR 102 AR BehaimY . L s s wih m 88
Batrigbstemperatur. . . . . . . 15, 97, 100 Entriegelung der Tankklappe . . . . . 103
Bleifreier Kraftstoff . . . . . . 102, 104, 158 Esatzschillssel . . . . . . . + « « + « 46
BATREY . evin mip eow ww 13, 135, 138 Erschifterungssensor . . . . . . . . - 45
Lampenwechsel . . . . . . . . 135, 136
Bordcompauter . . . . . T AR 32
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F ahrgestell-Nummer, siehe
Fahrzeug-ldentifizisrungsnummer
Pabrivnwelee . . O L OETES 96
Fahrwerda . . . . . ... ik e 159
Fahrzeugbeladung . . . . 58,163
Fahrzeug- Idmhlmmngsnumrmar . 46, 154
R e e e 112
i e R RS 80
Fembedienung . . . . . . . . . . & . a8
PRI = i o Bow, e 12,76
Glihlampenwechsel . . ., . . . . . 133
KontroWeuchte , . . . . . ... .. 24
Prowtnohine ., ...« wr o5 o3 144, 148
PXINBOEBD- . i oo e G e 166
Funk-Fernbedienung . . . . . . . . . a8
g o ORI o s o az
e HG T e R TR 110
FuBraumbeheizung . . . . . G B
B s A e e 18
O v e e B 84, 141
Gepackraum
e e R T T e 58
fi g e R A 58, 163
Boloushhung . . . . ¢« « <0 78,79
Lampenwachsal . . . . . .. . .. 136
VergréBerung . . . . . . . . 52, 54, 56
Veregelung . . . . . . . .. 42, 43,45
NorZUmomee . cosn e Dw DaTE 58

| nnenbeleuchtung
Innenspiagel
Innenverriegelung

Gepéckiriager
Getriebe, automatisches

K aalysator
Kennzeichenleuchie
Kickdown, sighe Getriebe
Kilometarzdhler
Kindersicherung
Klimaanlage

....................
-----------

Klopftestigkeit des Kraftstoffes ., . |
Kontrolleuchten

H andbremse . .
Handschuhtachbeleuchtung
Heckscheibenwaschaniage . |
Heizbare AuBenspiegel
Heizbare Heckscheibe
Hithenverstallung,
Sicherheitsgurte . .

|||||||||

Motorelekironik
Weglahrsperre
Korrosionsschutz

..................

Krafistoffanzeige

Kraftstoltverbrauch
Kihimitlelspiegel . . . . . . . . . .
Kihimitteltermperatur
Kihimittel- Temperaturanzeige




E ackschéden . . . . . . c e ow o152 | B anzabien. .. .. ... 102,158 | 8 chaltgetriebe, sishe Getrisbe
. (A UT M S St T 14,155Dbis 159 | Scheckheft. . . . . . . . . . . . 22, 140
Leeriaufstellung, Getriebe . . . . . . . 18 | Olstand. . . . . s T A T AL 142 | Schelbenwaschaniage . . . . . 14,15, 148
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Lenkradhdhenverstellung . . . . . . . .6 | Opelinspektionssystem . . . . . . . 140 Gefrerschutz . . . . o0 o = o0 148
Leuchtweltenregulierung . . . . . 76,133 CoplSenvice . . v s 22,138 Vormatsbehdfler . . . .. - . .. 148
B2 R e 12 Opel Service-Broschire . . . . . 22,138 Schelbenwischer . . . . . . . 14, 15, 147
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R PR A T 21 Einschaltkontrolle . . . . . . . . . . 21
IM obiltelefon ., . . . . . ... . A7) PllEt T Gt L e e e s 13 Scheinwerfersinstellung . . . . . . 133
Motoranlassen. . . . . - . . 8,20, 46 e e, 150 Scheinwerferschalter ., . . . . - . 12, 76
Belbethile ., . . v von v v 120 = Scheinwerferwaschanlage . . . . . 14, 148
S TR N 47 | Bader,Relten . . .. ......- 112 A R L 168
Motorkennzelchnung . . . . .46, 154, 158 2T e R R L e 36, 37 Gefrlerschutz . . . . . . e an 1A
Motorkontrolleuchte, . . . . . . . . . 108 Radio-Fembedienung . . . . . - . - ar Kontrolleuchte . . . . . . . - « . + 24
e S 142, 155bm15? Ragwechsel, . . . ... .. 127bis129 Voratsbehiilter . . . . . . . <. & 148
MotorSier . . %au v wis woel e Reiteniuftdruck . . . . . . . . - 112, 164 Sotiebadach . . .. v oan e oed 82
MotorSlstand, . . . . ..o o 0 - on oo s 142 Reffargustand , . . . . . oo v .o 193 | Schisbetlren . . . . .« v s 0 = v o= 42
Motorlwechsel . . . .. o0 s e il 143 Beinlgftffter . . . + « o« oo 0 oaa 62, B9 Sohilesal . ., Ln s Saeia 4,38, 46
MolorwlSChe . . o o i s o= e 153 s e e A e 131, 132 Anlassen. . . + . oo s .+« B, 20,46
M+S-Reitan . . . . . .. .. . 114,184 | Reserverad . . . . . . . o« o 124,127 Tirverriegaiung . . 4w 38,40
Multi-info-Display . . . . . .. Sl e 28 Reserveschlissel . . . . . . . . . . 48 Ziind- und Anlnﬂschnhr o 48,204
o 2= ) S 5,40 Schliisseinummer , . , . . . . . . -4 46
IN ebelscheinwerter . . . .. . ... 77 | Rickiahrscheinwerer . . . .. . 77,136 | SchiuBleuchten . , . . . . . . . . . - 77
Glohlampenwechsel. . . . . . . . .135 | Ricksitze Lampenwechsel . . . . . . s .« 136
Nebelschiufleuchte.. . . . . . - .+ . 7 Yorstallen:, . ., Uil . Gars 8% . 50, 53 Schmierstoffe, . . . . . . 142, 185 bis 157
Giihlampenwechsel . . . . . . . . 136 AUBDERI; 5 sonia e s e 52.54 Schneghattan , . . . . . . . .. 115, 164
Miveauregulierung . . . e Ricksitzlehnen . . . . . . . . 50,51, 53 Schubabschaltung. . . . . . « & .« g7, 98
Notrad . . <Al 115 124 129 164 Selhathille . . . o v o0 wie sce o0 120
Mmmarnmmbnmumwlg ...... 136 Sorvicearbeiten . . . . . . . 22,138, 140
Service-Scheckheft . . . . . . . . 22,140
Bervolankung. . . « - « o0 =+ 5 o0 96
AbachlEpoen o . 2 v ow i e ais 122
Sicherheit . . . . . T G4
Sicherheltsgurte, . . . . . . . . 7,665, 68

172



Sicherheltslenkung . . . . . . ., . . 73
Sicherheftsnetz ., . . . . ... ... 57
Sicherheitszubehdr , . , . . . . . 74,126
Sicherung gegen
unbefugte Benutzung . . . 4,9, 21, 38, 40
Sicherungen .. . . . .. . .. 130 bis 132
Sicherungsautomat . ., . . , . ., . . . 1
Gignalaniage. . . . ;. ovoace 4 13,14
L s 5,6 48
DRREREE .. G o sl ame o 90
GepackraumvergriBerung , 52, 54, 56
Sitzbank . . . . . B i L e 53
Sonnenblenden . . . . .. ... .. 62
sSonhessenute . Cou DhedE G a2
Ny 8,9, 73, 90
T o S R P R TR ¢ 12
Glihlampenwechsel . . . . . . . . 135
Starthilfekabal . . . . . . . ... .. 120
Stromunterbrechung . . . . . . 27, 29,81
BB . o L e e 117
Machometer . . . . .. ...... 26
Tageskilometerzdhler . . , ., ., . , ., . 26
FHEE = e R 102
Entriegelung der Tankklappe . . . . 103
IERIlOfe:, . . o oo 102, 158
Reffeplufidruck. . . . . . . .. .. 164
Motorhaube offnen . . . . . . ; 47
Motorélstand . . . . . . ... .. 142
R SR e 142, 155 bis 157
G ) R e o - 166
Scheibenwaschanlage (flllen) . . . 148
Glihlampenwechsel . . . . . . . . 133
Wagenschlossel . . . . . . .. .. . 4
Fahrzeugdaten, . . . . . . . . 46, 154

Technische Daten , , . . . . . ... 154
TR o e P it S 22, 74,138
Telefon, siehe Mobilteleton
Temperaturregelung , . , . . . . . 84, 88
Thermometer fir KOhlmittel . . . . . . . 15
Triple-info-Display . . . . . ... ... 27
T Y a8
ToOrkontrolleuchte . . . . . . . . . 17, 24
Torverriegelung . . . . . . . . 4,5,40, 38
s = R T 156
CAITRPRRR - o S S 46
R R X L & 27,28
Umiifeyatem . .. .. 2. . Ln S B85
Umweltschutz , . . . , . . . 100, 143, 146
Unverbleiter Kraftstoff ., . . 102, 104, 160
Unwucht der Réder . , . . . ., .. . 128
W erbandkissen, . . . . . . . . 74,126
WENEUOBRTT . o . e e nE 58
Vordem Abtahren . . , . . ., . . . . 19
T R 5. 6,48, 49
OAE. . v e e o & 48
aelekirisch verstellbar . . . . ., . . . . 49
Vorratsbehaler,
Scheibenwaschanlage , , ., . . . . 148

‘W ahlhebel, siehe Getriebe

Wagenheber . . . . . . . 125, 127 bis 128
Werkstattwagenheber . ., . . . . . 129
o R 150
ambnke L s T 13
Wamndmslegk . . . . . .. o 74,126
I - v e i 22,140
Weglahrsperra . . . . . . ... . 46, 105
e 1 T T e e e e 4, 46
WOrKERUG .« o v v iv e s s nn 125
Winterbetrieb, Heizung. . . . . . . . . a8
Kihimittel, Gelfrierschutz . . ., . ., . 144
Matorél . . . . . ... 142, 155 bis 157
Scheibenentfeuchiung
und-antalaung . . . . .. .. .. . aa
Scheibenwaschanlage,
Gelerschutz . . . . . .. .. . . 148
Schneeketlten, , . , . . : 115, 164
Wirlerraifen . . . . . . .. .. 114, 164
Winischaftliches Fahren , . . . . 97 bis 99
‘Z enlralverriagelung . . . . . . . 38, 40
Zigarettenanzinder . . . . . . . . 60, 79
Zubanbr . . ., .0 0 s e 74,126, 138
Zubehdrsteckdose . . . . ... ... 61
NI L 2 i o s a wn 539, 163
Zindanlage . . . . ., . . . 141,149 165
SO = 5 e e A 165
Zind- und AnlaBschalter , , ., . . 8, 20, 46
Zindungsklingaln . . . . . . . . . . 102
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